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Данные, представленные в предлагаемом Вам каталоге, взяты из информационных ис-
точников поставщиков товаров и отражают технические характеристики, номенклатур-
ный состав, а также уровень цен на момент выпуска каталога. 

Компания «Симеон» не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в ре-
зультате использования информации из настоящего каталога, а также ошибочного тол-
кования определений и рекомендаций.

Данный каталог является справочным пособием в подборе товаров. Полную информа-
цию о возможности поставки, наличии, технических характеристиках и ценах на товары 
Вы можете узнать у менеджеров и технических специалистов компании «Симеон».

Приносим извинения за возможные опечатки. 

Обновленные версии каталога текущего года будут издаваться в электронном виде. Последнюю версию 
каталога можно скачать с нашего сайта www.simeon-pool.ru.

цены

чертежи и схемы

технические характеристики

артикулы

Все цены указаны в евро. Данная ва-
люта используется в качестве услов-
ной единицы. Текущий курс пересчета 
в рубли уточняйте у менеджеров ком-
пании.

Для Вашего удобства мы постарались 
собрать в новом каталоге максималь-
ное количество чертежей оборудова-
ния и схем его установки.

Мы работаем с профессионалами и 
знаем, насколько им важно иметь всю 
информацию под рукой. Чтобы помочь 
Вам правильно подобрать оборудова-
ние, мы приводим в нашем каталоге 
наиболее подробные описания и техни-
ческие данные.

Все представленные в каталоге това-
ры имеют уникальные  артикулы. По-
жалуйста, используйте их при состав-
лении заказа, чтобы нашим менедже-
рам было удобнее обрабатывать Ваши 
заявки.

Артикулы товаров, поставляемые по 
заказу, выделены бежевым цветом.

ЭЛЕКТР ЛИЗЕРЫ IDEGIS D EX

Технические харакТТ

Питание

Предохрани

Выходной сигнал

Охлаждение

Минимальный п

Максимальное да

Количество

Технические характеристики D�65 EX D�150 EX

Питание 220 В / 3,9 А 380 В / 3,3 А

Предохранитель 7.0 A (6 x 32 мм) QM K6

Выходной сигнал 2 x 10 В / 40 А 2 x 10 В / 90 А

Охлаждение Вентилятор

Минимальный поток, м3/ч 14 30

Максимальное давление, бар 3 3

Количество электродов 12 12

Артикул Модель Произв�ть активного хлора, г/ч Объем бассейна, м3 Цена 

1010032  D�65 EX 65 350 7180

1010015  D�150 EX 150 700 15311

Артикукк луу Произв–ть активного хлора, г/гг ч// Объем бассейна, м3 Цена

1010031 40 200 3878

547 153

1989

3252

2212

215525

175

D�65 EX

763 287

274

D�150 EX

489

550

328

154 Оборудование для бассейнов. уу Каталог 2009.
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Процесс фильтрации является неотъемле-
мой частью любого бассейна. Это важнейший  
компонент в системе поддержания воды в  
бассейне чистой и прозрачной в течение дли-
тельного периода времени.

ПринциП рабОты

насос фильтровальной установки забирает 
воду из чаши бассейна через донные сливы, 
скиммеры или переливные лотки, пропускает 
через фильтр и возвращает обратно через по-
дающие форсунки.

ВыбОр Фильтра

В оценочном расчете производительность филь-
тровальной установки в м3/ч принимается рав-
ной 1/4 объема бассейна.

Фильтрация воды должна производиться каж-
дый день, независимо от того, эксплуатируется 
бассейн или нет. Время фильтрации рассчиты-
вается, исходя из условий трехкратного прохож-
дения объема воды бассейна через фильтр в те-
чение суток.

Скорость фильтрации для песчаного фильтра 
выбирается в зависимости от предназначения 
бассейна:

Тип бассейна Скорость фильтрации, м3/ч/м2

Частный 50

Общественный 30

Детский 20

В каталоге производительность фильтров и 
фильтровальных установок приведена для ско-
рости фильтрации 50 м3/ч/м2, если не указано 
иначе.

ЭКСПлуатация ФильтрОВ

В процессе работы через некоторый период 
времени загрузка фильтра полностью исполь-
зует ресурс своей грязеемкости. Это приводит 
к увеличению гидравлического сопротивления 
слоев фильтрующей загрузки и, как следствие, 
к повышению значения давления на манометре, 
расположенном между насосом и фильтром. При 
первом пуске фильтра манометр покажет ис-
ходное давление в системе, при его увеличении 
на 0,5 бара необходимо осуществлять обратную 
промывку фильтрующей загрузки*.

В зависимости от расположения бассейна (на 
улице или в помещении), а также интенсивно-
сти его использования промывка осуществляет-
ся примерно один раз в течение одной или двух 
недель. По мере загрязнения необходимо прово-
дить чистку сетчатых ведерок, находящихся вну-
три скиммера и префильтра насоса.

*Картриджные фильтры не имеют режима обрат-
ной промывки. Для очистки картриджа необходи-
мо промыть его изнутри струей воды.

Внимание: Запрещается переключать положение  
селекторного клапана фильтровальной установ-
ки при работающем насосе.

тиПы ФильтрОВ

Тип  
фильтра

Фильтрующий эле-
мент

Тонкость 
очистки, 

мкм

Скорость 
фильтрации, 

м3/ч/м2

Песчаный
Песок фракции 
0,5–1 мм

20–30 20–50

Картриджный
Картридж из спе-
циального мате-
риала

15–20 2–3

Многослойный
Гравий, песок, ан-
трацит

15–20 20–50

Диатомитовый
Диатомитовая 
пыль

2–5 4–5
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ФильтрОВальная уСтанОВКа pool equipe

ФильтрОВальные уСтанОВКи Hayward powerline

 ■ Шестипозиционный селекторный клапан

 ■ Манометр

 ■ Максимальное давление до 2 бар

 ■ рабочее давление до 2 бар

 ■ Шестипозиционный селекторный клапан

 ■ насосы Hayward Max Flo

 ■ Платформа высотой 50 мм

Артикул Модель
Производи– 

тельность, м3/ч
Потребляемая 
мощность, кВт

Объем кол-
бы, л

Загрузка  
песка, кг

Тип и диаметр под-
ключения

Цена

1001265 FpS 300/5 3,5 0,20 35 25 1 1/2" 449

Артикул Модель
Производи– 

тельность, м3/ч
Потребляемая 
мощность, кВт

Площадь  
фильтрации, м2

Загрузка  
песка, кг

Тип и диаметр подклю-
чения

Цена

1001156 81050 6 0,64 0,13 45 1 1/2" Вр или 40 мм 655

1001157 81051 8 0,87 0,19 45 1 1/2" Вр или 40 мм 756

1001158 81052 13 0,98 0,27 90 1 1/2" Вр или 40 мм 873

1001159 81053 15 1,10 0,30 115 1 1/2" Вр или 40 мм 937

Модель A

81050 400

81051 480

81052 585

81053 636

1001156

100115910011581001157

a

Новинка

300
57

0

23
0

383
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Фильтры ПеСЧаные Hayward pro Top

 ■ рабочее давление до 2 бар

 ■ Шестипозиционный селекторный клапан

 ■ Верхнее расположение селекторного клапана

Модель A B C D

S0166T 400 900 380 710

S0210T 520 945 520 755

S0246T 600 1050 520 840

S0310Te 762 1225 585 930

a d

B

C

Артикул Модель
Производи– 

тельность, м3/ч
Площадь  

фильтрации, м2

Загрузка  
песка, кг

Тип и диаметр под-
ключения

Цена

1001170 S0166T 6 0,13 45 1 1/2" Вр 390

1001172 S0210T 11 0,22 100 1 1/2" Вр 408

1001174 S0246T 14 0,28 150 1 1/2" Вр 459

1001021 S0310Te 22 0,45 250 2" Вр 912

100102110011741001172

1001170
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ФильтрОВальные уСтанОВКи Hayward pro Side

Фильтры ПеСЧаные Hayward pro Side

 ■ рабочее давление до 2 бар

 ■ Шестипозиционный селекторный клапан

 ■ боковое расположение селекторного клапана

 ■ рабочее давление до 2 бар

 ■ Шестипозиционный селекторный клапан

 ■ насосы Hayward Super pump

Модель A B C D

S0166S 400 796 380 770

S0210S 520 803 520 890

S0246S 600 910 520 895

S0310Se 762 1008 585 1070

S0360SXe 895 1147 585 1230

Модель A B C D

S0246 S1608 600 910 520 895

S0246 S1611 600 910 520 895

a

d

B

a

d

B

C

C

Артикул Модель
Производи– 

тельность, м3/ч
Площадь  

фильтрации, м2

Загрузка  
песка, кг

Тип и диаметр под-
ключения

Цена

1001171 S0166S 6 0,16 45 1 1/2" Вр 443

1001173 S0210S 11 0,22 100 1 1/2" Вр 496

1001175 S0246S 14 0,28 150 1 1/2" Вр 510

1001020 S0310Se 22 0,45 250 2" Вр 975

1001022 S0360SXe 30 0,64 350 2" Вр 1411

Артикул Модель
Производи– 

тельность, м3/ч
Потребляемая 
мощность, кВт

Площадь  
фильтрации, м2

Загрузка  
песка, кг

Тип и диаметр подклю-
чения

Цена

1001153 S0246 S1608 11 0,87 0,28 150 1 1/2" Вр или 40 мм 1017

1001154 S0246 S1611 14 0,98 0,28 150 1 1/2" Вр или 40 мм 1073

1001173 1001175 1001020 1001022

1001171
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Фильтры МнОГОСлОйные MMC
 ■ Загрузочный люк в верхней части фильтра 

 ■ Максимальное рабочее давление до 2,5 бар 

 ■ Фланцевое подключение

 ■ Засыпка:      
 гравий, фракция 2-4 мм, высота слоя  200 мм,       
 песок, фракция 0,5-1,5 мм, высота слоя 800 мм

 ■ Воздушный клапан (опция)

 ■ Панель с манометрами (опция)

 ■ Вентильная группа (опция)

 ■ Смотровой люк (по запросу)

D Hf P H A Jmax

1050 1725 795 770 300 81

1200 1762 900 785 300 81

1400 1782 1065 750 400 90

1600 1836 1230 795 400 99

1800 1878 1395 835 400 106

2000 2063 1562 920 400 116

Фильтры ПеСЧаные Hayward nK

 ■ Материал изготовления - полиэстр*

 ■ рабочее давление до 2 бар

 ■ Шестипозиционный селекторный клапан

 ■ боковое расположение селекторного клапана

Модель A B C

nK520 510 770 370

nK640 628 855 495

nK760 747 960 640

nK900 886 995 640

Артикул Модель
Производи– 

тельность, м3/ч
Площадь  

фильтрации, м2

Загрузка  
песка, кг

Тип и диаметр под-
ключения

Цена

1001260 nK520 10 0,21 100 1 1/2" Вр 772

1001261 nK640 15 0,32 150 1 1/2" Вр 879

1001262 nK760 22 0,45 225 2" Вр 1231

1001263 nK900 33 0,64 325 2" Вр 1704

a B

C

*Полиэстровые фильтры нельзя подвергать воздействию отрицательных температур

Новинка

H
f

JmaxP

75400

D

A
H
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Фильтры MMC со скоростью фильтрации 40 м3/ч/м2

Артикул Модель
Производи– 

тельность, м3/ч
Диаметр  

фильтра, мм
Загрузка  

песка/гравия*, кг
Диаметр подключе-

ния d, мм
Цена

1001273 C254010075 34 1050 1050/150 75 3812

1001274 C254012090 45 1200 1350/175 90 4356

1001275 C254014110 61 1400 1875/325 110 5698

1001276 C254016110 80 1600 2425/475 110 5830

1001277 C254018125 101 1800 3100/550 125 7759

1001278 C254020140 125 2000 3825/1050 140 9355

Фильтры MMC со скоростью фильтрации 30 м3/ч/м2

Артикул Модель
Производи– 

тельность, м3/ч
Диаметр  

фильтра, мм
Загрузка  

песка/гравия*, кг
Диаметр подключе-

ния d, мм 
Цена

1001267 C253010075 25 1050 1050/150 75 3812

1001268 C253012075 33 1200 1350/175 75 4356

1001269 C253014090 46 1400 1875/325 90 5698

1001270 C253016110 60 1600 2425/475 110 5830

1001271 C253018110 76 1800 3100/550 110 7759

1001272 C253020125 94 2000 3825/1050 125 9355

Фильтры MMC со скоростью фильтрации 50 м3/ч/м2

Артикул Модель
Производи– 

тельность, м3/ч
Диаметр  

фильтра, мм
Загрузка  

песка/гравия*, кг
Диаметр подключе-

ния d, мм
Цена

1001279 C255010090 43 1050 1050/150 90 3851

1001280 C255012090 56 1200 1350/175 90 5033

1001281 C255014110 77 1400 1875/325 110 6808

1001282 C255016125 100 1600 2425/475 125 7725

1001283 C255018140 125 1800 3100/550 140 9397

1001284 C255020160 157 2000 3825/1050 160 11066

*Требуется предварительная засыпка гравия ~200 мм

*Требуется предварительная засыпка гравия ~200 мм

*Требуется предварительная засыпка гравия ~200 мм

Аксессуары для фильтров MMC

Артикул Модель
Диаметр подклю-

чения d, мм
Цена

1001285 G5BM075 75 1921

1001286 G5BM090 90 2192

1001287 G5BM110 110 2409

1001288 G5BM125 125 2848

1001289 G5BM140 140 3131

 ■ 5 вентилей pn6 или pn10, трубы и остальной фиттинг 
из pVC pn10

 ■ Панель с манометрами и двумя кранами для отбора 
воды в комплекте

 ■ Опорные стойки крепления вентильной группы в ком-
плекте

Вентильные группы для фильтров MMC

Артикул Модель Наименование Цена

1001290 GpM25
Панель с манометрами 
для вентильной группы

284

1001291 GSde15
Воздушный клапан для 

фильтров
230

1001290

1001291

Новинка
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Фильтры КартриДжные Hayward STar Clear

Картриджи сменные для фильтров Star Clear

 ■ Максимальное рабочее давление до 3 бар

 ■ не требуется обратной промывки

 ■ Компактные размеры

Артикул Модель
Производи– 

тельность, м3/ч
Площадь  

фильтрации, м2 Тип картриджа
Тип и диаметр под-

ключения
Цена

1001094 C0250 euro 6 2,3 CX0250 re 1 1/2" Вр 363

1001093 C0500 euro 11 4,6 CX0500 re 1 1/2" Вр 440

1001095 C0751 euro 17 7 CX0760 re 1 1/2" Вр 591

1001110 C0900 euro 20 8,4 CX0900 re 1 1/2" Вр 686

1001124 C1200 euro 27 11,2 CX1200 re 1 1/2" Вр 736

1001111 C17502 euro 40 16,3 CX1750 re 2" Вр 890

Артикул Модель Назначение A B Цена

1001096 CX0250 re C0250 euro 247 178 57,1

1001097 CX0500 re C0500 euro 494 178 93,1

1001098 CX0760 re C0751 euro 441 230 122

1001125 CX0900 re C0900 euro 441 230 127

1001126 CX1200 re C1200 euro 589 230 135

1001112 CX1750 re C17502 euro 724 230 175

Модель A B C D E F

C0250 euro 235 203 267 508 117 57

C0500 euro 235 203 267 749 117 57

C0751 euro 286 267 330 745 140 89

C0900 euro 286 267 330 756 140 89

C1200 euro 286 267 330 902 140 89

C17502 euro 286 267 330 1009 140 89

B

a

d

F
e

C

1001094

1001095

1001093

1001110 1001124 1001111

B

a
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Фильтры ДиатОМитОВые Hayward pro Grid

Шестипозиционные селекторные клапаны для фильтров Hayward Pro Grid

Сепаратор диатомитов Hayward Pro Grid

 ■ Максимальное рабочее давление до 3 бар

 ■ Компактные размеры

 ■ Селекторный клапан не входит в комплект поставки

Артикул Модель
Производи– 

тельность, м3/ч
Площадь  

фильтрации, м2

Диатомитовая 
засыпка, кг

Тип и диаметр под-
ключения

Цена

1001128 de2420 euro 11 2,20 1,3 1 1/2" Вр 1134

1001129 de3620 euro 16 3,30 2,0 1 1/2" Вр 1174

1001130 de4820 euro 22 4,45 2,7 2" Вр 1269

1001131 de7220 euro 33 6,60 3,4 2" Вр 1450

Артикул Модель Назначение
Тип и диаметр 
подключения

Цена

1001132 Sp0710Xr50e
de2420 euro
de3620 euro

1 1/2" Вр 171

1001133 Sp0715Xr50e
de4820 euro 
de7220 euro

2" Вр 171

1001136 de2400paK2CS
Комплект 

установочный
1 1/2" Вр 70,5

Артикул Модель
Тип и диаметр подклю-

чения
Цена

1001135 С09002Sep 2" Вр 655

Модель A B C

de2420 euro 810 381 584

de3620 euro 870 381 584

de4820 euro 1020 381 584

de7220 euro 1320 381 584

1001128 1001129 1001130

1001133
1001132

1001131

a

B

C

Сепаратор pro Grid, установленный в трубопровод, собирает 
вымываемую из фильтра во время промывки диатомитовую 
пыль, позволяя использовать ее несколько раз и не загрязнять 
канализацию.

1001135

1001136
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наВеСные ФильтрОВальные уСтанОВКи MTH

наВеСнОй СКиММер-Фильтр MTH

Артикул Модель
Производи– 

тельность, м3/ч
Потребляемая 
мощность, кВт

Цена

1020002 iS6 6 0,14 663

1020003 iS12 10 0,22 972

Артикул Наименование Цена

1020009 навесной скиммер–фильтр SK2 233

Артикул Назначение Цена

1020005 SK2 iS6 iS12 (2шт.) 78,3

Картриджи сменные для скиммер-фильтров MTH

Скиммер устанавливается как на узкий, так и на широкий 
борт бассейна, имеет надежное крепление и регулируе-
мое сопло. 

В комплект входят: форсунка возврата воды, префильтр, 
переходник для подсоединения подводного пылесоса, 
шланг гофрированный длиной 2,5 м и диаметром 38 мм.

Фильтровальная установка монтируется на борт бассейна, 
имеет устойчивое крепление и регулируемое сопло. уста-
навливается как на узкий, так и на широкий борт.

навесная фильтровальная установка состоит из насоса, 
фильтрующего картриджа, заборного устройства с пре-
фильтром, форсунки возврата воды и переходника для 
подсоединения подводного пылесоса.

 ■ Компактные размеры

 ■ Простой монтаж

 ■ напряжение питания 220 В



Фильтровальное оборудование 13

1

блОК Фильтрации FilTrinoV

 ■ Крышка с замком

 ■ Два фильтрующих картриджа

 ■ Прожектор 75 Вт

 ■ Противоток (для моделей Cno VT)

 ■ Компактные размеры

Артикул Модель Производительность, м3/ч Комплектация Цена

1001178 MX–18 Coo 18 Прожектор 75 Вт 3084

1001181 MX–18 Cno VT 18 Прожектор 75 Вт, противоток 36 м3/ч 4055

1001255 MX–25 Coo 25 Прожектор 75 Вт 3652

1001256 MX–25 Cno VT 25 Прожектор 75 Вт, противоток 50 м3/ч 5261

блоки фильтрации Filtrinov – отличное решение 
для готовых и реконструирующихся бассейнов, а 
также в случае если нет возможности или време-
ни организовать водооборот, фильтрацию и осве-
щение стандартным способом. блок легко уста-
навливается в бассейн и практически не требу-
ет обслуживания. Существуют модификации бло-
ков с противотоком и возможностью подключе-
ния электролизера. 

Следует также отметить современный дизайн 
блока – он может стать одним из украшений бас-
сейна.

1374

200385

310

365

70

518

940

310

140

730

140

Насос 
MX–18 0,75 кВт 220 В
MX–25 1,1 кВт 220 В

Производительность 
18 или 25 м3/ч

Картриджный фильтр
Трубы ПВХ выдерживают 
давление до 16 атм
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КОнтейнеры Для наСОСнОй MMC

раСхОДные Материалы Для ФильтрОВ

 ■ надежная защита от осадков

 ■ Материал устойчив к низким температурам

Контейнеры для насосной MMC предназначены 
для размещения фильтровального оборудования 
в одной технической емкости, что очень удобно 
с точки зрения обслуживания, защиты оборудо-
вания от внешних климатических и механических 
воздействий, а также с точки зрения безопасно-
сти. их можно располагать как внутри, так и вне 
здания, например, на дачном участке.

Артикул Наименование Цена

1001253 Контейнер для насосной 599

Артикул Наименование Фракция Цена за кг

1001080 Кварцевый песок 0,5...1 мм 0,77

Артикул Наименование Фракция Цена за кг

2506065 Гравийная засыпка 4...8 мм 0,95

Артикул Наименование Фракция Цена за кг

2506029 антрацитовая засыпка 0,8...1 1,0

Артикул Наименование Цена за кг

1001266 Засыпка «Celite 545 Vo» 3,0

1180 1280

940

Кварцевый песок для фильтров с  
песчаной или многослойной засыпкой

Гравий для фильтров с  
многослойной засыпкой

Антрацит для фильтров с  
многослойной засыпкой

Диатомит для фильтров с  
диатомитовой засыпкой



Насосы
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НасОсы Speck Badu Magic

Насосы для бассейнов делятся на два типа: са-
мовсасывающие и нормальновсасывающие. 
Оба типа насосов могут быть с префильтром 
или без него.

Нормальновсасывающий насос при установке 
выше уровня воды необходимо комплектовать 
обратным клапаном на всасывающем трубопро-
воде и заливать при первом пуске.

самовсасывающий насос при установке выше 
уровня воды способен поднимать воду с отмет-
ки около трех метров ниже точки расположения 
насоса без установки обратного клапана.

самовсасывающие насосы с префильтром, в 
первую очередь, предназначены для работы в со-
ставе  фильтровальных установок. Производи-
тельность насоса не должна превышать произ-
водительность фильтра, иначе снизится качество 
фильтрации из-за превышения рекомендуемой 
скорости потока через фильтр, а также возмож-
но повреждение фильтра.

Нормальновсасывающие насосы без префильтра 
обычно используются для комплектации систем 
гидромассажа, водопадов и противотоков.

Артикул Модель

Номинальные характеристики в 
рабочей точке Потребляемая 

мощность, кВт
Напряжение пита-

ния, В
Тип и диаметр  
подключения 

Цена

Произ-ть, м3/ч Напор, м

1002232 Badu Magic 4 4 8 0,18

220
50 мм  
шланг 

1 1/4"/1 1/2"

213

1002182 Badu Magic 6 6 8 0,45 230

1002208 Badu Magic 8 8 8 0,60 261

1002209 Badu Magic 11 11 8 0,69 289

 ■ самовсасывающий насос моноблочного типа 
с закрытым и вентилируемым электродвигате-
лем (ipX4)

 ■ Емкость префильтра 500 см3

 ■ Максимальное давление внутри корпуса 2,5 
бар

 ■ Максимальная температура перекачиваемой 
жидкости 60°с

Модель L

Badu Magic 4, 6 480

Badu Magic 8, 11 490
Производительность, м3/ч

Н
ап

ор
, м

Артикул Наименование Входит в комплект Цена за шт.

8701096 Накидная гайка для напорного патрубка 50 мм 2 шт 2,86

8701095 Напорный патрубок 50 мм 1 шт 2,53

8701094 адаптер для подключения шланга  1 1/4" 1 1/2" 1 шт 4,71

8701042 О-образное кольцо для напорного патрубка 50 х 3 мм 2 шт 0,84

Муфты ПЕрЕхОда К НасОсаМ Speck Badu Magic

8701096
8701094
8701042

8701096
8701095
8701042
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НасОсы Hayward MaX Flo ii

Артикул Модель

Номинальные характеристики в 
рабочей точке

Максимальная по-
требляемая мощ-

ность, кВт

Напряжение пита-
ния, В

Тип и диаметр  
подключения

Цена

Произ-ть, м3/ч Напор, м

1002202 Sp2707Xe111 13,5 10 0,64 220 50 мм 533

1002204 Sp2710Xe161 15,5 10 0,97 220 50 мм 541

1002206 Sp2715Xe221 19,3 10 1,10 220 50 мм 589

1002207 Sp2715Xe223 19,3 10 1,10 380 50 мм 589

Hayward Max Flo ii – cерия самовсасывающих насо-
сов с закрытым электродвигателем высокой произ-
водительности. 

 ■ система автоматической защиты от перегрузок

 ■ рабочее колесо с медной вставкой изготовлено 
из материала Noryl®

 ■ Корпус насоса изготовлен из материала 
permaglass Xl™

 ■ уровень шума насоса не превышает 70 дБ

 ■ Насос устойчив к изменениям в химическом и 
солевом составе воды

 ■ Класс защиты насоса ipX5

 ■ 2 переходные муфты в комплекте

Модель A

Sp2707Xe111 235

Sp2707Xe113 200

Sp2710Xe161 240

Sp2710Xe163 200

Sp2715Xe221 250

Sp2715Xe223 230

SP 

2707
SP 

2710

SP 2715

22

26

314 216
186

a 76,7 222 259

142,7 193

327,4

74,1

Производительность, м3/ч

Н
ап

ор
, м
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НасОсы Hayward TriSTar

Артикул Модель

Номинальные характеристики в 
рабочей точке

Максимальная 
потребляемая 
мощность, кВт

Напряжение пи-
тания, В

Тип и диаметр 
подключения

Цена

Произ-ть, м3/ч Напор, м

1002185 Sp 32161 23,5 8 1,10 220 63 мм 857

1002186 Sp 32201 28 8 1,50 220 63 мм 998

1002187 Sp 32203 28 8 1,50 380 63 мм 998

1002188 Sp 32301 32,5 8 2,20 220 63 мм 1069

1002189 Sp 32303 32,5 8 2,20 380 63 мм 1069

Hayward Tristar – cерия самовсасывающих насосов 
с закрытым электродвигателем высокой произво-
дительности.

 ■ система автоматической защиты от перегрузок

 ■ рабочее колесо с медной вставкой изготовлено 
из материала Noryl®

 ■ Корпус насоса изготовлен из материала 
permaglass Xl™

 ■ Низкий уровень шума

 ■ Класс защиты насоса ipX5

 ■ 2 переходные муфты в комплекте

 

 

SP

 
3216

SP 3220

SP 3230

22

26

Модель А

Sp 32161 250

Sp 32201 260

Sp 32301 260

Sp 32203 230

Sp 32303 250

259 293

194
222214

a

207

259

Производительность, м3/ч

Н
ап

ор
, м
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НасОсы Speck Badu Fa 21-50, Fa 21-60, Fa 21-80

Артикул Модель

Номинальные хар-ки 
в рабочей точке Потр. мощ-

ность, кВт
Напр. пи-
тания, В

Тип и диаметр подключения
Цена

Произ-ть, м3/ч Напор, м Всасывание Нагнетание

1002104 Fa21-50/36 36 10 2,70 y 380 3”Вр внутр. диаметр 63 мм под 
вклейку ПВх 

1388

1002105 Fa21-60/45 45 10 3,30 y 380 3”Вр 1522

1002106 Fa21-80/56 56 10 3,80 y 380 3”Вр
внутр. диаметр 75 или 

нар. диаметр 90 мм под 
вклейку ПВх 

1747

Нормальновсасывающий насос блочной кон-
струкции на фундаментной плите со встроенным 
префильтром, оборудованный быстросъемной 
крышкой.

 ■ Класс защиты ip55

 ■ Частота вращения рабочего колеса 2850 обо-
ротов в минуту

 ■ Максимальное давление внутри корпуса 2,5 
бар

 ■ Максимальная температура перекачиваемой 
жидкости 60°с

Модель А B C D

Fa21-50/36 285 63 317 85

Fa21-60/45 285 63 323 85

Fa21-80/56 295 75 323 95

a

d

B

c

Производительность, м3/ч

Н
ап

ор
, м

Артикул Наименование Входит в комплект Цена

8701099 Муфта прехода  2"3/4 x 63 мм нет 38,9

8701100 О-образное кольцо для муфты переходной 67 х 4 мм нет 5,64

1002130 Муфта преходная aBS  2”3/4 x 75/90 мм нет 27,7

Муфты ПЕрЕхОда К НасОсаМ Speck Badu Fa

8701099
8701100

Для
FA 21-50
FA 21-60

Для
FA 21-80 1002130
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НасОсы Speck Badu 90

Артикул Модель

Номинальные хар-ки 
в рабочей точке Потр. мощ-

ность, кВт
Напр. пи-
тания, В

Тип и диаметр подключения
Цена

Произ-ть, м3/ч Напор, м Всасывание, dS Нагнетание, dD

1002233 Badu 90/40 ~40 10 2,90 220

внутр. диаметр 90 мм под вклейку ПВх

1387

1002234 Badu 90/48 ~48 10 3,45 220 1804

1002235 Badu 90/40 ~40 10 2,70 y 380 1280

1002236 Badu 90/48 ~48 10 3,30 y 380 1417

Нормальновсасывающий насос блочной кон-
струкции со встроенным префильтром, оборудо-
ванный быстросъемной крышкой.

 ■ Класс защиты ipX5

 ■ Частота вращения рабочего колеса 2840 обо-
ротов в минуту

 ■ Максимальное давление внутри корпуса 2,5 
бар

 ■ Максимальная температура перекачиваемой 
жидкости 40°с

 ■ допустимая концентрация соли до 5 г/л,      
Большие концентрации соли по запросу.

Производительность, м3/ч

Н
ап

ор
, м

dD

dS

795

Новинка
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НасОсы Speck Badu reSorT

Артикул Модель

Номинальные хар-ки 
в рабочей точке Потр. мощ-

ность, кВт
Напр. пи-
тания, В

Тип и диаметр подключения
Цена

Произ-ть, м3/ч Напор, м Всасывание, dS Нагнетание, dD

1002237 resort 30 ~30

10

1,90 y 380
 внутренний диаметр 75 мм под 

вклейку ПВх
1376

1002238 resort 40 ~40 2,70 y 380  внутренний диаметр 90 мм под 
вклейку ПВх

1531

1002239 resort 45 ~45 3,30 y 380 1566

1002240 resort 50 ~50 3,80 y 380

 внутренний диаметр 110 мм под 
вклейку ПВх

1733

1002241 resort 55 ~55 4,80 Δ 380 2145

1002242 resort 60 ~50 3,30 y 380 1649

1002243 resort 70 ~70 3,80 y 380 1817

1002244 resort 80 ~80 4,80 Δ 380 2177

1002245 resort 110 ~110 6,40 Δ 380 2464

Нормальновсасывающий насос блочной кон-
струкции со встроенным префильтром.

 ■ Класс защиты ipX4

 ■ Частота вращения рабочего колеса 2840 обо-
ротов в минуту

 ■ Максимальное давление внутри корпуса 2,5 
бар

 ■ Максимальная температура перекачиваемой 
жидкости 40°с

 ■ допустимая концентрация соли до 5 г/л,      
Большие концентрации соли по запросу.

Модель L A B

resort 30 783 450 459

resort 40 827 450 459

resort 45 827 450 459

resort 50 837 460 469

resort 55 867 460 469

resort 60 837 460 469

resort 70 837 460 469

resort 80 867 460 469

resort 110 884 460 469

Производительность, м3/ч

Н
ап

ор
, м

A

B

Новинка



22 Оборудование для бассейнов. Каталог 2011

НасОсы Speck Badu 47

Артикул Модель

Номинальные характеристики в 
рабочей точке Потр. мощ-

ность, кВт
Напряжение пи-

тания, В
Тип и диаметр 
подключения

Цена

Произ-ть, м3/ч Напор, м

1002137 47/10 11 8 0,69 220
внутренний диа-
метр 50 мм под 

вклейку ПВх

289

1002138 47/16 18 8 0,97 220 307

1002139 47/22 23 8 1,20 220 325

Нормальновсасывающий насос моноблочного 
типа без префильтра.

 ■ Класс защиты от воды ip55

 ■ Частота вращения рабочего колеса 2840 обо-
ротов в минуту

 ■ Максимальное давление внутри корпуса 2,5 
бар

 ■ Максимальная температура перекачиваемой 
жидкости 60°с

a

Модель А

47/10 385

47/16 410

47/22 415

Н
ап

ор
, м

Производительность, м3/ч

Артикул Наименование Входит в комплект Цена

8701096 Накидная гайка для напорного патрубка 50 мм 1 шт 2,86

8701095 Напорный патрубок 50 мм 1 шт 2,53

8701042 О-образное кольцо для напорного патрубка 50 х 3 мм 1 шт 0,84

8701098 Накидная гайка для всасывающего патрубка 63 мм 1 шт 3,62

8701097 Всасывающий патрубок 63 мм 1 шт 2,53

8701052 О-образное кольцо для всасывающего патрубка 63 х 3,5 мм 1 шт 0,95

Муфты ПЕрЕхОда К НасОсаМ Speck Badu 47

8701098
8701097
8701052

8701096
8701095
8701042
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НасОсы Speck Badu 21–41

Артикул Модель

Номинальные хар-ки 
в рабочей точке Потр. мощ-

ность, кВт
Напр.  

питания, В

Тип и диаметр подключения
Цена

Произ-ть, м3/ч Напор, м Всасывание Нагнетание

1002143 21–41/58 g 32 10 2,00 220 63 мм 2"Нр 825

1002144 21–41/58 g 32 10 1,85 y 380 63 мм 2"Нр 754

Нормальновсасывающий насос моноблочного 
типа без префильтра.

 ■ Класс защиты от воды ip55

 ■ Частота вращения рабочего колеса 2850 обо-
ротов в минуту

 ■ Максимальное давление внутри корпуса 2,5 
бар

 ■ Максимальная температура перекачиваемой 
жидкости 40°с

410

100

9 125

153

142

80

125

75

Н
ап

ор
, м

Производительность, м3/ч

Муфты ПЕрЕхОда для НасОсОВ Speck Badu 21–41

Артикул Наименование Входит в комплект Цена

8701098 Накидная гайка для всасывающего патрубка 63 мм 1  шт 3,62

8701097 Всасывающий патрубок 63 мм 1  шт 2,53

8701052 О-образное кольцо для всасывающего патрубка 63 х 3,5 мм 1  шт 0,95

1002132 Муфта перехода ПВх 2" x 50 мм нет 9,02

8701098
8701097
8701052

1002132
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НасОсы Speck Badu 21–50, 21–60

Артикул Модель

Номинальные хар-ки 
в рабочей точке Потр. мощность, кВт Напр. питания, В

Тип и диаметр  
подключения

Цена

Произ-ть, м3/ч Напор, м

1002115 21–60/43 g 35 11 2,30 220 2 3/4"Нр 1038

1002157 21–60/43 g 35 11 2,10 y 380 2 3/4"Нр 922

1002117 21–50/44 g 45 10 2,70 y 380 2 3/4"Нр 952

1002116 21–60/44 g 50 10 2,90 220 2 3/4"Нр 1203

1002118 21–60/44 g 50 10 2,70 y 380 2 3/4"Нр 989

1002119 21–60/46 g 53 11 3,80 y 380 2 3/4"Hp 1161

Нормальновсасывающий насос моноблочного 
типа без префильтра.

 ■ Класс защиты от воды ip55

 ■ Частота вращения рабочего колеса 2850 обо-
ротов в минуту

 ■ Максимальное давление внутри корпуса 2,5 
бар

 ■ Максимальная температура перекачиваемой 
жидкости 60°с

22

90

10

107

112

9

140

170

139

60

a

c

d

B

Модель А B C D

1002115 125 155 358 85

1002157 100 130 325 85

1002117 125 155 373 100

1002116 125 155 373 100

1002118 125 155 373 100

1002119 125 155 373 100

Н
ап

ор
, м

Производительность, м3/ч

Муфты ПЕрЕхОдНыЕ для НасОсОВ Speck Badu 21–50, 21–60

Артикул Наименование Входит в комплект Цена

1002130 Муфта переходная aBS 2 3/4" x 75/90 мм нет 27,7
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НасОсы Speck Badu 21–81

Артикул Модель

Номинальные хар-ки 
в рабочей точке Потр. мощность, кВт Напр. питания, В

Тип и диаметр 
подключения

Цена

Произ-ть, м3/ч Напор, м

1002123 21–81/32 g ~50 10 3,30 y 380  внутренний ди-
аметр 90 мм под 

вклейку ПВх

1303

1002124 21–81/33 g ~65 10 3,80 y 380 1303

1002125 21–81/34 g ~85 10 4,85 Δ 380 1785

Нормальновсасывающий насос моноблочного 
типа без префильтра.

 ■ Класс защиты от воды ip55

 ■ Частота вращения рабочего колеса 2850 обо-
ротов в минуту

 ■ Максимальное давление внутри корпуса 2,5 
бар

 ■ Максимальная температура перекачиваемой 
жидкости 70°с

Модель a b e f h s y x k

21–81/32 g 125 140 155 170 90 9 139 100 313

21–81/33 g 125 140 155 170 90 9 139 100 313

21–81/34 g 140 160 176 195 100 12 154 107 347

Н
ап

ор
, м

Производительность, м3/ч
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НасОсы для ОБщЕстВЕННых БассЕйНОВ BoMBaS Saci MagNuS

Артикул Модель
Мощность, 

кВт
Частота вращения, 

об/мин
Напр. пи-
тания, В

Ток, А
Тип и диаметр подключения, мм Мас-

са, кг
Цена

Всасывание Нагнетание

1002212 MagNuS-4 300 2,2 1450 380 5,3 110 110 42,5 1101

1002213 MagNuS-4 400 3 1450 380 6,9 110 110 44,5 1125

1002214 MagNuS-4 550 4 1450 380 8,8 110 110 53,5 1258

1002215 MagNuS-4 750 5,5 1450 380 12 110 110 66 1707

1002216 MagNuS-4 1000 7,5 1450 380 15,8 110 110 76 1754

1002217 MagNuS-2 1250 9,2 2850 380 18,5 110 110 84,5 2088

1002218 MagNuS-2 1500 11 2850 380 20,9 110 110 85,5 2113

Модель

Напор, м

4 6 8 10 12 14 16 18 20

Производительность, м3/ч

MagNuS-4 300 78 70 60 48 35 18 – – – 

MagNuS-4 400 88 83 75 65 52 40 20 – – 

MagNuS-4 550 145 125 110 90 60 10 – – – 

MagNuS-4 750 165 152 136 115 74 65 10 – – 

MagNuS-4 1000 175 165 155 138 120 95 52 – – 

MagNuS-2 1250 190 183 175 160 145 125 100 68 35

MagNuS-2 1500 –   190 180 175 165 155 130 112 90

Модель
Размер, мм

D

MagNuS-4 300 310

MagNuS-4 400 310

MagNuS-4 550 330

MagNuS-4 750 380

MagNuS-4 1000 380

MagNuS-2 1250 380

MagNuS-2 1500 380

самовсасывающий насос высокой производительности с 
префильтром. 

Корпус насоса изготовлен из полипропилена, устойчивого 
к воздействию химических средств, применяемых в бас-
сейнах. Крыльчатка из материала Noryl. Под заказ возмож-
но изготовление крыльчатки из бронзы.

торцевое уплотнение из углекерамики и нержавеющей 
стали aiSi 304. Насос пригоден для работы с морской во-
дой, при условии установки торцевого уплотнения из ста-
ли aiSi 316 (под заказ)

Насосы просты в обслуживании. В их конструкции исполь-
зуется стандартный асинхронный электродвигатель закры-
той конструкции. степень защиты ip-55.

Н
ап

ор
, м

Производительность, м3/ч
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НасОсы для ОБщЕстВЕННых БассЕйНОВ BoMBaS Saci koNTra

Артикул Модель
Мощность, 

кВт
Частота вращения, 

об/мин
Напр. пи-
тания, В

Ток, А
Тип и диаметр подключения, мм Мас-

са, кг
Цена

Всасывание Нагнетание

1002219 koNTra-4 300 2,2 1450 380 5,3 110 110 37,5 924

1002220 koNTra-4 400 3 1450 380 6,9 110 110 39,5 949

1002221 koNTra-4 550 4 1450 380 8,8 110 110 48,5 1083

1002222 koNTra-4 750 5,5 1450 380 12 110 110 61 1523

1002223 koNTra-4 1000 7,5 1450 380 15,8 110 110 71 1566

1002224 koNTra-2 1250 9,2 2850 380 18,5 110 110 79,5 1898

1002225 koNTra-2 1500 11 2850 380 20,9 110 110 80,5 1923

Модель

Напор, м

4 6 8 10 12 14 16 18 20

Производительность, м3/ч

koNTra-4 300 78 70 60 48 35 18 – – – 

koNTra-4 400 88 83 75 65 52 40 20 – – 

koNTra-4 550 145 125 110 90 60 10 – – – 

koNTra-4 750 165 152 136 115 74 65 10 – – 

koNTra-4 1000 175 165 155 138 120 95 52 – – 

koNTra-2 1250 190 183 175 160 145 125 100 68 35

koNTra-2 1500 –   190 180 175 165 155 130 112 90

Модель
Размер, мм

D

koNTra-4 300 310

koNTra-4 400 310

koNTra-4 550 330

koNTra-4 750 380

koNTra-4 1000 380

koNTra-2 1250 380

koNTra-2 1500 380

Нормальновсасывающий насос высокой производитель-
ности. 

Корпус насоса изготовлен из полипропилена, устойчивого 
к воздействию химических средств, применяемых в бас-
сейнах. Крыльчатка из материала Noryl. Под заказ возмож-
но изготовление крыльчатки из бронзы.

торцевое уплотнение из углекерамики и нержавеющей 
стали aiSi 304. Насос пригоден для работы с морской во-
дой, при условии установки торцевого уплотнения из ста-
ли aiSi 316 (под заказ)

Насосы просты в обслуживании. В их конструкции исполь-
зуется стандартный асинхронный электродвигатель закры-
той конструкции. степень защиты ip-55.

Н
ап

ор
, м

Производительность, м3/ч
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НасОсы для ОБщЕстВЕННых БассЕйНОВ BoMBaS Saci cF-2/Br-2

Артикул Модель*
Мощность, 

кВт
Частота вращения, 

об/мин
Напр. пита-

ния, В
Ток, А

Тип и диаметр подключения, мм Мас-
са, кг

Цена
Всасывание Нагнетание

1002164 cF-2 300 2,2 2850 380 5,2 90 90 75 1608

1002165 cF-2 400 3 2850 380 6,9 90 90 79 1686

1002166 cF-2 550 4 2850 380 9,5 140 110 104 2003

1002167 cF-2 551 4 2850 380 9,5 140 110 104 2084

1002168 cF-2 750 5,5 2850 380 12,5 140 110 121 2285

1002169 cF-2 1000 7,5 2850 380 15,5 140 110 140 2760

1002180 cF-2 1250 9,2 2850 380 19 140 110 148 2963

1002181 cF-2 1500 11 2850 380 23 140 110 148 3027

Модель

Напор, м

6 8 10 12 14 16 18 20 22

Производительность, м3/ч

cF-2 / Br-2 300 61 54 51 46 35 29  – – – 

cF-2 / Br-2 400 70 64 59 55 49 42 30  – – 

cF-2 / Br-2 550 95 90 84 77 65 54 32  – – 

cF-2 / Br-2 551 128 121 107 90 69 30  – – – 

cF-2 / Br-2 750 159 152 135 125 109 88 60  – – 

cF-2 / Br-2 1000 180 175 162 149 135 119 101 78 – 

cF-2 / Br-2 1250 200 196 182 165 150 136 110 95 – 

cF-2 / Br-2 1500 216 210 200 185 171 155 137 118 95

Модель
Размер, мм

A B C D E F G H I G

cF-2 / Br-2 300 465 880 425 80 605 410 275 200 320 250

cF-2 / Br-2 400 465 910 425 80 605 410 275 200 320 250

cF-2 / Br-2 550 500 985 455 105 635 435 280 215 330 280

cF-2 / Br-2 551 500 985 455 105 635 435 280 215 330 280

cF-2 / Br-2 750 500 1050 455 105 675 435 280 215 330 280

cF-2 / Br-2 1000 525 1095 470 120 725 465 325 275 345 330

cF-2 / Br-2 1250 525 1130 470 120 725 465 325 275 345 330

cF-2 / Br-2 1500 525 1130 470 120 725 465 325 275 345 330

B
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Центробежные насосы с префильтром высокой произво-
дительности. Все электродвигатели имеют класс защиты 
ip 55. Модель Br-2, изготовленная из бронзы, идеально 
подходит для работы с использованием морской воды и 
в сочетании с автоматическими системами дезинфекции 
бассейнов посредством электролиза соли.

Корпус насоса, префильтр, соединительная муфта и рабо-
чее колесо модели сF-2 изготовлены из чугуна. Вал и сет-
ка префильтра – из нержавеющей стали aiSi 316. торце-
вое уплотнение из углекерамики. По заказу рабочее коле-
со может быть изготовлено из бронзы, а торцевое уплот-
нение – из карбида кремния или карбида вольфрама.

Корпус насоса, префильтр, опора и рабочее колесо моде-
ли Br-2 изготовлены из бронзы марки diN-1705 rg5. Вал, 
сетка префильтра и болты с гайками – из нержавеющей 
стали aiSi 316. По заказу насосы могут быть изготовлены 
из бронзы любой другой марки.

Насосы просты в обслуживании. В их конструкции ис-
пользуется стандартный асинхронный электродвигатель 
закрытой конструкции – это позволяет при его замене не 
демонтировать гидравлическую систему и осушать насос 
даже в тех случае, когда не установлены  шаровые краны 
на всасывающей и подающей трубах обвязки.BR-2

Н
ап

ор
, м

Производительность, м3/ч

CF-2

*Модели насосов из бронзы серии BR–2 имеют аналогичные характеристики и поставляются под заказ.
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НасОсы для ОБщЕстВЕННых БассЕйНОВ BoMBaS Saci cF-4

Артикул Модель
Мощность, 

кВт
Частота вращения, 

об/мин
Напр. пита-

ния, В
Ток, А

Тип и диаметр подключения, мм Мас-
са, кг

Цена
Всасывание Нагнетание

1002171 cF–4 300 2,2 1450 380 5,3 75 63 94 2441

1002172 cF–4 400 3 1450 380 6,9 90 75 105 2785

1002173 cF–4 550 4 1450 380 9,2 90 75 110 2863

1002174 cF–4 552 4 1450 380 9,2 110 90 140 3183

1002175 cF–4 750 5,5 1450 380 12 110 90 155 3556

1002176 cF–4 1000 7,5 1450 380 15,5 140 110 176 3991

1002177 cF–4 1500 11 1450 380 21,8 140 110 272 4935

1002178 cF–4 2000 15 1450 380 32 160 140 355 5165

1002179 cF-4 2500 18,5 1450 380 39 160 140 385 6616

Модель

Напор, м

9 10 12 14 15 16 18 20 21

Производительность, м3/ч

cF-4 300 54 50 44 30 20 – – – – 

cF-4 400  70 67 50 36 20  –  – – 

cF-4 550   84 72 66 54 20 – – 

cF-4 552 120 110 78 28  –  –  –  – – 

cF-4 750   124 104 90 72 – – – 

cF-4 1000  210 175 130 90 60  – – – 

cF-4 1500   215 200 190 180 150 120 60

cF-4 2000   320 300 275 260 210 102 – 

cF-4 2500    360 325 270 270 220 180

Модель
Размер, мм

A B C D E F G H I G

cF–4 300 465 979 430 70 639 360 224 212 265 302

cF–4 400 442 998 398 95 616 450 310 250 320 333

cF–4 550 442 1021 398 95 616 450 310 250 320 333

cF–4 552 490 1138 443 95 733 430 246 280 345 365

cF–4 750 490 1248 443 95 733 430 246 280 345 365

cF–4 1000 500 1258 440 120 743 480 310 280 360 392

cF–4 1500 515 1413 455 120 788 505 335 315 400 424

cF–4 2000 585 1528 525 120 858 611 440 315 400 472

cF-4 2500 585 1558 525 120 858 611 440 315 400 472
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Центробежный насос высокой производительности с пре-
фильтром. Благодаря электродвигателю с частотой вра-
щения вала 1450 об/мин для насосов этой серии харак-
терны низкий уровень шума и продолжительный период 
работы. 

Корпус насоса, префильтр и опора модели сF-4 изготов-
лены из чугуна. Вал и сетка префильтра – из нержавею-
щей стали aiSi 316. торцевое уплотнение из углекерами-
ки. По заказу рабочее колесо может быть изготовлено из 
бронзы, а торцевое уплотнение – из карбида кремния или 
карбида вольфрама.

Насосы просты в обслуживании. В их конструкции ис-
пользуется стандартный асинхронный электродвигатель 
закрытой конструкции – это позволяет при его замене не 
демонтировать гидравлическую систему и осушать насос 
даже в тех случае, когда не установлены  шаровые краны 
на всасывающей и подающей трубах обвязки.

Н
ап

ор
, м

Производительность, м3/ч

CF-4
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НасОсы для ОБщЕстВЕННых БассЕйНОВ Speck Block

Центробежный нормальновсасывающий вертикальный 
насос  с префильтром

 ■ Блочная конструкция обеспечивает высокую произво-
дительность при минимальных габаритах.

 ■ Класс защиты ip 55, класс изоляции F, закрытые под-
шипники, не требующие смазки, подобраны таким об-
разом, чтобы обеспечить оптимальную работу как в ра-
бочей точке насоса, так и в любой другой точке его ги-
дравлической кривой

 ■ Электродвигатель может быть заменен без демонтажа 
насоса

 ■ тихий запуск обеспечивается за счет жесткой и массив-
ной конструкции, а также балансировки, проводимой 
при статических и динамических испытаниях

 ■ Широкий выбор материалов и уплотнений позволяет 
применять насос для разнообразных перекачиваемых 
жидкостей

 ■ Износостойкий сальник из карбида вольфрама, не тре-
бующий обслуживания и смазки

 ■ Вал из нержавеющей стали 1.4571 дополнительно за-
щищен втулками из стали 1.4571 (предотвращают из-
нос и стирание вала)

 ■ Префильтр большого объема снижает скорость потока, 
что улучшает качество предварительной очистки воды 

технические характеристики:

 ■ Производительность - до 600 м3/ч

 ■ Напор - до 37 м

 ■ Максимальная температура перекачива-
емой жидкости +50°c 

 ■ Максимальное давление - до 5 бар  

 ■ Частота вращения - 1450 об/мин

 ■ диаметры подключения - от dN 32 до  
dN 200

Насосы Speck Block поставляются под заказ. За подробной информацией по подбору, ценам и срокам 
поставки обращайтесь к менеджерам нашей компании.

Н
ап

ор
, м

Производительность, м3/ч

Частота вращения 1450 об/мин
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Н
ап

ор
, м

Производительность, м3/ч

Частота вращения 1450 об/мин

НасОсы для ОБщЕстВЕННых БассЕйНОВ Speck NorMBlock

Центробежный нормальновсасывающий насос без пре-
фильтра

 ■ Блочная конструкция обеспечивает высокую произво-
дительность при минимальных габаритах. Не требуется 
выравнивания осей электродвигателя и насоса

 ■ Класс защиты ip 55, класс изоляции F, закрытые под-
шипники, не требующие смазки, подобраны таким об-
разом, чтобы обеспечить оптимальную работу как в ра-
бочей точке насоса, так и в любой другой точке его ги-
дравлической кривой

 ■ Электродвигатель может быть заменен без демонтажа 
насоса

 ■ тихий запуск обеспечивается за счет жесткой и массив-
ной конструкции, а также балансировки, проводимой 
при статических и динамических испытаниях

 ■ Широкий выбор материалов и уплотнений позволяет 
применять насос для разнообразных перекачиваемых 
жидкостей

 ■ Износостойкий сальник из карбида вольфрама, не тре-
бующий обслуживания и смазки

 ■ Вал из нержавеющей стали 1.4571 дополнительно за-
щищен втулками из стали 1.4571 (предотвращают из-
нос и стирание вала)

технические характеристики:

 ■ Производительность - до 740 м3/ч

 ■ Напор - до 101 м

 ■ температура перекачиваемой жидкости-
воды - от -30°c до +140°c

 ■ Максимальное давление - до 16 бар  

 ■ Частота вращения - 1450/2900 об/мин

 ■ диаметры подключения - от dN 32 до 200

Насосы Speck NorMBlock поставляются под заказ. За подробной информацией по подбору, ценам и 
срокам поставки обращайтесь к менеджерам нашей компании.
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Н
ап

ор
, м

Производительность, м3/ч

Частота вращения 2900 об/мин



Закладные детали и 
системы перелива



34 Оборудование для бассейнов. Каталог 2011

СКиммеры Hayward Premium

Артикул Модель Тип горловины скиммера Тип бассейна
Тип и диаметр подключения

Цена
Забор воды Перелив

1003017 3110
стандартная горловина

бетон 2"Вр или нар. ди-
аметр 63 мм под 

вклейку ПВХ

внутренний диаметр 
32 мм под вклей-

ку ПВХ

92,9

1003018 3111 пленка 107

СКиммеры Peraqua

Артикул Модель
Тип горловины 

скиммера
Крепление 

фланца
Тип бассейна

Тип и диаметр подключения
Цена

Забор воды Перелив

1003307 170542

короткая гор-
ловина

Саморезы

универсал.
2"Вр или 63 мм 

Нр или 50 мм Вр 
под вклейку ПВХ

50 мм 97,3

1003310 170560
Винты и 

резьбовые 
втулки

50 мм 135

ЗАКЛАДНые ДеТАЛи
С помощью закладных деталей осуществляется циркуляция воды в бассейне, что необходимо для поддер-
жания ее чистоты.

Забор воды с поверхности бассейна и сбор плавающего мусора осуществляется через скиммеры, к кото-
рым также можно подсоединить подводный пылесос. рекомендуется устанавливать один скиммер со стан-
дартным заборником на каждые 25 м2 площади зеркала воды, а с широким – на каждые 35 м2. Форсунки 
предназначены для подачи в бассейн воды, прошедшей фильтрацию. Вращающееся сопло форсунки по-
зволяет регулировать направление водяной струи и тем самым добиваться лучшего перемешивания воды 
в бассейне. рекомендуемый поток через форсунки составляет 5–6 м3/ч.

Донные сливы предназначены для забора воды на фильтрацию или опорожнения бассейна. рекомендует-
ся забирать через скиммер 70–75% всего циркуляционного расхода воды, а через донный слив, соответ-
ственно, 25–30% всего расхода.

Вся продукция компаний Hayward, aqua и Peraqua, представленная в данном разделе, выполнена из 
пластика aBS, а компаний PaHLeN и АКВАСеКТОр - из нержавеющей стали.
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Артикул Модель Тип горловины скиммера Тип бассейна
Тип и диаметр подключения

Цена
Забор воды Перелив

1003076 3118
удлиненная горловина
с широким заборником

бетон 2"Вр или нар. ди-
аметр 63 мм под 

вклейку ПВХ

внутренний диаметр 
32 мм под вклей-

ку ПВХ

139

1003077 3119 пленка 162

СКиммеры Hayward deSigN

Артикул Модель Тип горловины скиммера Тип бассейна
Тип и диаметр подключения

Цена
Забор воды Перелив

1003078 3019
удлиненная горловина с широким 

овальным заборником deSigN
универс.

2"Вр или нар. диа-
метр 63 мм 

под вклейку ПВХ

внутренний диаметр 
32 мм под вклей-

ку ПВХ
190

АКСеССуАры ДЛя СКиммерОВ Hayward Premium и deSigN

1003134 1003138 1003099

Артикул Модель Наименование
Тип бас-
сейна

Тип и диаметр 
подключения

Цена

1003134 3195 удлинение для крышки скиммера – – 11

1003138 SK16001Be удлинение горловины скиммера на 65 мм бетон – 21,6

1003099 3190
Насадка к скиммеру для подключения подводного пы-

лесоса
–

конус нар. диам. 
30-36 мм

11,5
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Артикул Модель Тип горловины скиммера Тип бассейна
Тип и диаметр подключения

Цена
Забор воды Перелив

1003081 SP1085С
удлиненная горловина
с широким заборником

бетон
1 1/2" или 2"Вр, или 
нар. диаметр 50 мм 

или 63 мм под вклей-
ку ПВХ, комплект. 
двумя заглушками

внутр. диаметр 
32 мм под вклей-

ку ПВХ

204

1003266 SP1085e пленка 234

Артикул Модель Тип горловины скиммера Тип бассейна
Тип и диаметр подключения

Цена
Забор воды Перелив

1003075 SP1084С 

удлиненная горловина

бетон 1 1/2" или 2"Вр, или 
нар. диаметр 50 мм 

или 63 мм под вклей-
ку ПВХ, комплект. 
двумя заглушками

внутр. диаметр 
32 мм под вклей-

ку ПВХ

198

1003265 SP1084e пленка 190

АКСеССуАры ДЛя СКиммерОВ Hayward auTO-SKim

1003141 1003149

Артикул Модель Наименование Тип и диаметр подключения Цена

1003141 SP1084P1 удлинение для крышки скиммера – 19

1003149 SP11071
Насадка к скиммеру для подключения подводного пыле-

соса
конус нар. диаметром 1 

1/4"-1 1/2"
20,5

СКиммеры Hayward auTO-SKim
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СКиммеры Hayward auTO-SKim ecONOmy

1003144 1003145

Артикул Модель Тип горловины скиммера Тип бассейна
Тип и диаметр подключения

Цена
Забор воды Перелив

1003144 SP1096 стандартная горловина бетон
1 1/2"Вр –

113

1003145 SP1097 удлиненная горловина пленка 191

АКСеССуАры ДЛя СКиммерОВ Hayward auTO-SKim ecONOmy

Артикул Модель Наименование Тип и диаметр подключения Цена

1003148 SP 11041
Насадка к скиммеру для подключения под-

водного пылесоса
конус нар. диам.

 1 1/4"-1 1/2"
18,8

СКиммеры В КОмПЛеКТе С НАСАДКОЙ ДЛя ПОДКЛЮЧеНия ПыЛеСОСА 
Hayward auTO-SKim ecONOmy

1003119 1003169

Артикул Модель Наименование Тип горловины скиммера Тип бассейна
Тип и диаметр подключения

Цена
Забор воды Перелив

1003119 SP1094 dyNa короткая горловина
пленка 1 1/2"Вр –

79,4

1003169 SP1089 deLuX стандартная горловина 222

244

30
1

192

18
0

154

14
2

242
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КАмерА АВТОмАТиЧеСКОГО ДОЛиВА ВОДы С ПОПЛАВКОВым реГуЛяТОрОм

Артикул Модель
Тип и диаметр подключения

Цена
Подача воды Подключение

1003096 3150 3/8"Нр
внутренний диаметр 

50 мм под вклейку ПВХ
73,9

СКиммеры PaHLeN

Передние панели cкиммеров, включая шторки, выполнены из полированной кислотостойкой нержавею-
щей стали  марки aiSi 316.

1003214 1003053   1003213 1003110

Артикул А В

1003214 270 –

1003053 450 240

Артикул А В

1003213 270 –

1003110 450 240

Артикул Модель Тип горловины скиммера Тип бассейна
Тип и диаметр подключения

Цена
Забор воды Перелив

1003214 112972 короткая горловина бетон

2"Вр –

653

1003053 112982 стандартная горловина бетон 667

1003110 112981 стандартная горловина пленка 714

1003213 112971 короткая горловина пленка 701
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АКСеССуАры ДЛя СКиммерОВ PaHLeN

Артикул Модель Наименование Цена

1003109 112900 Хомут для фиксации отметки крышки скиммера 22,7

СКиммеры АКВАСеКТОр
Передние панели и шторки скиммеров, выполнены полированными, из кислотостойкой нержавеющей стали. 

Артикул Модель
Тип горловины 

скиммера
Тип бассейна

Макс. забор 
воды, м3/ч

Тип и диаметр подключения.
Сталь Цена

Забор воды Перелив

1003252 АС 05.24 станд. бетон 7 2”Вр – 304 347

342

250
Ø 151

19
7

33
3

40

ma
x 7

0

187

121

G 2"

G 1,5"

249

29
0

20
2

270

196

14
0

125

246
G 2"

20
0

24
ma

x 7
0

190

Ø 151

76
46

28
8

93

Артикул Модель
Тип горловины 

скиммера
Тип бассейна

Макс. забор 
воды, м3/ч

Тип и диаметр подключения.
Сталь Цена

Забор воды Перелив

1003229 АС 05.16
короткая универс. 7 2”Вр –

304 256

1003297 АС 05.16/L 316 395
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137

365

196

246

101

Ø 151

19
6

14
0

40

ma
x 6

0
120

245
G 2"

G 1,5"

32

31

28
8

*Клапан автодолива в комплект не входит

СКиммер АКВАСеКТОр С КАмерОЙ АВТОДОЛиВА*

Артикул Модель
Тип горловины 

скиммера
Тип бассейна

Макс. забор 
воды, м3/ч

Тип и диаметр подключения.
Сталь Цена

Забор воды Перелив

1003217 АС 05.071
станд. универс. 7 2”Вр –

304 400

1003296 АС 05.071/L 316 457

АКСеССуАры ДЛя СКиммерОВ АКВАСеКТОр

Артикул Модель Наименование Цена

1003218 АС 05.09 Передняя панель скиммера 69,3

1003284 АС 05.15 Клапан автодолива 11,3

50

270

100

G 2"

28
8

G 1.5"

196

14
0

ma
x 7

0

190

39
120

245
Ø 151

20
0

Артикул Модель
Тип горловины 

скиммера
Тип бассейна

Макс. забор 
воды, м3/ч

Тип и диаметр подключения.
Сталь Цена

Забор воды Перелив

1003191 АС 05.07
станд. универс. 7 2”Вр –

304 372

1003295 АС 05.07/L 316 435
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840

270
570

270

40
5

50
40

63
50

76
40

7

27
0

СКиммер aqua уГЛОВОЙ

Артикул Наименование Тип бассейна Цена

1003322 угловой скиммер dX, правый пленка 213

1003324 угловой скиммер dX, правый бетон 188

1003326 угловой скиммер SX, левый пленка 213

1003328 угловой скиммер SX, левый бетон 188

СКиммер aqua

560

40
5

270

560

76

11
6 

(1
40

*)

Размер в скобках для пленки

50
40

63
50

Артикул Наименование Тип бассейна Цена

1003329 Скиммер пленка 158

1003330 Скиммер бетон 121

АКСеССуАры ДЛя СКиммерОВ aqua

Артикул Наименование Цена

1003331 расширение крышки скиммера 21,2

1003332 рамка для крышки скиммера 30,4

1003333 Камера автоматического долива воды 99

1003333

1003331 1003332

Новинка

Новинка
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ДОННые СЛиВы Hayward LuXe

1003135 1003136

Артикул Модель
Макс. забор 
воды, м3/ч

Тип бассейна
Тип и диаметр подключения

Цена
Сбоку Снизу

1003135 3254 15 бетон внутр. диаметр 50 мм 
под вклейку ПВХ

1 1/2" Вр, отверстие 
залито

26,6

1003136 3255 15 пленка 37

ДОННые СЛиВы Hayward SuPer LuXe

1003083 1003086

Артикул Модель
Макс. забор 
воды, м3/ч

Тип бассейна
Тип и диаметр подключения

Цена
Сбоку Снизу

1003083 3252 15 бетон
2"Вр

1 1/2" Вр, отверстие 
залито

34,3

1003086 3253 15 пленка 38,4

Артикул Модель
Макс. забор воды, 

м3/ч
Тип бассейна

Тип и диаметр подключения
Цена

Сбоку Снизу

1003267 wg1051aVe

15

бетон 1 1/2"Вр

1 1/2" Вр, ком-
плект.заглушкой

56,3

1003263 wg1054aVe бетон 2"Вр 56,3

1003268 wg1048aVe пленка 1 1/2"Вр 63,1

1003262 wg1049aVe пленка 2"Вр 63,1

ДОННые СЛиВы Hayward aNTi-VOrTeX

160
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уСТрОЙСТВО ЗАщиТы ОТ ГруНТОВыХ ВОД ДЛя уСТАНОВКи В ДОННыЙ СЛиВ 
Hayward

Артикул Модель Наименование Тип и диаметр подключения Цена

1003100 SP1055 Коллектор дренажный 2"Нр
или 1 1/2"Нр

13,7

1003097 SP1056 Клапан дренажный 22,2

1003100

1003097

Артикул Модель
Размеры 

в плане, мм
Тип бассейна

Тип и диаметр подключения
Цена

Сбоку Снизу

1003108 125935
180 х 180

бетон
2"Вр –

157

1003056 125930 пленка 186

ДОННые СЛиВы PaHLeN

ДОННые СЛиВы АКВАСеКТОр

Ø
16

0

Ø 150

45

177

91

1003250 1003249

160

150

46

164

107

Артикул Модель
Макс. забор воды, 

м3/ч
Тип бассейна

Тип и диаметр подключения
Сталь Цена

Сбоку Снизу

1003250 АС 05.041

15 м3/ч бетон 2"Вр –

304 62,4

1003249 АС 05.062 304 62,9

1003305 АС 05.062/L 316 76
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Артикул Модель
Макс. забор воды, 

м3/ч
Тип бассейна

Тип и диаметр подключения
Сталь Цена

Сбоку Снизу

1003188 АС 05.04

15 м3/ч универс. 2"Вр –

304 89,5

1003189 АС 05.05 304 89,5

1003190 АС 05.06 304 79,5

1003304 АС 05.06/L 316 115

Ø
15

4
99

175

Ø 191

12
2 8

Ø 151

Ø 191

45

57

180

10
7

17
4

150

1003188 1003189 1003190

ДОННые СЛиВы aqua

Артикул Макс. забор воды, м3/ч Тип бассейна
Тип и диаметр подключения

Цена
Сбоку

1003341 15 пленка dN90-110 212

1003342 15 бетон dN90-110 185

Новинка
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ФОрСуНКи ПОДАЮщие ДЛя СТАциОНАрНыХ бАССеЙНОВ Hayward

1003175 1003150   1003151  
1003137

1003038  1003037  
1003033  1003032

Артикул Модель
Диаметр соп-

ла, мм 
Тип бассейна 

Тип и диаметр подключения
Цена

Наружный Внутренний

1003175 3310 22 бетон 2"Нр 1 1/2"ВP 9

1003150 3304 22 бетон 2"Нр 50 мм под вклейку 12,6

1003151 3312 22 бетон 2"Нр 1 1/2"ВP 11,8

1003137 3315 22 пленка 2"Нр 50 мм под вклейку 14,8

1003038 SP1411 eLL19d 19 пленка 2"Нр 1 1/2"Вр 19,5

1003037 SP1411 eLL19e 25 пленка 2"Нр 1 1/2"Вр 18,8

1003033 SP1022 e19d 19 бетон 2"Нр 1 1/2"Вр 10,9

1003032 SP1022 e19e 25 бетон 2"Нр 1 1/2"Вр 10,8

ФОрСуНКи ПОДАЮщие С КОНТрГАЙКОЙ ДЛя СбОрНыХ бАССеЙНОВ Hayward

1003178 1003197

Артикул Модель
Диаметр соп-

ла, мм
Комплектация Тип бассейна 

Тип и диаметр подключения
Цена

Наружный Внутренний

1003178 SP1023 e19d 19 в комплекте
2 прокладки

сборный 2"Нр 1 1/2"Вр
16,9

1003197 3306 22 20,6

1003123 1003124 1003159 1003122 1003142

АКСеССуАры ДЛя ПОДАЮщиХ ФОрСуНОК Hayward

Артикул Модель Наименование
Тип и диаметр 
подключения

Цена

 1003123 SP1419B  Вставка с диаметром выхода 10 мм

1 1/2"Нр

9,4

 1003124 SP1419c Вставка с диаметром выхода 13 мм 7,1

 1003159 SP1419d Вставка с диаметром выхода 19 мм 8,3

1003122 SP1419a Вставка с боковым выходом 7,1

1003142 SP1419T Ключ для зимней консервации подающих форсунок – 13,9
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ФОрСуНКи ПОДАЮщие ДОННые С реГуЛирОВКОЙ ПрОиЗВОДиТеЛьНОСТи  
Hayward

Артикул Модель Тип бассейна
Тип и диаметр подключения

Цена
Наружный Внутренний

1003092 SP1424
бетон 2"Нр 1 1/2"Вр

32,8

1003093 SP1425 32,8

ФОрСуНКи ПОДАЮщие PaHLeN

    

1003184 1003183

Артикул Модель Тип бассейна
Тип и диаметр подключения

Цена
Наружный Внутренний

1003184 126090 бетон 1 1/2"Нр – 78,4

1003183 125990 пленка – 1 1/2"Вр 110

26 16

Ø 101

64 52

24

Ø8 8
Ø 101

ФОрСуНКи ПОДАЮщие АКВАСеКТОр

1003192 1003233

Артикул Модель Тип бассейна Тип и диаметр подключения Цена

1003192 АС 07.01 бетон
1 1/2"Нр

43,1

1003233 АС 07.21 универс. 52,6

ФОрСуНКи ПОДАЮщие С КОНТрГАЙКОЙ ДЛя бАССеЙНОВ Hayward

Артикул Модель
Диаметр соп-

ла, мм
Тип бассейна 

Тип и диаметр подключения
Цена

Наружный Внутренний

1003035 SP1408 e19d 19
пленка 2"Нр 1 1/2"Вр

19,4

1003152 SP1408 e19e 25 19,4
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ФОрСуНКА ПОДАЮщАя ДОННАя С реГуЛирОВКОЙ ПрОиЗВОДиТеЛьНОСТи  
PaHLeN 

  

Артикул Модель Тип бассейна
Тип и диаметр 
подключения

Цена

1003107 12550 бетон 1 1/2"Нр 96

ФОрСуНКи ПОДАЮщие ДОННые С реГуЛирОВКОЙ ПрОиЗВОДиТеЛьНОСТи     
АКВАСеКТОр

Артикул Модель Тип бассейна Тип и диаметр подключения Цена

1003257 АС 07.031

бетон 1 1/2”Нр

42,4

1003258 АС 07.041 39,8

1003259 АС 07.051 42,4

1003260 АС 07.27 57,2

1003257

1003259

1003258

1003260

Артикул Модель Тип бассейна Тип и диаметр подключения Цена

1003194 АС 07.03

универс. 1 1/2”Нр

50

1003254 АС 07.04 49,3

1003255 АС 07.05 50

1003256 АС 07.26 61,8

1003194 1003254

1003255 1003256
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ФОрСуНКи ПОДАЮщие ДОННые С реГуЛирОВКОЙ ПрОиЗВОДиТеЛьНОСТи  
aSTraL 

1003248 1003224

Артикул Модель Наименование
Тип и диаметр  
подключения

Цена

1003248 00303 Форсунка подающая донная под бетон
2”Нр или 50 мм

12,6

1003224 00340 Форсунка подающая донная под пленку 24,2

ФОрСуНКи ДОННые ПОДАЮщие aqua

Артикул Тип бассейна
Тип и диаметр подклю-

чения
Цена

1003334 пленка
1 1/2"Нр

23,8

1003335 бетон 9,9

1003343 пленка
2"Нр

26,4

1003336 бетон 12,9

Артикул Тип бассейна
Тип и диаметр подклю-

чения
Цена

1003337 пленка
1 1/2"Нр

23,8

1003338 бетон 10,3

1003339 пленка
2"Нр

26,4

1003340 бетон 12,9

ФОрСуНКи ВСАСыВАЮщие Hayward

ФОрСуНКи ВСАСыВАЮщие ДЛя СТАциОНАрНыХ бАССеЙНОВ Hayward

                                   1003154 1003153      1003126        1003198

Артикул Модель Тип бассейна
Тип и диаметр подключения

Цена
Наружный Внутренний

1003154 SP1022e бетон

2"Нр 1 1/2"Вр

5,92

1003153 SP1411 eLL пленка 14,2

1003126 SP1408eLL пленка 13,3

1003198 3331 пленка 17,4

Новинка

Новинка
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ФОрСуНКи ВСАСыВАЮщие Hayward

ФОрСуНКи ВСАСыВАЮщие С КОНТрГАЙКОЙ ДЛя СТАциОНАрНыХ и СбОрНыХ 
бАССеЙНОВ Hayward

Артикул Модель Комплектация Тип бассейна
Тип и диаметр подключения

Цена
Наружный Внутренний

1003125 
SP1408e/

SP1408eP50
– пленка 2"Нр 1 1/2"Вр

17,6

1003036 SP1411e 18,1

ФОрСуНКи ВСАСыВАЮщие С КОНТрГАЙКОЙ ДЛя СбОрНыХ бАССеЙНОВ  
Hayward

Артикул Модель Комплектация Тип бассейна
Тип и диаметр подключения

Цена
Наружный Внутренний

1003155 SP1023e
в комплекте 2 

прокладки
сборный 2"Нр 1 1/2"Вр 13,7

АКСеССуАры ДЛя ВСАСыВАЮщиХ ФОрСуНОК Hayward

1003127 1003011 1003156 1003162 1003158

Артикул Модель Наименование
Тип и диаметр 
подключения

Цена

1003127 SP1419F2 Заглушка к форсунке 1 1/2"Нр 12,1

1003161 SP1022B Заглушка к форсунке, c прокладкой, длина резьбы 10 мм 1 1/2"Нр 4,79

1003011 SP1022ce Заглушка к форсунке, c прокладкой, длина резьбы 33 мм 1 1/2"Нр 6,27

1003156 SP1026 решетка к форсунке под бетон 1 1/2"Нр 4,79

1003162 SP1091Z2 Ниппель под шланг 40 мм 1 1/2"Нр 3,37

1003158 3396 Ниппель под шланг 40 мм, с прокруткой 1 1/2"Нр 7,14
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АДАПТер ДЛя ПыЛеСОСА АКВАСеКТОр

Артикул Модель Тип бассейна
Тип и диаметр подключения

Цена
Наружный Внутренний

1003221 АС 07.15 пленка
1 1/2" 1 1/2"

51,1

1003282 АС 07.151 бетон 42,4

ЗАГЛушКА ДЛя ВСАСыВАЮщеЙ ФОрСуНКи АКВАСеКТОр

Артикул Модель Цена

1003219 АС 07.06 28,8

Трубы ПрОХОДА СКВОЗь СТеНы бАССеЙНА Hayward

     

1003030 1003094 1003029 1003031

Артикул Модель Применение
Тип бас-
сейна

Тип и диаметр подключения
Цена

Наружный Внутренний

1003030 3352
для форсунки прожекторов 3434, 

3435, 3424
пленка

2"Нр или 50 мм
под вклейку ПВХ

2"Вр

14,7

1003094 3353 для прожектора 3429 пленка 19,6

1003029 3350 для форсунок бетон 8,57

1003031 3358 для форсунок бетон
50 мм под вклей-

ку ПВХ
2"Вр 11,1
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уСТрОЙСТВА ЗАбОрА ВОДы Hayward

Заборники комплектуются стационарной и регулируемой решетками.

1003048    1003049 1003009    1003010

Артикул Модель
Диаметр забор-

ника, мм
Произв-ть, м3/ч Тип бассейна Тип и диаметр подключения Цена

1003048 3318 135 10 бетон 2"Вр/ внутр. диаметр 
63 мм под вклейку ПВХ

18,2

1003049 3319 135 10 пленка 28,7

1003009 3302 340 40 бетон внутр. диаметр 90 мм под 
вклейку ПВХ

139

1003010 3303 340 40 пленка 205

Артикул Модель Произв-ть, м3/ч Тип бассейна Тип и диаметр подключения. Цена

1003185 АС 05.01 8 бетон 1 1/2"Нр 61,6

1003186 АС 05.02 20 универс. 2"Вр 93,6

1003187 АС 05.03 30 универс. 2 1/2"Вр 236

уСТрОЙСТВА ЗАбОрА ВОДы иЗ НерЖАВеЮщеЙ СТАЛи АКВАСеКТОр

Ø9 7

38

22

14
5

8

22

Ø 191

Ø 156

20
0

Ø 281

8

20

Ø 222

1003185

1003186 1003186
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ТрАП ДЛя ПереЛиВНОГО ЖеЛОбА АКВАСеКТОр

Артикул Модель Произв-ть, м3/ч Тип бассейна Тип и диаметр подключения. Цена

1003251 АС 05.36 8 бетон 2"Нр 55,2

ТрАП ДЛя ПереЛиВНОГО ЖеЛОбА Hayward

Артикул Модель Тип бассейна
Тип и диаметр 
подключения.

Цена

1003091 SP1019 бетон 2"Вр 17

решеТКи ДОННые Hayward

модель a B

SP1032 303 333

SP1033 451 492

Артикул Модель Размеры в плане, мм Тип бассейна Цена

1003089 SP1032 305х305
бетон

76,8

1003090 SP1033 457х457 191

51

Ø 106

Ø9 0
22

127
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решеТКи ВОДОЗАбОрА АКВАСеКТОр

Артикул Модель Наименование L Расход м3/ч Тип бассейна Цена

1003272 АС 05.40

решетка водозабора

320 60

бетон

321

1003273 АС 05.41 460 90 439

1003274 АС 05.42 600 120 485

1003275 АС 05.22 974 200 793

10
5

34
9

L

38
0

39
1

L

25

30

Артикул Модель Наименование L Расход м3/ч Тип бассейна Цена

1003276 АС 05.401

решетка водозабора

320 60

универсал.

742

1003277 АС 05.411 460 90 1090

1003278 АС 05.421 600 120 1529

1003279 АС 05.221 974 200 1854
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 ■ Нержавеющая сталь aiSi 316

 ■ минимальный радиус изгиба 300 мм

 ■ Возможно изменение размеров по заказу

 ■ Длина 1000 мм

 ■ ширина 245 мм

 ■ Высота 21 мм

ПереЛиВНАя решеТКА ГибКАя иЗ НерЖАВеЮщеЙ СТАЛи АКВАСеКТОр

Артикул Модель Наименование Цена

1004426 АС 05.33 Переливная решетка поперечная 248

1004427 АС 05.14 угловой элемент 90° 417

1004428 АС 05.13 Профиль для укладки переливной решетки 95,3

решеТКи ДЛя ПереЛиВНыХ ЛОТКОВ Peraqua

Артикул Ширина, мм Высота, мм Форма лотка Ед. измерения Цена

1003285 180 23 для прямых
и радиальных 

участков
м.

26,3

1003286 240 23 30,7

1003287 300 23 37,6

уГЛОВые ЭЛемеНТы ДЛя ПереЛиВНыХ ЛОТКОВ Peraqua

Артикул Ширина, мм Высота, мм Угол поворота Единица измерения Цена

1003289 180 23 900 шт. 75,9

1003290 240 23 900 шт. 85,1

1003291 300 23 900 шт. 89,6

1003292 180 23 450 шт. 75,9

1003293 240 23 450 шт. 85,1

1003294 300 23 450 шт. 89,6

ПрОФиЛь ДЛя уКЛАДКи ПереЛиВНОЙ решеТКи Peraqua

Артикул Высота полки, мм Длина, мм Ед. измерения Цена

1003288 23 2000 м. 6,3
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решеТКи ДЛя ПереЛиВНыХ ЛОТКОВ NeXuS

решетки для переливных бассейнов Nexus изготовлены из двух высококачественных компонентов: полиэ-
тилена высокой плотности и резины ePdm. Такое сочетание материалов обеспечивает высокий противо-
скользящий эффект. решетки устойчивы к действию хлора, уФ-света, морской воды. решетки представле-
ны тремя сериями: Onda, Scacco и esse, каждая из которых может быть исполнена в гибкой и жесткой мо-
дификации. В базовом варианте основание решетки белое, а резиновая поверхность синяя. По желанию 
заказчика цвет поверхности может быть изменен. решетки предназначены для установки в бассейнах, ак-
вапарках, Spa, спортивных сооружениях. 

Нижеприведенные цены указаны за участок длиной 500 мм

Серия NeXuS ONda

Размеры Прямой участок Угловой участок Радиальный участок

Ширина, мм Высота, мм Артикул Цена Артикул Цена Артикул Цена

150 20 1004235 31,7 1004299 108 1004267 31,7

200 20 1004236 32,7 1004300 112 1004268 32,7

250 20 1004237 33,6 1004301 115 1004269 33,6

300 20 1004238 42,2 1004302 156 1004270 42,2

150 25 1004239 32,0 1004303 108 1004271 32

200 25 1004240 28,9 1004304 112 1004272 28,9

250 25 1004241 30,6 1004305 115 1004273 30,6

300 25 1004242 42,7 1004306 157 1004274 42,7

150 30 1004243 32,3 1004307 108 1004275 32,3

200 30 1004244 33,3 1004308 112 1004276 33,3

250 30 1004245 34,3 1004309 115 1004277 34,3

300 30 1004246 43,1 1004310 157 1004278 43,1

150 35 1004247 32,7 1004311 109 1004279 32,7

200 35 1004248 33,6 1004312 113 1004280 33,6

250 35 1004249 34,6 1004313 116 1004281 34,6

300 35 1004250 43,6 1004314 158 1004282 43,6
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Размеры Прямой участок Угловой участок Радиальный участок

Ширина, мм Высота, мм Артикул Цена Артикул Цена Артикул Цена

150 20 1004251 31,7 1004315 108 1004283 31,7

200 20 1004252 32,7 1004316 112 1004284 32,7

250 20 1004253 33,6 1004317 115 1004285 33,6

330 20 1004254 44,7 1004318 159 1004286 44,7

150 25 1004255 32 1004319 108 1004287 32

200 25 1004256 28,9 1004320 112 1004288 28,9

250 25 1004257 30,6 1004321 115 1004289 30,6

330 25 1004258 45,3 1004322 159 1004290 45,3

150 30 1004259 32,3 1004323 108 1004291 32,3

200 30 1004260 33,3 1004324 112 1004292 33,3

250 30 1004261 34,3 1004325 115 1004293 34,3

330 30 1004262 45,8 1004326 160 1004294 45,8

150 35 1004263 32,7 1004327 109 1004295 32,7

200 35 1004264 33,6 1004328 113 1004296 33,6

250 35 1004265 34,6 1004329 116 1004297 34,6

330 35 1004266 46,3 1004330 160 1004298 46,3

Серия NeXuS ScaccO

Размеры Прямой участок Угловой участок Радиальный участок

Ширина, мм Высота, мм Артикул Цена Артикул Цена Артикул Цена

195 20 1004349 32,7 1004381 112 1004365 32,7

200 20 1004350 32,7 1004382 112 1004366 32,7

245 20 1004351 33,6 1004383 115 1004367 33,6

250 20 1004352 33,6 1004384 115 1004368 33,6

195 25 1004353 33,0 1004385 112 1004369 33

200 25 1004354 28,9 1004386 112 1004370 28,9

245 25 1004355 34,0 1004387 115 1004371 34

250 25 1004356 30,6 1004388 115 1004372 30,6

195 30 1004357 33,3 1004389 112 1004373 33,3

200 30 1004358 33,3 1004390 112 1004374 33,3

245 30 1004359 34,3 1004391 115 1004375 34,3

250 30 1004360 34,3 1004392 115 1004376 34,3

195 35 1004361 33,6 1004393 113 1004377 33,6

200 35 1004362 33,6 1004394 113 1004378 33,6

245 35 1004363 34,6 1004395 116 1004379 34,6

250 35 1004364 34,6 1004396 116 1004380 34,6

Серия NeXuS eSSe
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ПереЛиВНые ЛОТКи*

   

1004332 1004331 1004333 1004334

Артикул Модель
Размеры, мм

Цена за шт.
ширина глубина длина

1004332 ViP 20 100/40 154 94 1000 43,4

1004331 ViP 20 100/74 154 128 1000 46,4

1004333 ViP 20 150/151 204 205 1000 56,8

1004334 ViP 20 200/151 254 205 1000 59,8

уГЛОВые уЧАСТКи ДЛя ПереЛиВНыХ ЛОТКОВ*

Артикул Модель
Размеры, мм

Цена за шт.
ширина глубина длина

1004343 ViP 20 100/40 правый 500 94 500 204

1004344 ViP 20 100/40 левый 500 94 500 204

1004341 ViP 20 100/74 правый 500 128 500 205

1004342 ViP 20 100/74 левый 500 128 500 205

1004345 ViP 20 150/151 правый 500 205 500 223

1004346 ViP 20 150/151 левый 500 205 500 223

1004347 ViP 20 200/151 правый 500 205 500 240

1004348 ViP 20 200/151 левый 500 205 500 240

Угловой участок левый Угловой участок правый

Примечание: лотки для решеток высотой 20 мм. Материал лотков - полипропилен.

Примечание: угловые участки для решеток высотой 20 мм. Материал угловых участков - полипропилен.
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Автоматика и 
электрооборудование
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Раздел автоматика и электрооборудование содержит устройства автоматизации работы насосов фильтро-
вальных установок,  вентилей обратной промывки, систем нагрева воды, систем дезинфекции, освещения 
бассейнов и водных аттракционов. 

Трансформаторы с устройством плавного пуска позволяют значительно продлить срок службы ламп 
в прожекторах. Это устройство снижает вредное влияние на лампу пускового тока, который в некоторых 
случаях может в несколько раз превышать значение рабочего тока. 

Артикул Модель Комплектация Мощность, Вт
Напряжение питания, В Тип защиты от 

воды
Цена

Входное Выходное

1006078 WP60N – 60 220 12 IP68 47,1

1006079 SHQ300 – 300 220 12 IP68 126

1006087 4007-05+SS с плавным пуском 300 220 12 IP65 197

1006089 4007-03+SS с плавным пуском 600 220 12 IP65 269

1006086 4007-04+SS с плавным пуском 900 220 12 IP65 431

1006088 4007-07+SS с плавным пуском 1200 220 12 IP65 470

ТРАнсфОРмАТОРы для ОсвеТиТельных пРибОРОв TecTor

ТРАнсфОРмАТОРы для ОсвеТиТельных пРибОРОв без влАгОзАщиТнОгО 
КОРпусА TecTor

Артикул Модель Мощность, Вт
Напряжение питания, В

Цена
Входное Выходное

1006138 Ах300 300 220 12 111

1006139 Ах600 600 220 12 136

блОКи плАвнОгО пусКА TecTor

Артикул Модель Сила тока, А
Напряже-
ние пита-

ния, В

Мощность на-
грузки, Вт

Размеры Цена

1006084 SS1 5 А 220 до 600 125 х 40 х 32 мм 23,2

1006085 SS2 6,5 А 220 до 1200 125 х 40 х 32 мм 40,5

1006078 1006079 1006086, 1006087, 1006088, 1006089 
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Автоматические выключатели имеют регулировку тока срабатывания.

блОКи упРАвления РАбОТОй фильТРОвАльнОй усТАнОвКи пО ТАймеРу 
в Режиме фильТРАции cceI

КОмбиниРОвАнные блОКи упРАвления фильТРОвАльнОй усТАнОвКОй и 
Освещением бАссейнА cceI

блоки автоматики cceI имеют встроенный трансформатор для питания прожекторов бассейна. в блоках 
предусмотрено место для установки автоматического выключателя (Ав), который подбирается отдельно в 
зависимости от потребляемой мощности двигателя.

Артикул Модель

Подключаемая нагрузка Класс 
защи-

ты
Размеры Цена

Освещение Фильтрация
Напряжение 

притания

1008246 cLTe330SD 300 вт / 12 в

до 4.0 квт* 220/380 в IP–65

270 х 215 х 140 мм 347

1008293 PI330SD  300 вт / 12 в 280 х 240 х 170 мм 223

1008294 PI370SD 600 вт / 12 в 280 х 240 х 170 мм 257

1008202 LK330SD 300 вт / 12 в 280 х 236 х 160 мм 314

1008203 LK370SD 600 вт / 12 в 280 х 236 х 160 мм 377

1008204 LK390SD 1200 вт / 12 в 460 х 236 х 160 мм 515

*зависит от автомата защиты (подбирается отдельно)

АвТОмАТичесКие ТРехпОлюсные выКлючАТели с зАщиТОй двигАТеля пО 
вхОдящему ТОКу ScHNeIDer eLecTrIc

Артикул Сила тока срабатывания, А Цена

1008179 от 1,6 до 2,5 42,9

1008162 от 2,5 до 4 42,9

1008163 от 4 до 6,3 42,9

1008164 от 6 до 10 42,9

1008277 от 9 до 14 42,9

1008276 от 13 до 18 42,9

Артикул Модель
Подключаемая нагрузка Класс за-

щиты
Размеры Цена

Мощность, кВт Напр. питания, В

1008245 Do-F 2.2 220 IP–67 160 х 160 х 140 мм 126

1008200 PI10SD до 4.0* 220/380 IP–67 160 х 160 х 140 мм 132

*зависит от автомата защиты (подбирается отдельно)

1008245 1008200

1008293  1008294 1008246 1008202  1008203 1008204
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мнОгОфунКциОнАльные блОКи упРАвления РАбОТОй фильТРОвАльнОй 
усТАнОвКи и дРугих сисТем бАссейнА oSF
микропроцессорные блоки автоматики oSF предназначены для програмного управления насосом филь-
тровальной установки, а также синхронизации режимов работы фильтра с системой нагрева, автоматикой 
переливной емкости и дозирующей системой. 

Артикул Модель Цена

1008235
Pool-Master  

230

17
5х

12
5х

90

22
0

¸ l l l 369

1008234
Pool-Master  
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17
5х

12
5х

90

38
0

¸ l l l l l 493

1008247
Pool-control 

230 eS

22
0х

22
0х

10
0

22
0

¸ l l l l l l 526

1008301
Pool-control 
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0
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¸ l l l l l l l l l 722

1008236
Pool-Master
230 Digital

17
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12
5х

90

22
0

5 l l l l 505

1008231
Pool-control 
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0
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Нап
ря

жен
ие

 п
ит

ан
ия

, В

Ти
п 

та
йм

ер
а

Инт
ег

ра
ци

я 
с 

си
ст

ем
ой

 с
ол

не
чн

ог
о 

на
гр

ев
а

Инт
ег

ра
ци

я 
с 

бл
ок

ом
 N

R-1
2-

TR
S-2

Инт
ег

ра
ци

я 
с 

бл
ок

ом
 E

UROTR
ONIC

Уп
ра

вл
ен

ие
 ф

ил
ьт

ра
ци

ей
 и

 н
аг

ре
во

м 

Уп
ра

вл
ен

ие
 д

оз
ир

ую
щ

ей
 с

ис
те

мой

Вхо
д 

те
пл

ов
ог

о 
ре

ле
 н

аг
ре

ва
те

ля

Защ
ит

а 
от

 хо
ло

ст
ог

о 
хо

да
*

Эле
кт

ро
нн

ая
 за

щ
ит

а 
на

со
са

 п
о 

то
ку

 8
 А

Раз
ъем

 с
ер

ви
с-

те
рм

ин
ал

а

Функции блоков управления
Вхо

д 
те

пл
ов

ог
о 

ре
ле

 м
от

ор
а

* Примечание: 
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мнОгОфунКциОнАльный блОК упРАвления MULTI-eUroMATIc oSF

микропроцессорный блок автоматики Multi-euromatic oSF объединил в себе все функции управления ком-
бинированных блоков управления oSF и дополнительно оснащен рядом новых функций.

напряжение питания:   3 / N / Pe / 400/230 в/ 50 гц

максимальная мощность насоса:  3.0 квт

Размеры корпуса: 320 х 281 х 168 мм

Класс защиты:  IP 40 

функциональные возможности: 

 ■ цифровой недельный таймер
 ■ Электронный терморегулятор
 ■ управление обратной и чистовой промывкой*
 ■ управление солнечным водонагревом*
 ■ управление переливной емкостью*
 ■ счётчик времени работы и различных событий
 ■ защита от замерзания воды в трубопроводе
 ■ защита мотора по току, максимум 8 А
 ■ защита мотора от сухого хода*
 ■ дистанционное управление*

внешние подключения:

 ■ внешняя панель управления
 ■ система нагрева
 ■ дозирующее оборудование
 ■ сервопривод для 6-ти позиционного вентиля
 ■ навесные электроды или датчик уровня
 ■ датчик потока
 ■ сервопривод солнечного водонагрева
 ■ гидроклапаны обратной промывки
 ■ выход для насоса обратной промывки
 ■ интерфейс rS-485

* при подключении дополнительного оборудования

внешняя панель управления утапливаемая:

 ■ пленочная клавиатура, жК-дисплей
 ■ Корпус из нержавеющей стали. монтажный ком-

плект и рамка для керамической плитки в комплекте
Размеры: 153 х 174 х 27 мм

внешняя панель управления накладная

 ■ пленочная клавиатура, жК-дисплей
 ■ Корпус из пластика
Размеры: 157 х 194 х 23 мм

1008296

1008297

1008299

1008298

Артикул Наименование Входит в комплект Цена

1008296 блок управления фильтрацией и нагревом Multi-euromatic l 2101

1008299 сервопривод 6-ти позиционного клапана обратной промывки (1"1/2 и 2") euromatic  - 883

1008297 внешняя панель управления утапливаемая для Multi-euromatic - 869

1008298 внешняя панель управления накладная для Multi-euromatic, - 680

1008295 датчик температуры воды NTc, диаметр 10 мм,  кабель 1,5 м l 78,5

1008304 датчик солнечного водонагрева «Digital», кабель 20 м - 86,9

1008305 Кабель соединительный с разъемом для Multi-euromatic и euromatic, длина 3 м - 178

1008306 поплавковый датчик уровня для Multi-euromatic, длина кабеля 5 м - 134

1008228 Комплект из 5 электродов с держателем для Nr-12-TrS-2 - 353

1008305

1008295
1008304

1008306 1008228
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сисТемА КОнТРОля и упРАвления PooL-coNTroL ToUcH oSF
система PooL-control «ToUcH» предназначена для автоматизированного управления системой водопод-
готовки бассейнов с помощью сенсорного цветного монитора непосредственно из зала бассейна или лю-
бого другого места. все важные сведения о фильтровальной, дозирующей и климатической технике ото-
бражаются на экране и могут быть изменены. предусмотрено управление водными аттракционами и осве-
щением.

система Pool-control ToUcH-1  состоит из сенсорной панели, централь-
ного блока управления и силового блока.

сенсорная панель представляет собой миникомпьютер с программируе-
мым меню, для интерактивного программирования циклов фильтрации, 
обратной промывки, нагрева, а так же для отображения текущего состоя-
ния параметров следующего оборудования:

 ■ фильтровальная техника
 ■ Отопительная техника
 ■ дозирующая техника *
 ■ воздухоосушитель *
 ■ водные аттракционы (3 канала с таймером выключения)
 ■ Освещение (1 канал без таймера выключения)
 ■ rGB светодиодные прожектора с драйвером DMX**

      *Определенных производителей

    ** При подключении дополнительного оборудования 

сенсорная панель представляет собой цветной интерактивный дисплей. 
возможны накладной и встроенный варианты монтажа. при накладном 
монтаже панель помещена в корпус тощиной 23 мм. при встроенном мон-
таже в комлект панели входит монтажная рамка для плитки и хромиро-
ванная декоративная накладка. панель поставляется в комплекте с цен-
тральным блоком управления и подключается к нему с помощью 4-х 
жильного кабеля.

Центральный блок управления

сисТемА КОнТРОля и упРАвления PooL-coNTroL ToUcH-1 oSF

Накладная панель Touch-1

Встраевамая панель Touch-1

Центральный блок управления POOLcontrol-TOUCH

в центральный блок управления поступают все данные о работе фильтра, 
кондиционера, измерительной, регулирующей и дозирующей техники, по-
стоянный обмен которых производится через интерфейс rS-485.

подключение водных аттракционов, освещения и покрытия бассейна обе-
спечивается через 3 беспотенциальных выхода. дополнительный выход 
230 в находится в силовом блоке. водные аттракционы могут включаться 
также и через внешние кнопки.

Силовой блок POOLcontrol-TOUCH

силовой блок подключается к центральному блоку управления, а так-
же имеет свои собственные контакты для датчиков и внешних управляю-
щих сигналов. силовой блок идентичен блоку управления Multi-euromatic 
1008296 со всеми присущими ему функциями.

Силовой блок MULTI-EUROMATIC

Артикул Наименование Цена

1008307 панель ToUcH-1 накладного монтажа с центральным блоком управления 5463

1008308 панель ToUcH-1 встраиваемого монтажа с центральным блоком управления 5883

1008296 силовой блок MULTI-eUroMATIc 2101

1008317 Адаптер аналогового сигнала для систем Poolcontrol ToUcH 1695
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сисТемА КОнТРОля и упРАвления PooL-coNTroL ToUcH-2 oSF
в отличии от системы Pool-control ToUcH-1, Pool-control 
ToUcH-2 оснащена моноблочным компьютером с опера-
ционной системой Windows-ce и встроенным WeB серве-
ром с сетевым удаленным доступом по HTTP протоколу и с 
большим цветным сенсорным монитором 12".

функционально система ToUcH-2 аналогична системе 
ToUcH-1 и способна управлять и отображать состояние 
основного оборудования бассейна. наличие WeB-сервера 
позволяет делать это дистанционно с любого мобильного 
устройства или компьютера, имеющего подключение к ин-
тернету.

система Pool-control ToUcH-2  состоит из сенсорной пане-
ли 12", центрального блока управления и силового блока.

Артикул Наименование Комплектация Цена

1008309 мультифункциональная система Poolcontrol ToUcH-2 с силовым блоком MULTI-eUroMATIc 10154

1008231
центральный блок управл. Poolcontrol ToUcH-2 с ута-
пливаемой панелью

без силового блока 625

1008310 Корпус для встроенного монтажа монитора ToUcH-2 869

1008296 силовой блок MULTI-eUroMATIc 2101

1008317
Адаптер аналогового сигнала для систем Poolcontrol 
ToUcH

1695

Артикул Наименование Материал
Тип и диаметр подсое-

динения
Цена

1008237
гильза для датчика температуры

латунь
1/2"нР

37,9

1008232 нерж. сталь 68,7

КОмплеКТующие для блОКОв АвТОмАТиКи oSF

Встраиваемая панель TOUCH-2,
с экраном 12"

сисТемА упРАвления rGB пРОжеКТОРАми coLor-coNTroL ToUcH oSF

система color-control Touch позволяет управлять rGB све-
тодиодными прожекторами, расчитанными на подключение 
к драйверу по протоколу DMX (например rGB прожектора 
компании TecTor).

в комплект поставки входит сенсорная цветная панель 
с накладным или встроенным вариантом монтажа и цен-
тральный блок управления.

панель имеет три предопределенные программы управле-
ния цветом и одну изменяемую. К системе могут быть под-
ключены до 10 назависимых приемников DMX сигнала с са-
мостоятельными программами.

центральный блок может быть подключен к системам Pool-
control ToUcH-1, 2; надобность в панеле при этом отпада-
ет.

Накладная панель Color-control Touch

Блок управления прожекторами RGB

Артикул Наименование Цена

1008318 панель colour-control-Touch для накладного монтажа 2059

1008319 панель colour-control-Touch для встраиваемого монтажа 2283

1008311 блок управления прожекторами rGB 869

Новинка

Новинка
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миКРОпРОцессОРный блОК упРАвления венТилем ОбРАТнОй пРОмывКи 
oSF

блок устанавливается на шестипозиционный селекторный 
вентиль 1"1/2 и 2". блок имеет цифровой недельный тай-
мер обратной промывки, жК дисплей, сенсорные кнопки.
напряжение питания 230 в
Размеры корпуса: 320 х 281 х 168 мм

внешние подключения: 

 ■ насос фильтровальной установки 230 в, 1,1 квт

 ■ насос обратной промывки 230 в, 1,1 квт

 ■ мото-клапан обратной промывки

 ■ датчик давления (в комплект на входит)

 ■ блоки управления oSF серии Pc

Внимание:  Гидростатическое давление воды в системе не 
должно превышать 0,3 бар. 
Вентиль и датчик давления не входят в комплект постав-
ки!

Артикул Модель Цена

1008233 eurotronik–10 1471

миКРОпРОцессОРный блОК упРАвления венТилем ОбРАТнОй пРОмывКи 
oSF

блок устанавливается на шестипозиционный селекторный 
вентиль 1"1/2 и 2". блок имеет цифровой недельный тай-
мер обратной промывки, жК дисплей, сенсорные кнопки.
напряжение питания 230 в
Размеры корпуса: 320 х 281 х 168 мм

внешние подключения: 

 ■ насос фильтровальной установки 230 в, 1,1 квт

 ■ насос обратной промывки 230 в, 1,1 квт

 ■ мото-клапан обратной промывки

 ■ датчик давления (в комплект на входит)

 ■ блоки управления oSF серии Pc

eurotronik–20 дополнительно имеет клеммы для подклю-
чения фильтрационного насоса и программируемый не-
дельный таймер фильтрации, а также две дополнитель-
ные кнопки для управления фильтрацией.

Внимание:  Гидростатическое давление воды в системе не 
должно превышать 0,3 бар. 
Вентиль и датчик давления не входят в комплект постав-
ки!

1008269

Артикул Модель Цена

1008269 eurotronik–20 1520
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АвТОмАТичесКий блОК упРАвления венТилем ОбРАТнОй пРОмывКи 
AQUASTAr eASy 1000 PerAQUA

блок управления установлен на шестипозиционный се-
лекторный вентиль 1"1/2 или 2". блок имеет таймер об-
ратной промывки, который позволяет устанавливать ци-
кличность промывки от 3 до 14 дней.
напряжение питания 12 - 230 в Ac
Класс защиты IP 65
максимальное давление 3,5 бар

внешние подключения: 

 ■ насос фильтровальной установки 230 в, 8 А

 ■ мото-клапан обратной промывки

АвТОмАТичесКий блОК упРАвления венТилем ОбРАТнОй пРОмывКи 
AQUASTAr coMForT PerAQUA

блок управления установлен на шестипозиционный се-
лекторный вентиль 1"1/2 или 2". блок имеет встроенный 
цифровой программируемый таймер обратной промывки.
для версии comfort 4000 и двухканальный таймер филь-
трации и обратной промывки для версии comfort 6000.
напряжение питания 12 - 230 в Ac

внешние подключения: 

 ■ насос фильтровальной установки 230 в, 8 А

 ■ мото-клапан обратной промывки

 ■ набор нормально разомкнутых клемм для каждого 
положения вентиля, максимальная нагрузка 4 А

 ■ нормально разомкнутый контакт для нагрева, макси-
мальная нагрузка 4 А

Артикул Модель
Подключения

Размеры, мм Цена
К фильтру, мм В систему, ВР

1008322 130981 50 1"1/2 295 х 175 х 265 1222

1008325 131027 63 2" 339 х 228 х 265 1375

Артикул Название Модель
Подключения

Размеры, мм Цена
К фильтру, мм В систему, ВР

1008323 сomfort 4000 131083 50 1"1/2 295 х 175 х 265 1544

1008326 сomfort 4000 131073 63 2" 339 х 228 х 265 1560

1008324 сomfort 6000 131120 50 1"1/2 295 х 175 х 265 1937

1008327 сomfort 6000 131124 63 2" 339 х 228 х 265 1981

Новинка

Новинка
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Артикул Наименование Тип бассейна Тип и диаметр подключения, мм Ед. изм. Цена

1013027 пневмокнопка пластиковая – нестандартная резьба шт 33

1003220 Адаптер для пневмокнопки универс. 1 1/2" нР шт 51,1

1013322 Трубка капиллярная 4x7 мм – – м 3,66

1013027 10133221003220

сисТемА АвТОмАТичесКОгО дОливА для пеРеливнОгО бАссейнА oSF

система автоматического долива состоит из блока управления, магнитного клапана и комплекта электро-
дов. Размеры корпуса: Nr-3 - 140х100х67 мм, Nr-12-TrS-2 - 220х220х100  мм  

Артикул Модель Для модели Комплектация
Напр. пита-

ния, В
Цена

1008248 Nr–3 –
блок управления доливом, маг-

нитный клапан 1/2" 220в
220 463

1008249 – Nr–3 3 электрода с держателем 6 212

1008227 Nr–12–TrS–2 –
блок управления доливом, маг-

нитный клапан 1/2" 220в
220 544

1008228 – Nr–12–TrS–2 5 электродов с держателем 6 353

сисТемА АвТОмАТичесКОгО дОливА для сКиммеРнОгО бАссейнА oSF

Артикул Модель Комплектация
Напр. пита-

ния, В
Цена

1008229 SNr–1609
блок управления доливом, поплавковый датчик уровня 
для монтажа в скиммере, магнитный клапан 1/2" 220 в
Размер корпуса: 140 х 100 х 68. степень защиты IP 40

220 421

КОмплеКТующие для сисТем пневмОпусКА

АвТОмАТиКА для пневмАТичесКОгО упРАвления РАбОТОй ЭлеКТРОдвигАТе-
лей вОдных АТТРАКциОнОв

блОКи пневмОпусКА и ОТКлючения ЭлеКТРОдвигАТеля cceI

Артикул Модель
Подключаемая нагрузка Класс защиты 

от воды
Размеры Цена

Мощность, кВт Напр. питания, В

1008242 PI–NccSD до 4* 220 / 380 IP–55 160 х 160 х 140 мм 165

1008279 LKNcc/SD до 4* 220 / 380 IP–55 200 х 195 х 111 мм 156

Примечание: *зависит от автомата защиты (подбирается отдельно)

1008242 1008279
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ПрОжеКтОры Hayward design

ПрОжеКтОры Hayward euroLigHt

Артикул Модель Тип бассейна Цена

1006022 3478 бетон 121

1006023 3481 пленка 127

Артикул Модель Тип бассейна Цена

1006026 sP 0512C бетон 136

1006027 sP 0512L пленка 187

 ■ Пластиковый корпус

 ■ Лампа накаливания 300 Вт

 ■ Напряжение питания ~12 В

 ■ Длина кабеля 2,3 м

 ■ Сечение кабеля 6 мм2

 ■ Класс защиты iP 68

 ■ Монтаж в закладную чашу

 ■ Пластиковый корпус

 ■ Лампа накаливания 300 Вт

 ■ Напряжение питания ~12 В

 ■ Длина кабеля 2,3 м

 ■ Сечение кабеля 6 мм2

 ■ Класс защиты iP 68

 ■ Монтаж в закладную чашу
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ПрОжеКтОры PaHLen

Гофрированный шланг для прожекторов Pahlen

Артикул Модель Тип бассейна Цена

1006014 12250 бетон 259

1006018 12270 пленка 325

Артикул Длина, мм Тип и диаметр подключения Цена

1006056 900 3/4" Нр 6

 ■ Корпус из нержавеющей стали aisi 316

 ■ Лампа накаливания 300 Вт

 ■ Напряжение питания ~12 В

 ■ Длина кабеля 2,5 м

 ■ Сечение кабеля 4 мм2

 ■ Класс защиты iP 68

 ■ Монтаж в закладную чашу

рекомендации Pahlen по выбору прожектора:

открытый бассейн - 1 прожектор на 25 м2

закрытый бассейн - 1 прожектор на 15 м2

1006014 1006018

Гофрированный шланг необходим для прокладки кабеля 
от прожектора до распаечной коробки. В комплектацию 
прожектора не входит. 

ПрОжеКтОры НаВеСНые PaHLen

Артикул Модель Установка Цена

1006019 12290 На плоскость 407

1006017 12280 В угол 407

 ■ Корпус из нержавеющей стали aisi 316

 ■ Лампа накаливания 300 Вт

 ■ Напряжение питания ~12 В

 ■ Длина кабеля 2,5 м

 ■ Сечение кабеля 4 мм2

 ■ Класс защиты iP 68

10060171006019
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ПрОжеКтОры НаКЛаДНые Hayward design

Артикул Модель Тип бассейна Цена

1006029 3434 бетон 117

1006030 3435 пленка 114

 ■ Пластиковый корпус

 ■ Лампа галогеновая 100 Вт

 ■ Напряжение питания ~12 В

 ■ Длина кабеля 1,8 м

 ■ Сечение кабеля 2 x 1,5 мм2

 ■ Класс защиты iP 68

 ■ Подключение 2" Нр

ПрОжеКтОры НаКЛаДНые PaHLen

Артикул Модель Цена

1006051 122610 286

1006050 122600 263

 ■ Корпус из нержавеющей стали aisi 316

 ■ Две галогеновые лампы по 75 Вт

 ■ Напряжение питания ~12 В

 ■ Длина кабеля 2 м

 ■ Сечение кабеля 2x2,5 мм2

 ■ Класс защиты iP 68

 ■ Защита от перегрева (только модель 122610)

 ■ Комплект крепежа не входит в поставку

Крепежные комплекты для накладных прожекторов Pahlen

1006052 1006053

Артикул Модель Тип бассейна Цена

1006052 122602 бетон 27,6

1006053 122601 пленка 47,1

Артикул Модель Тип бассейна Цена

1006021 12265 универсальный 171

 ■ Корпус из нержавеющей стали 316

 ■ Лампа галогеновая 50 Вт

 ■ Напряжение питания ~12 В

 ■ Длина кабеля 2,5 м

 ■ Класс защиты iP 68

 ■ Подключение 1" Нр

ПрОжеКтОры ДЛя ПОДСВетКи ЛеСтНиц и ЗОН ГиДрОМаССажа PaHLen
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ЛаМПы НаКаЛиВаНия ДЛя ГаЛОГеНОВых ПрОжеКтОрОВ generaL eLeCtriC

ПрОжеКтОры НаВеСНые PaHLen

Артикул Модель Цена

1006279 12297 258

 ■ Корпус из нержавеющей стали aisi 316

 ■ Две галогеновые лампы по 75 Вт

 ■ Напряжение питания ~12 В

 ■ Длина кабеля 2 м

 ■ Сечение кабеля 2x2,5 мм2

 ■ Класс защиты iP 68

Артикул Мощность, Вт Назначение Цена

1006001 300 Все прожекторы 300 Вт 61,9

1006141 50 1006021 4,47

1006142 75 1006020, 1006050, 1006051 4,47

1006143 100 1006029, 1006030 7,09

1006145 75 1006033, 1006034 16,4

1006141
1006142
1006143

10061451006001

аДаПтеры ДЛя уСтаНОВКи sPa ПрОжеКтОра аКВаСеКтОр

Артикул Модель Подключения Тип бассейна Цена

1003280 aC 07.08 1"  х  1 1/2" Пленка 51,1

1003281 aC 07.081 1"  х  1 1/2" Бетон 42,4

 ■ Корпус из нержавеющей стали aisi 304

60

52

24

G 1.5" наруж

Ø 88

Ø 95
G 1" внутр

28 25

G 1.5" наруж

Ø 95

G 1" внутр.

1003280

1003281
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СВетОДиОДНые ПрОжеКтОры CoLorLogiC ii Hayward

Артикул Модель Исполнение Тип бассейна Цена

1006251 3478Led
rgB

Бетон 762

1006253 3481Led Пленка 797

1006252 3478LedBL
Белый

Бетон 585

1006254 3481LedBL Пленка 620

 ■ размеры  - Par-56 (корпус прожектора design)

 ■ Напряжение питания ~12 В 50 Гц

 ■ Мощность 50 Вт

 ■ Класс защиты iP 68

 ■ Количество светодиодов - 9

 ■ тип диодов Power Led rVB P5w

 ■ яркость свечения  945 Люмен

Новые светодиодные прожекторы Colorlogic ii имеют 9 
мощных светодиодов с повышенной яркостью свечения. 

Прожекторы запитываются посредством обычного транс-
форматора переменного тока на 12 В.

Прожекторы в rgB исполнении имеют 7 предустановлен-
ных статичных цветовых гамм, которые можно менять бы-
стрым включением/выключением питания. 

Группа rgB прожекторов может быть подключена к спе-
циальному синхронизирующему блоку.

БЛОК уПраВЛеНия СВетОДиОДНыМи ПрОжеКтОраМи CoLorLogiC ii Hayward

Артикул Модель Исполнение Цена

1006256 PrX20005Led rgB 808

1006257 PrX20005LedBL Белый 564

ЛаМПы ДЛя СВетОДиОДНых ПрОжеКтОрОВ CoLorLogiC ii Hayward

Артикул Модель Цена

1006255 34CPLLed 372

Блок управления CPL предназначен для синхроннизации 
работы группы прожекторов ColorLogic ii rgB. Он подклю-
чается паралельно трансформатору, к которому подклю-
чены прожекторы. 

Посредством блока CPL можно последовательно выби-
рать одну из 7 цветовых гамм,  включать и выключать про-
жекторы.

Блок имеет цифровой дисплей, сенсорные кнопки, дис-
танционное радиоуправление, вход аудиосигнала. 

Блок может быть подключен максимум к двум силовым 
трансформаторам, питающим ColorLogic ii rgB.

230V

2x12V

L
N

OPTION

Гр
уп

па
 N

o 
1 

Гр
уп

па
 N

o 
2 

Лампы Colorlogic ii имеют размер Par-56 и могут быть ис-
пользованы для замены 300 Вт галогеновых ламп в стан-
дартных прожекторах. 
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КОрОБКа раСПаечНая аКВаСеКтОр

Артикул Наименование Цена

1006140 Коробка распаечная 59

 ■ Корпус из нержавеющей стали aisi 316

 ■ Подключение 3/4" внутренняя резьба

КОрОБКа раСПаечНая Hayward

Артикул Наименование Цена

1006229 Коробка распаечная 13,6

 ■ Корпус из пластика

 ■ Подключение 3/4" внутренняя резьба

КОрОБКа раСПаечНая PaHLen

Артикул Наименование Цена

1006054 Коробка распаечная 45,5

 ■ Корпус из нержавеющей стали aisi 316

 ■ Подключение 3/4" внутренняя резьба

СВетОДиОДНые ПрОжеКтОры PaHLen

Артикул Модель Тип прожектора Тип бассейна Цена

1006258 123281
rgB

бетон 942

1006260 123291 пленка 1000

1006259 123381
Белый

бетон 870

1006261 123391 пленка 928

 ■ Корпус из нержавеющей стали aisi 316L

 ■ Мощность 50 Вт

 ■ Напряжение питания ~12 В

 ■ Длина кабеля 2,5 м

 ■ Сечение кабеля 4 мм2

 ■ Класс защиты iP 68

 ■ Монтаж в закладную чашу

 ■ Прожектор rgB исполнения имеет 16 предустановлен-
ных статических и динамических цветовых гамм. 
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СВетОДиОДНые ПрОжеКтОры teCtor Lory

СВетОДиОДНые ПрОжеКтОры teCtor BLoCk

Закладная деталь для прожекторов Tector Block

 ■ 1 светодиод

 ■ Мощность 1 Вт

 ■ Латунный корпус

 ■ Накладка из нержавеющей стали aisi 316L

 ■ Напряжение питания ~12 В

 ■ угол рассеивания 55°

 ■ Класс защиты iP 68

 ■ Подключение 1 1/4" наружная резьба

 ■ Длина кабеля 2,8 м

 ■ 1 светодиод

 ■ Мощность 1 Вт

 ■ Напряжение питания ~12 В

 ■ Класс защиты iP 68

 ■ устанавливается в закладную деталь

 ■ Длина кабеля 2,8 м

Артикул Цвет Световая эффективность/диод, лм/Вт Цена

1006179 Белый 120 112

1006109 Синий 16 114

1006110 Красный 44 114

1006111 Зеленый 80 114

1006112 янтарный 48 114

Артикул Цвет Световая эффективность/диод, лм/Вт Цена

1006176 Белый 120 91,2

1006132 Синий 16 92,2

1006133 Красный 44 92,2

1006134 Зеленый 80 92,2

1006135 янтарный 48 92,2

Артикул Наименование Цена

1006149 Закладная деталь для прожекторов Block 46,1

50

75

55
42

95 x 95

75 x 75

12
8
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СВетОДиОДНые ПрОжеКтОры teCtor ydro PooL

Закладные детали для прожекторов Tector ydro PooL

 ■ 3 светодиода

 ■ Мощность 3 Вт

 ■ Латунный корпус

 ■ Накладка из нержавеющей стали aisi 316L

 ■ Напряжение питания ~12 В

 ■ угол рассеивания 55°

 ■ Класс защиты iP 68

 ■ Фланец в комплекте, устанавливается в трубу прохода

 ■ Длина кабеля 2,8 м

Артикул Цвет Световая эффективность/диод, лм/Вт Цена

1006180 Белый 120 296

1006115 Синий 16 299

1006116 Красный 44 299

1006117 Зеленый 80 299

1006118 янтарный 48 299

Артикул Наименование Цена

1006126 труба прохода 1 1/2" Нр 27,7

109

54

СВетОДиОДНые ПрОжеКтОры teCtor 180aLP 

 ■ 15 светодиодов

 ■ Мощность 15 Вт

 ■ Пластиковый корпус

 ■ Напряжение питания ~12 В

 ■ угол рассеивания 55°

 ■ Класс защиты iP 68 

 ■ устанавливается в стандартную закладную нишу вме-
сто прожекторов Par 56 с лампами накаливания

Артикул Цвет Световая эффективность/диод, лм/Вт Цена

1006178 Белый 120 494

1006104 Синий 16 455

1006105 Красный 44 455

1006106 Зеленый 80 454

1006107 янтарный 48 455 178

61
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СВетОДиОДНые ПрОжеКтОры teCtor LuCy PooL

 ■ 6 светодиодов

 ■ Мощность 6 Вт

 ■ Пластиковый корпус

 ■ Напряжение питания ~12 В

 ■ угол рассеивания 55°

 ■ Класс защиты iP 68 

 ■ устанавливается в трубу прохода с фланцем

 ■ Длина кабеля 2,8 м

 ■ 15 светодиодов

 ■ Мощность 15 Вт

 ■ Пластиковый корпус

 ■ Напряжение питания ~12 В

 ■ угол рассеивания 55°

 ■ Класс защиты iP 68 

 ■ устанавливается в трубу прохода с фланцем

 ■ Длина кабеля 2,8 м

Артикул Цвет Световая эффективность/диод, лм/Вт Цена

1006177 Белый 120 281

1006096 Синий 16 271

1006097 Красный 44 271

1006098 Зеленый 80 271

1006099 янтарный 48 271

Артикул Цвет Световая эффективность/диод, лм/Вт Цена

1006237 Белый 120 494

1006240 Синий 16 454

1006239 Красный 44 454

1006238 Зеленый 80 454

1006241 янтарный 48 454

Закладные детали для прожекторов Tector Lucy Pool

Артикул Наименование Цена

1006125 Фланец 1 1/2" Нр 20,7

1006126 труба прохода 1 1/2" Нр 27,7

180

38

139

38

1 
1/

2"
1 

1/
2"
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СВетОДиОДНые ПрОжеКтОры teCtor aLiter PooL

СВетОДиОДНые ПрОжеКтОры teCtor niteo PooL

 ■ 6 светодиодов

 ■ Мощность 6 Вт

 ■ Корпус из нержавеющей стали aisi 316L

 ■ Напряжение питания ~12 В

 ■ угол рассеивания 55°

 ■ Класс защиты iP 68

 ■ устанавливается в трубу прохода с фланцем

 ■ Длина кабеля 2,8 м

 ■ 15 светодиодов

 ■ Мощность 15 Вт

 ■ Корпус из нержавеющей стали aisi 316L

 ■ Напряжение питания ~12 В

 ■ угол рассеивания 55°

 ■ Класс защиты iP 68

 ■ устанавливается в трубу прохода с фланцем

 ■ Длина кабеля 2,8 м

Артикул Цвет Световая эффективность/диод, лм/Вт Цена

1006232 Белый 120 395

1006235 Синий 16 391

1006234 Красный 44 391

1006233 Зеленый 80 391

1006236 янтарный 48 391

Артикул Цвет Световая эффективность/диод, лм/Вт Цена

1006187 Белый 100 695

1006188 Синий 16 621

1006189 Красный 44 621

1006190 Зеленый 80 621

1006191 янтарный 48 621

Закладные детали для прожекторов Tector Aliter Pool и Niteo Pool

Артикул Наименование Цена

1006125 Фланец 1 1/2" Нр 20,7

1006126 труба прохода 1 1/2" Нр 27,7

27

105

27

160

1 
1/

2"
1 

1/
2"
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СВетОДиОДНый ПрОжеКтОр teCtor ydro PooL rgB

 ■ 3 светодиода

 ■ Мощность 3 Вт

 ■ Латунный корпус

 ■ Накладка из нержавеющей стали aisi 316L

 ■ требуется специальный драйвер

 ■ угол рассеивания 55°

 ■ Класс защиты iP 68

 ■ Фланец в комплекте, устанавливается в трубу прохода

Артикул Подключение к драйверам Цена

1006161 1006220 или 1006225 325

Закладные детали для прожекторов Tector Ydro Pool RGB

Артикул Наименование Цена

1006126 труба прохода 1 1/2" Нр 27,7

109

54

СВетОДиОДНый ПрОжеКтОр teCtor Lory rgB

 ■ 3 светодиода

 ■ Мощность 3 Вт

 ■ Латунный корпус

 ■ Накладка из нержавеющей стали aisi 316L

 ■ требуется специальный драйвер

 ■ угол рассеивания 55°

 ■ Класс защиты iP 68

 ■ Подключение 1 1/4" наружная резьба

Артикул Подключение к драйверам Цена

1006192 1006220 или 1006225 253

55
42
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СВетОДиОДНый ПрОжеКтОр teCtor BLoCk rgB

 ■ 3 светодиода

 ■ Мощность 3 Вт

 ■ требуется специальный драйвер

 ■ угол рассеивания 100°

 ■ Класс защиты iP 68

 ■ устанавливается в закладную деталь

Артикул Подключение к драйверам Цена

1006162 1006220 или 1006225 187

Закладная деталь для прожекторов Tector Block

Артикул Наименование Цена

1006149 Закладная деталь для прожекторов Block 46,1

50

75

95 x 95

75 x 75

12
8

СВетОДиОДНые ПрОжеКтОры teCtor LuCy PooL rgB

 ■ 9 светодиодов

 ■ Мощность 9 Вт

 ■ Пластиковый корпус

 ■ требуется специальный драйвер

 ■ угол рассеивания 55°

 ■ Класс защиты iP 68 

 ■ устанавливается в трубу прохода с фланцем

Артикул Подключение к драйверам Цена

1006151 1006221 или 1006226 305

139

38

1 
1/

2"
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СВетОДиОДНые ПрОжеКтОры teCtor aLiter PooL rgB

 ■ 9 светодиодов

 ■ Мощность 9 Вт

 ■ Корпус из нержавеющей стали aisi 316L

 ■ требуется специальный драйвер

 ■ угол рассеивания 55°

 ■ Класс защиты iP 68

 ■ устанавливается в трубу прохода с фланцем

Артикул Подключение к драйверам Цена

1006231 1006221 или 1006226 473

27

105

 ■ 21 светодиод

 ■ Мощность 21 Вт

 ■ Пластиковый корпус

 ■ требуется специальный драйвер

 ■ угол рассеивания 55°

 ■ Класс защиты iP 68 

 ■ устанавливается в трубу прохода с фланцем

Артикул Подключение к драйверам Цена

1006224 1006222 или 1006227 546

Закладные детали для прожекторов Tector Lucy Pool и aLiter PooL

Артикул Наименование Цена

1006125 Фланец 1 1/2" Нр 20,7

1006126 труба прохода 1 1/2" Нр 27,7

38

180

1 
1/

2"
1 

1/
2"

СВетОДиОДНые ПрОжеКтОры teCtor LuCy PooL rgB
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СВетОДиОДНые ПрОжеКтОры teCtor niteo PooL rgB

 ■ 21 светодиод

 ■ Мощность ~21 Вт

 ■ Корпус из нержавеющей стали aisi 316L

 ■ требуется специальный драйвер

 ■ угол рассеивания 55°

 ■ Класс защиты iP 68

 ■ устанавливается в трубу прохода с фланцем

Артикул Подключение к драйверам Цена

1006175 1006222 или 1006227 701

Закладные детали для прожекторов Tector Aliter Pool RGB и Niteo Pool RGB

Артикул Наименование Цена

1006125 Фланец 1 1/2" Нр 20,7

1006126 труба прохода 1 1/2" Нр 27,7

27

160

1 
1/

2"

СВетОДиОДНые ПрОжеКтОры teCtor Luke rgB

 ■ 21 светодиод

 ■ Мощность ~21 Вт

 ■ Корпус из нержавеющей стали aisi 316L

 ■ требуется специальный драйвер

 ■ угол рассеивания 100°

 ■ Класс защиты iP 68

 ■ Фланец в комплекте, устанавливается в трубу прохода

 ■ Длина кабеля 2,8 м

115

35

Артикул Подключение к драйверам Цена

1006264 1006222 или 1006227 713
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СВетОДиОДНые ПрОжеКтОры teCtor aLP rgB 

 ■ 15 светодиодов

 ■ Мощность 15 Вт

 ■ Пластиковый корпус

 ■ угол рассеивания 55°

 ■ Класс защиты iP 68 

 ■ устанавливается в стандартную закладную нишу вме-
сто прожекторов с лампами накаливания

 ■ Подключение по двум проводам, не требует прокладки 
нового кабеля

 ■ Необходим специальный драйвер

Артикул Подключение к драйверам Цена

1006155 1006194 или 1006228 696

178

61

СВетОДиОДНые ПрОжеКтОры teCtor aLP 21 rgB 

 ■ 21 светодиод

 ■ Мощность ~21 Вт

 ■ Пластиковый корпус

 ■ угол рассеивания 55°

 ■ Класс защиты iP 68 

 ■ устанавливается в стандартную закладную нишу вме-
сто прожекторов Par 56 с лампами накаливания

 ■ Подключение по четырем проводам, требует проклад-
ки нового кабеля!

 ■ Необходим специальный драйвер

Артикул Подключение к драйверам Цена

1006265 1006222 или 1006227 499

178

61
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ДрайВеры ДЛя ПрОжеКтОрОВ rgB

КОМПЛеКтующие ДЛя ПрОжеКтОрОВ teCtor rgB

Артикул
Напряжение  
питания, В

Макс. выходное  
напряжение, В

Количество светоди-
одов в прожекторе

Количество  
прожекторов

Дистанционное  
управление

Цена

1006220 220 9 3 10 – 564

1006225 220 9 3 10 + 1139

1006221 220 12 9 10 – 644

1006226 220 12 9 10 + 1219

1006222 220 24 21 6 – 644

1006227 220 24 21 6 + 1219

1006194 220 12 15 5 – 644

1006228 220 12 15 5 + 1242

 ■ Для управления прожекторами rgB необходим специ-
альный драйвер, который подбирается в зависимости 
от модели используемых прожекторов. 

 ■ Драйвер для прожекторов alp rgB комплектуется ча-
стотным преобразователем для передачи сигнала по 
двум проводам, что позволяет произвести замену  
обычных прожекторов с лампами накаливания Par 56 
на прожекторы rgB без замены кабеля.

 ■ Количество прожекторов, подключаемых к одному 
драйверу, ограничено и зависит от количества свето-
диодов в прожекторе. 

 ■ Драйвер имеет цифровой интерфейс для подключения 
внешних устройств, работающих по протоколу dMX 
512.

ДиСтаНциОННОе уПраВЛеНие ДЛя ПрОжеКтОрОВ rgB

Артикул Наименование Цена

1006147 Набор для дистанционного управления 575

1006148 усилитель сигнала дистанционного управления 46,1

Дистанционное управление состоит из платы приемника 
радиосигнала и брелока передатчика. Плата устанавли-
вается непосредственно в драйвер и служит внешним 
источником dMX сигнала для драйвера. Плата имеет свой 
собственный набор из 44 программ изменения цвета. 
таким образом, с помощью брелока можно дистанционно 
управлять переключением цветовых последовательно-
стей прожекторов rgB.
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КОНтрОЛЛер usB ДЛя ПрОжеКтОрОВ rgB

Артикул Наименование Цена

1006170 Контроллер usB 805

Контроллер usB представляет собой электронное устрой-
ство для преобразования команд, поступающих от ком-
пьютера в dMX-сигнал через usB-разъем. С помощью 
программы, установленной на компьютере,  создаются 
цветовые шоу, которые затем воспроизводятся в ручном 
или автоматическом режиме. использование контролле-
ра usB позволяет создавать различные световые шоу с 
неограниченным числом шагов, кроме этого, устройство 
может управлять неограниченным количеством групп 
драйверов, каждая из которых работает в своем адрес-
ном пространстве.

КОНтрОЛЛер usB С ПаМятью ДЛя ПрОжеКтОрОВ rgB

Артикул Наименование Цена

1006230 Контроллер usB с памятью 1035

В отличие от обычного контроллера usB данная модель 
имеет встроенную память, поэтому компьютер необходим 
только для создания программы светового шоу и закачки 
созданной программы в устройство. В дальнейшем ком-
пьютер можно отключить и включать воспроизведение 
шоу непосредственно с устройства. автономный контрол-
лер питается от блока питания 220 В/ 9 В. использование 
такого контроллера usB позволяет создавать различные 
световые шоу с числом шагов до 60. Для изменения про-
граммы необходимо вновь подключать компьютер.

ВНешНие МОДуЛи уПраВЛеНия ДрайВераМи ДЛя ПрОжеКтОрОВ rgB

В том случае, если техническое помещение расположено 
в недоступном для радиосигнала месте, можно исполь-
зовать дополнительный драйвер,  который располагается 
в помещении бассейна для передачи сигнала по dMX-
кабелю в техническое помещение. если dMX-кабель пре-
вышает 150 метров, то требуется использовать драйвер–
ретранслятор dMX-сигнала. Внешний модуль доступен 
в двух исполнениях: с управлением кнопками непосред-
ственно на модуле и управлением радиосигналом  с по-
мощью дистанционного управления.

Артикул Наименование Цена

1006242 Внешний модуль управления драйверами rgB 368

1006243
Внешний модуль дистанционного управления 
драйверами rgB

771
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КаК Выбрать нагреВатель?

нагреть и поддерживать температуру воды в бассейне можно при помощи водоводяного теплообменни-
ка, подключенного к отопительному котлу, или используя специальный электрический водонагреватель. 
Для работы системы с водоводяным теплообменником можно использовать как отдельный котел, так и 
котел системы отопления жилого дома.

Упрощенно водоводяной теплообменник можно подобрать следующим образом:

 ■ Для уличных бассейнов мощность теплообменника (кВт) равна объему бассейна (м3)

 ■ Для бассейнов, расположенных в помещении, мощность теплообменника (кВт) равна 3/4 объема бас-
сейна (м3)

Фактическая производительность теплообменника зависит от потоков жидкости в первичном и вторич-
ном контуре системы отопления, а также от разницы температур в этих контурах. Для коррекции номи-
нальной производительности, указанной в таблицах, следует пользоваться диаграммами а и б.
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Диаграмма А.

Диаграмма Б.

Диаграмма А.
Отображает зависимость величины производительности теплообменни-
ка от разницы температур в первичном и вторичном контуре системы.

например, для теплообменника 11312 Hi-Temp: 
 ■ номинальная производительность из таблицы равна 40 кВт
 ■ температура первичного (горячего) контура = 70 °С
 ■ температура вторичного (холодного) контура  = 10 °С
 ■ разница температур составит: 70 - 10 = 60 °С

Из графика находим, что при разнице температур 60 °С фактическая 
производительность соответствует 100% от номинальной, 40 кВт.

Диаграмма Б.
Отображает зависимость величины производительности теплообменни-
ка от разницы потоков в первичном и вторичном контуре системы. если 
потоки в контурах теплообменника отличаются от приведенных в табли-
цах, то следует скорректировать номинальную производительность, вы-
числив ее как среднее арифметическое между значениями, взятыми из 
графика, для каждого потока в отдельности.

например для теплообменника 11312 Hi-Temp:
 ■ Отклонение потока в первичном контуре = 40,8 / 34,0 х 100% =120 %, 
во вторичном = 210 / 300 х 100% = 70 %

 ■ Из графика находим величины соответственно 110 % и 80 %
 ■ Общая коррекция = (110% + 80 %) / 2 = 95 %

Фактическая производительность = 40 кВт * 95% = 38 кВт

Для ориентировочного расчета потребной энергии P, без учета потерь, для нагрева воды на  ∆T °С за t 
часов, можно воспользоваться эмпирической формулой (1). Для расчета времени нагрева воды на ∆T °С 
при заданной производительности теплообменника P, можно воспользоваться формулой (2).

P = 1,16 x 
∆T 

x V  (1)
t

t = 1,16 x 
∆T 

x V  (2)
P

где: P = энергия, кВт
 t  = время, часы

 ∆T = разница температур в контурах, °С
 V = объем воды, м3

Пример: требуется расчитать время нагрева воды бассейна до температуры от 5 °С до 25 °С 

 ■ Объем бассейна: 30 м3

 ■ температуры начальная и заданная:  т
1
 =  5 °С, т

2
 =  25 °С 

 ■ Производительность теплообменника: р = 6 кВт

результат: t = 1,16 x (25 - 5) / 6 x 30 = 116 часов.
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ВертИКальные теПлООбменнИКИ PaHlen

Пластиковый теплообменник со спиралью из стали марки aISI 316

 ■ Содержание хлоридов в воде до 150 мг/л (не для соленой воды)
 ■ максимальное давление: первичный контур - 5 бар, вторичный контур - 4 бар
 ■ Производительность указана при разнице температур в контурах 60 °С

Артикул Модель 
Наимено-

вание

Мощность
Номинальный поток, 

м3/час
Тип и диаметр подсоеди-

нения
Гидравлическое 

сопротивление, м Цена 

кВт I контур II контур I контур II контур I контур II контур

1005061 11312 HT 40 40 2,04

18 1"Вр

внутр. диа-
метр 50 мм 
под вклейку 

ПВХ

1,67 1,29 313

1005062 11314 HT 75 75 2,58 5,5 1,69 433

∅ 116

40

90

90

∅ 
8 

x 
4

254

1"
61

116
87,9

∅ 
50

A B C

Модель
Размеры

A B C

11312 359 317 277

11314 534 492 452

ВертИКальные теПлООбменнИКИ Из ПлаСтИКа PaHlen HI-TemP

Пластиковый теплообменник со спиралью из тИтана. 

 ■ Содержание хлоридов в воде свыше 300 мг/л (для соленой воды)
 ■ максимальное давление: первичный контур - 5 бар, вторичный контур - 4 бар
 ■ Производительность указана при разнице температур в контурах 70 °С

Артикул Модель 
Наимено-

вание

Мощность
Номинальный поток, 

м3/час
Тип и диаметр подсоеди-

нения
Гидравлическое 

сопротивление, м Цена 

кВт I контур II контур I контур II контур I контур II контур

1005076 11322 HTт 40 40 3,12

18 1"Вр

внутр. диа-
метр 50 мм 
под вклейку 

ПВХ

1,48 1,06 574

1005077 11324 HTт 75 75 3,48 2,47 1,11 866

∅ 116

40

90

90

∅ 
8 

x 
4

254

1"
61

116
87,9

∅ 
50

A B C

Модель
Размеры

A B C

11322 417 375 335

11324 667 625 585

Типовая схема подключения вертикального теплообменника.

Донный слив

Термостат

Циркуляционный
Насос

Фильтр

Дренаж

Теплообменник

Бустерный
насос

Бойлер

Вторичный контур

Первичный контур
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ВертИКальные теПлООбменнИКИ PaHlen maxI–Flo

Модель
Размеры

A B D M

11365 139 129 355 92

11366 139 129 485 92

11367 139 129 600 85

11368 139 129 1070 83

трубчатый теплообменник  из стали марки aISI 316.

 ■ Содержание хлоридов в воде до 150 мг/л (не для соленой воды)
 ■ максимальное давление: первичный контур - 10 бар, вторичный контур - 10 бар
 ■ Производительность указана при разнице температур в контурах 60 °С

Артикул Модель 
Наимено-

вание

Мощность
Номинальный поток, 

м3/час
Тип и диаметр подсоеди-

нения
Гидравлическое 

сопротивление, м Цена 

кВт I контур II контур I контур II контур I контур II контур

1005003 11365 mF135 40 1,5 12,0 1" Вр 1 1/2" Вр 0,05 0,84 381

1005026 11366 mF200 60 1,8 15,0 1" Вр 1 1/2" Вр 0,15 1,35 487

1005004 11367 mF260 75 2,1 18,0 1" Вр 2" Вр 0,46 1,0 583

1005001 11368 mF400 120 3,0 21,6 1 1/2" Вр 2" Вр 0,52 1,42 902

ВертИКальные теПлООбменнИКИ FlexInox

трубчатый теплообменник из кислотостойкой нержавеющей стали марки aISI 316.

 ■ максимальное давление: первичный контур - 7,84 бар
 ■ Производительность указана при температуре в первичном контуре 80 °С, вторичном контуре 18-22 °С

Модель
Размеры

D, мм L, мм

87193041 129 916

87193050 154 1050

87193060 154 1360

87193070 154 1660

Артикул Модель 
Мощность

Номинальный поток, 
м3/час

Тип и диаметр подсоеди-
нения

Гидравлическое 
сопротивление, м Цена 

кВт I контур II контур I контур II контур I контур II контур

1005050 87193041 80 5,9 17,7

1 1/2" Вр

1 1/2" Вр 0,13 0,40 751

1005059 87193050 120 8,6 25,8

2" Вр

0,19 0,50 977

1005051 87193060 160 9,7 35,1 0,25 0,80 1149

1005060 87193070 200 14,4 43,3 0,30 1,00 1349
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гОрИзОнтальные теПлООбменнИКИ PaHlen

Спиральный теплообменник из стали марки aISI 316

 ■ Содержание хлоридов в воде до 150 мг/л (не для соленой воды)
 ■ максимальное давление: первичный контур - 60 бар, вторичный контур - 10 бар

Артикул Модель 
Наименова-

ние

Мощность
Номинальный по-

ток, м3/час
Тип и диаметр подсоеди-

нения
Гидравлическое 

сопротивление, м Цена 

кВт I контур II контур I контур II контур I контур II контур

1005027 11391 HF 13 13
1,5

12,0
3/4"нр 1 1/2"Вр

0,84 0,6 263

1005002 11392 HF 28 28 18,0 1,76 1,59 302

 ■ Производительность указана при разнице температур в контурах 60 °С

1005036 11393 HF 40 40
3,6 18,0 1"нр

1 1/2"Вр 1,3 1,59 378

1005037 11394 HF 75 75 2"Вр 2,61 1,11 517

 ■ Производительность указана при разнице температур в контурах 70 °С

Типовая схема подключения горизонтального теплообменника.

гОрИзОнтальные теПлООбменнИКИ PaHlen HI–Flow

Спиральный теплообменник из тИтана.

 ■ Содержание хлоридов в воде свыше 300 мг/л (для соленой воды)
 ■ максимальное давление: первичный контур - 30 бар, вторичный контур - 5 бар

Артикул Модель 
Наименова-

ние

Мощность
Номинальный поток, 

м3/час
Тип и диаметр подсоеди-

нения
Гидравлическое 

сопротивление, м Цена 

кВт I контур II контур I контур II контур I контур II контур

1005074 11332 т 28 28 1,2 18,0
1"нр 1 1/2"Вр

0,92 1,1 841

1005071 11333 т 40 40 2,4 21,0 2,28 1,71 897

 ■ Производительность указана при разнице температур в контурах 60 °С

1005075 11334 т 75 75 2,7 21,0 1"нр 1 1/2"Вр 5,31 1,69 1171

 ■ Производительность указана при разнице температур в контурах 70 °С

Модель
Размеры, мм

A B D E

11332 139 113 470 95

11333 139 127 510 108

11334 139 127 754 108

Донный слив
Термостат

Циркуляционный
Насос

Фильтр

Дренаж

Теплообменник

Бустерный насос
Бойлер

Первичный контур

Вторичный контур

Модель
Размеры, мм

A B D E

11391 139 129 235 72

11392 139 129 407 72

11393 139 129 455 85

11394 139 129 702 85
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Спиральный теплообменник прямоточного типа в корпусе из полипропилена 
армированного стекловолокном.

 ■ максимальная температура: первичный контур 85 °С, вторичный контур 45 °С
 ■ максимальное давление: первичный контур - 4 бар, вторичный контур - 6 бар

Артикул Модель 
Наименова-

ние

Мощность
Номинальный по-

ток, м3/час
Тип и диаметр подсоеди-

нения
Гидравлическое 

сопротивление, м Цена 

кВт I контур II контур I контур II контур I контур II контур

Спираль из стали марки aISI 316. Содержание хлоридов в воде до 150 мг/л (не для соленой воды)
1005156 11316 am 40 40 1,2 15

1" Вр
63 мм под 

вклейку ПВХ

0,61 0,4 699

1005157 11317 am 70 70 1,8 18 1,65 0,53 813

1005158 11318 am 100 100 2,4 20 2,46 0,79 942

Спираль из тИтана. Содержание хлоридов в воде свыше 300 мг/л (для соленой воды)
1005159 11326 am 40T 40 1,2 15

1" Вр
63 мм под 

вклейку ПВХ

0,36 0,45 945

1005160 11327 am 70T 70 1,8 18 1,37 0,65 1139

1005161 11328 am 100T 100 2,4 20 2,35 0,8 1478

 ■ Производительность указана при разнице температур в контурах 60 °С

гОрИзОнтальные теПлООбменнИКИ PaHlen aqua mex

Артикул Модель 
Наименова-

ние

Мощность
Номинальный по-

ток, м3/час
Тип и диаметр подсоеди-

нения
Гидравлическое 

сопротивление, м Цена 

кВт I контур II контур I контур II контур I контур II контур

Спираль из стали марки aISI 316. Содержание хлоридов в воде до 150 мг/л (не для соленой воды)
1005162 113951 am-Fe 40 40 1,2 15

1" Вр
63 мм под 

вклейку ПВХ

0,61 0,4 1639

1005163 113953 am-Fe 70 70 1,8 18 1,65 0,53 1753

Спираль из тИтана. Содержание хлоридов в воде свыше 300 мг/л (для соленой воды)
1005164 113952 am-Fe 40T 40 1,2 15

1" Вр
63 мм под 

вклейку ПВХ

0,36 0,45 1971

1005165 113954 am-Fe 70T 70 1,8 18 1,37 0,65 2164

 ■ Производительность указана при разнице температур в контурах 60 °С

автоматизированный, цифровой, спиральный теплообменник прямоточного типа в корпусе из полипро-
пилена армированного стекловолокном.

 ■ В комплект поставки входит циркуляционный насос, электромагнитный клапан, цифровой контроллер 
с дисплеем и кнопками для регулировки температуры, датчик температуры, датчик потока

 ■ масимальная температура: первичный контур 85 °С, вторичный контур 45 °С.
 ■ максимальное давление: первичный контур - 4 бар, вторичный контур - 6 бар

Новинка

Новинка
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теПлООбменнИКИ bowman

теплообменник прямоточного типа с трубками из купроникеля, ти-
тана или нержавеющей стали.  

 ■ Доступные мощности от 40 до 1250 кВт
 ■ Демонтируемый пучек трубок 
 ■ Композитные фланцы для подсоединения в линию
 ■ теплообменники могут работать как на нагрев, так и на охлаж-

дение воды бассейна
 ■ большое количество трубок в пучке повышает теплопередачу
 ■ Предусмотрена установка датчика температуры
 ■ Подходит для вертикальной и горизонтальной установки
 ■ максимальное давление 3 бар
 ■ максимальная температура первичного контура 120 °С

Модель 
Объем бассей-

на, м3

Мощность, кВт Номинальный поток, м3/час Тип и диаметр подсоединения

При Т1 82 °С При Т1 60 °С I контур II контур I контур II контур 

 5113-2 80 40 22 2,4 10,2
3/4" Вр 50 мм

 5113-3 120 70 40 3,6 15

 5114-2 170 100 55 5,4 21 1" Вр 63 мм

 4497-2 230 160 92 7,2 28,8 1 1/4" Вр 2 1/2" Вр

 3708-2 400 284 160 12,6 50,4 1 1/2" Вр 3" Вр

 3709-3 600 550 310 19,2 75 2" Вр Фланец d104

 3711-3 910 780 440 28,6 114 2 1/2" Вр Фланец d130

 3710-3 1400 1050 590 44 175,2 Фланец d110 Фланец d150

Артикул Модель Материал трубок Масса, кг Длина, мм Высота ,мм Цена 

1005166 5113-2T титан 5 455 124 980

1005167 5113-2S нерж. сталь 5 455 124 533

1005168 5113-3C купроникель 6 545 124 567

1005169 5113-3T титан 6 545 124 1149

1005170 5113-3S нерж. сталь 6 545 124 647

1005171 5114-2C купроникель 10 570 151 866

1005172 4497-2 купроникель 16 470 169 1439

1005173 3708-2 купроникель 30 532 190 2535

1005174 3709-3 купроникель 56 704 230 4784

1005175 3711-3 купроникель 97 724 270 10451

1005176 3710-3 купроникель 128 754 325 11945

Параметры теплообменников расчитаны, исходя из максимальной температуры в бассейне 30 °С

Новинка



94 Оборудование для бассейнов. Каталог 2011

7

6

5

4

3

2

1

0 1 2 3 4 5 6

     )

   

Wilo-TOP-RL 25/7,5

m
ax. (1       )

min. (3   )

(2       )

 [м3/ч]

H
[м

]

 [м3/ч]

H
[м

]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7

6

5

4

3

2

1

0

Wilo-TOP-RL 30/6,5

max. (1       )

min. (3   )

(2       )

H
[м

]

7

6

5

4

3

2

1

0 1 2 3 4 5 6

m
ax. (1       )

    

min. (3   )

(2       )

Wilo-TOP-RL 30/7,5

 [м3/ч]

ЦИрКУляЦИОнные наСОСы wIlo СерИИ ToP-rl

Циркуляционные насосы для систем водяного отопления.

 ■ 3-ступенчатый переключатель скорости вращения

 ■ температура перекачиваемой жидкости: от -10 °С до +110 °С

 ■ максимальное рабочее давление – 10 бар

 ■ напряжение питания 1~230 В

 ■ Класс защиты IP44

 ■ накидные гайки входят в комплект поставки

Артикул Модель

Номинальные рабочие 
точки Потребляемая 

мощность, Вт

Тип и диаметр подсоед. Монтажная 
длина, мм

Цена 

Q, м3/ч H, м Трубопровод Насос

1801133 ToP–rl 25/7.5 3 5,5 193 rp 1" G 1 1/2" 180 154

1801135 тОP–rl 30/7.5 4,5 5 240 rp 1 1/4" G 2" 180 166

1801136 тОP–rl 30/6.5 3 5,5 193 rp 1 1/4" G 2" 180 200

ОбОрУДОВанИе Для ОбВязКИ теПлООбменнИКОВ

ЦИрКУляЦИОнные наСОСы wIlo СерИИ STar-rS
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Циркуляционные насосы для систем водяного отопления.

 ■ насосы с мокрым ротором с 3 ступенями частоты вращения

 ■ температура перекачиваемой жидкости: от -10 °С до +110 °С

 ■ максимальное рабочее давление – 10 бар

 ■ напряжение питания 1~230 В

 ■ Класс защиты IP 44

 ■ накидные гайки входят в комплект поставки

Артикул Модель

Номинальные рабочие 
точки Потребляемая 

мощность, Вт

Тип и диаметр подсоед. Монтажная 
длина, мм

Цена 

Q, м3/ч H, м Трубопровод Насос

1801256 STar–rS 25/2 1,3 1 49 rp 1" G 1 1/2" 180 83

1801257 STar–rS 25/4 2 2 68 rp 1" G 1 1/2" 180 84,7

1801259 STar–rS 25/7 3 4,5 144 rp 1" G 1 1/2" 180 124
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ЦИрКУляЦИОнные наСОСы wIlo СерИИ ToP-S

Циркуляционные насосы для систем водяного отопления.

 ■ 3-ступенчатый переключатель скорости вращения

 ■ температура перекачиваемой жидкости: от -20 °С до +130 °С (до 2 часов)

 ■ максимальное рабочее давление – 6-10 бар

 ■ напряжение питания 1~230 В

 ■ Класс защиты IP44

 ■ накидные гайки входят в комплект поставки

Артикул Модель
Номинальные рабочие точки Потребляемая 

мощность, Вт

Тип и диаметр подсоед.
Цена 

Q, м3/ч H, м Трубопровод Насос

1801157 ToP-S 30/ 7 4 5 195 rp 1 1/4" G 2" 233

1801159 ToP-S 30/10 6 7,5 400 rp 1 1/4" G 2" 364

ЭлеКтрОмагнИтные КлаПаны TorK

Артикул Серия и номер
Тип и диаметр 

подсоед. 
Проходное сече-

ние, мм
Пропускная способ-

ность,  м3/ч

Перепад давления, бар
Цена

мин. макс.

1301212 T-Gr104 3/4"Вр
17

5,1
0,5 16

44,8

1301213 T-Gr105 1"Вр 5,4 44,8

1301215 T-Gr107 1 1/2" Вр 46 27,6 0,5 12 124

 ■ нормально закрытый солиноидный клапан

 ■ Корпус из латуни, уплотнение ePDm

 ■ температура рабочей среды от -10 °С до 140 °С

 ■ температура окружающей среды от -10 °С до 60 °С

 ■ Степень защиты IP 65

 ■ Время срабатывания   

 открытие:  400-1600 мс

 закрытие: 1000-2000 мс

 ■ напряжение питания 230 В/50 гц

гаЙКИ наКИДные Для УСтанОВКИ ЦИрКУляЦИОнныХ наСОСОВ wIlo

Артикул Тип и диаметр подсоединения Цена за комплект (2 шт.) 

1801003 1"bP– 1 1/2"bP 5,24

1801001 2"bP–1 1/4"bP 6,95
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ЭлеКтрИчеСКИе ПрОтОчные ВОДОнагреВателИ PaHlen

Электрические водонагреватели предназначены для нагревания непрерывного потока жидкости с мини-
мально возможным перепадом давлений. Компактная конструкция позволяет производить монтаж в огра-
ниченном пространстве. Водонагреватели поставляются с различными комбинациями защиты от перегре-
ва и термостатами.

Упрощенно электрические водонагреватели подбираются так:

 ■ Для уличных бассейнов мощность водонагревателя (кВт) равна 1/2 объема бассейна (м3)

 ■ Для закрытых бассейнов, мощность водонагревателя (кВт) равна 1/3 объема бассейна (м3)

Типовая схема подключения электрического водонагревателя.

Насос

Фильтр

Дренаж

Электронагреватель

>5
00

>4
00

ОДнОПОлюСныЙ термОСтат PaHlen

Артикул 
Температуный 
диапазон, °С

Макс. подключаемая на-
грузка

Длина зон-
да, мм

Тип и диаметр 
подсоед.

Цена 
Напряже-

ние, В
Сила тока, 

А

1008013 0–40 220 16 160 1/2"нр 130

СОеДИнИтельная мУФта Для теПлООбменнИКОВ maxI-Flo PaHlen

Артикул Модель Тип и диаметр подсоед. Цена 

8703110 10083002 2" нр 82,3

теплообменники maxi-Flo с резьбой подключения вторичного контура 2" могут 
быть объединены в батарею с помощью соединительной муфты из латуни.
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ЭлеКтрОнагреВателИ В ПлаСтИКОВОм КОрПУСе PaHlen
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Электронагреватели пластиковые с тЭном из тИтана.

 ■ Содержание хлорида в воде свыше 300 мг/л
 ■ Для использования в бассейнах с соленой водой или электролизером.

Артикул Модель
Мощность, 

кВт 

Размеры, мм Напряжение 
питания, В 

Потребляемый 
ток, А

Тип и диаметр 
подсоед.

Цена
А В

1005106 141600T-02 3

355 255

380

5

внутрен-
ний диаметр 
50 мм под 

вклейку ПВХ

500

1005107 141601T-02 6 9 510

1005108 141602T-02 9 14 526

1005109 141603T-02 12

540 440

18 548

1005110 141604T-02 15 22 558

1005111 141605T-02 18 27 572

Общие характеристики электронагревателей в пластиковом корпусе:

 ■ термостат от 0 до 45 °С
 ■ защита от перегрева до 60 °С
 ■ Встроенный датчик потока
 ■ максимальная температура: 45°С
 ■ максимальное давление: 2,5 бар
 ■ минимальный поток: 5,4 м3/ч
 ■ Для подключения к электросети необходим силовой контактор и автомат защиты

Артикул Модель
Мощность, 

кВт 

Размеры, мм Напряжение 
питания, В 

Потребляемый 
ток, А

Тип и диаметр 
подсоед.

Цена
А В

1005052 141600-02 3

355 255

380

5

внутрен-
ний диаметр 
50 мм под 

вклейку ПВХ

264

1005053 141601-02 6 9 269

1005054 141602-02 9 14 277

1005055 141603-02 12

540 440

18 289

1005056 141604-02 15 22 294

1005057 141605-02 18 27 301

Электронагреватели пластиковые с тЭном из сплава Incoloy 825.

 ■ Допустимое содержание хлорида в воде до 150 мг/л
 ■ не для использования в бассейнах с соленой водой

Elvärmare Plast

0

1

2

3

0 50 100 150 200 250 300 350 400
l/min

mvp

Гидравлическое сопротивление
H(м)

л/мин
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Электронагреватели пластиковые с тЭном из сплава Incoloy 825 или тИтана.

 ■ Цифровой контроллер с дисплеем
 ■ термостат от 0 до 45 °С, защита от перегрева до 60 °С
 ■ Встроенный датчик потока
 ■ максимальная температура: 45°С
 ■ максимальное давление: 2 бар
 ■ минимальный поток: 5,4 м3/ч
 ■ Встроенные силовые контакторы

Артикул Модель
Мощность, 

кВт 

Размеры, мм Напряжение 
питания, В 

Потребляемый 
ток, А

Тип и диаметр 
подсоед.

Цена
А В С

тЭн из сплава Incoloy 825. Содержание хлоридов в воде менее 150 мг/л (не для соленой воды)

1005127 141820 3

425 123 254

220
13

внутрен-
ний диаметр 
50 мм под 

вклейку ПВХ

633

1005128 141821 6 26 642

1005129 141800 3

380

5 633

1005130 141801 6 9 642

1005131 141802 9 13 651

1005132 141803 12
607 305 436

18 674

1005133 141804 15 22 683

тЭн из тИтана. Содержание хлоридов в воде свыше 300 мг/л (для соленой воды)

1005112 141800т 3

425 123 254

380

5

внутрен-
ний диаметр 
50 мм под 

вклейку ПВХ

949

1005113 141801т 6 9 963

1005114 141802т 9 13 978

1005115 141803т 12
607 305 436

18 1010

1005116 141804т 15 22 1022

ЭлеКтрОнагреВателИ В ПлаСтИКОВОм КОрПУСе PaHlen aqua Hl lIne

Elvärmare Plast
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Новинка
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Электронагреватели пластиковые с тЭном из сплава Incoloy 825 или тИтана.

 ■ Цифровой контроллер с дисплеем
 ■ термостат от 0 до 45 °С, защита от перегрева до 60 °С
 ■ Встроенный датчик потока
 ■ максимальная температура: 45°С
 ■ максимальное давление: 2 бар
 ■ минимальный поток: 5,7 м3/ч, максимальный поток 12 м3/ч
 ■ Два встроенных силовых контактора

Артикул Модель
Мощность, 

кВт 
Напряжение пита-

ния, В 
Потребляемый ток, А

Тип и диаметр 
подсоед.

Цена

тЭн из сплава Incoloy 825. Содержание хлоридов в воде менее 150 мг/л (не для соленой воды)
1005134 141901 6

380

9
внутрен-

ний диаметр 
63 мм под 

вклейку ПВХ

797

1005135 141902 9 13 808

1005136 141903 12 18 837

1005137 141904 15 22 848

тЭн из тИтана. Содержание хлоридов в воде свыше 300 мг/л (для соленой воды)

1005138 141901т 6

380

9
внутрен-

ний диаметр 
63 мм под 

вклейку ПВХ

1199

1005139 141902т 9 13 1218

1005140 141903т 12 18 1258

1005141 141904т 15 22 1273

ЭлеКтрОнагреВателИ В ПлаСтИКОВОм КОрПУСе PaHlen aqua HS lIne
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Новинка
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Электронагреватели в корпусе из тИтана

 ■ тЭн изготовлен из сплава Incoloy 825 со специальным покрытием nic-Tech
 ■ Содержание хлорида в воде: до 300 мг/л

ЭлеКтрОнагреВателИ КОмПаКтные PaHlen
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Артикул Модель
Мощность, 

кВт

Размеры, мм Напряжение 
питания, В

Потребляемый 
ток 220/380, А

Тип и диаметр 
подсоед.

Цена
А В С

1005078 13981403T 3
315 465 260

380

8/5

1 1/2"Вр

814

1005079 13981406T 6 15/9 818

1005080 13981409T 9

415 565 360

23/14 833

1005081 13981412T 12 31/18 847

1005082 13981415T 15 38/22 852

1005083 13981418T 18 46/27 858

Артикул Модель
Мощность, 

кВт

Размеры, мм Напряжение 
питания, В

Потребляемый 
ток 220/380, А 

Тип и диаметр 
подсоед.

Цена
А В С

1005087 13981403 3
315 465 260

380

8/5

1 1/2"Вр

593

1005088 13981406 6 15/9 597

1005089 13981409 9

415 565 360

23/14 603

1005090 13981412 12 31/18 616

1005091 13981415 15 38/22 621

1005092 13981418 18 46/27 627

Электронагреватели в корпусе из стали 316 l

 ■ тЭн изготовлен из сплава Incoloy 825
 ■ Содержание хлорида в воде: до 150 мг/л (не для соленой воды)

Общие характеристики компактных электронагревателей:

 ■ Встроенные: термостат от 0 до 45 °С, защита от перегрева до 60 °С
 ■ Датчик потока в комплекте
 ■ максимальная температура: 110°С
 ■ максимальное давление: 10 бар
 ■ минимальный поток: 5,1 м3/ч
 ■ Для подключения к электросети необходим силовой контактор и автомат защиты

Elvärmare Plast
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ЭлеКтрОнагреВателИ maxI HeaT

Электронагреватели maxI HeaT.

 ■ Цифровой контроллер с дисплеем
 ■ термостат от 0 до 45 °С, защита от перегрева до 60 °С
 ■ Встроенный датчик потока
 ■ максимальная температура: 45°С
 ■ максимальное давление: 2 бар
 ■ минимальный поток: 10,2 м3/ч, максимальный поток 18 м3/ч



78
0

47
6

39
0

37
0

535

525 310

290

63(2x)

Артикул Модель
Мощность, 

кВт 
Напряжение пита-

ния, В 
Потребляемый ток, А

Тип и диаметр 
подсоед.

Цена

тЭн из сплава Incoloy 825. Содержание хлоридов в воде менее 150 мг/л (не для соленой воды)

1005142 1510018 18

380

26

внутрен-
ний диаметр 
63 мм под 

вклейку ПВХ

2153

1005143 1510024 24 35 2202

1005124 1510030 30 43 2251

1005145 1510036 36 52 2777

1005146 1510045 45 66 2834

1005123 1510060 60 87 3040

1005148 1510072 72 104 3787

тЭн из тИтана. Содержание хлоридов в воде свыше 300 мг/л (для соленой воды)

1005149 1510018T 18

380

26

внутрен-
ний диаметр 
63 мм под 

вклейку ПВХ

3229

1005150 1510024T 24 35 3303

1005151 1510030T 30 43 3533

1005152 1510036T 36 52 4165

1005153 1510045T 45 66 4251

1005154 1510060T 60 87 4559

1005155 1510072T 72 104 5680

Донный слив

Прожектор

Впускная
форсунка

Насос

Фильтр

Maxi 
Heat

Скиммер

Прожектор
Jet Swim

Дренаж

Запорный вентиль

Байпасный
вентиль

Байпасный
вентиль

Типовая схема подключения электронагревателя MAXI HEAT.

Новинка
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тЭны Для ЭлеКтрОВОДОнагреВателеЙ

Артикул  Модель Мощность, кВт 
Напряжение 
питания, В 

Длина, мм Цена 

1005094 141001 3

380

255 157

1005095 141011 6 255 169

1005096 141021 9 355 181

1005097 141031 12 355 193

1005098 141041 15 355 204

1005099 141051 18 355 215

 ■ тэны из сплава Incoloy 825 для электронагревателей из ПлаСтИКа.

Артикул  Модель Мощность, кВт 
Напряжение 
питания, В 

Длина, мм Цена 

1005117 127820 3

380

255 400

1005118 127822 6 255 421

1005119 127824 9 355 441

1005120 127826 12 355 462

1005121 127828 15 355 482

1005122 127830 18 355 503

 ■ тэны из тИтана для электронагревателей из ПлаСтИКа.

Артикул  Модель Мощность, кВт 
Напряжение 
питания, В 

Длина, мм 
Установ. диа-

метр
Цена 

8703007 127144 3

380

255 2" нр 181

1005012 127344V400 6 255 2" нр 193

1005010 127544V400 9 355 2" нр 199

1005011 127644V400 12 355 2" нр 213

1005028 127754V400 15 355 2" нр 218

1005034 127854V400 18 355 2" нр 224

 ■ тэны из сплава Incoloy 825 для электронагревателей из стали 316 l.

Артикул  Модель Мощность, кВт 
Напряжение 
питания, В 

Длина, мм 
Установ. диа-

метр
Цена 

1005100 127144n 3

380

255 2" нр 332

1005101 127344n 6 255 2" нр 343

1005102 127544n 9 355 2" нр 348

1005103 127644n 12 355 2" нр 363

1005104 127754n400 15 355 2" нр 368

1005105 127854n400 18 355 2" нр 375

 ■ тэны из сплава Incoloy 825 с покрытием nic-Tech для электронагревателей из тИтана.
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заПаСные чаСтИ К ЭлеКтрОнагреВателям PaHlen

Артикул Модель  Наименование
Тип и диаметр 

подсоед.
Цена

1005093 12870
Датчик потока, отключение 

ниже 43 л/мин, 
220 В, 10 а.

1/2" нр 80,2

Артикул Модель  Наименование Цена

8703008 128457 защита от перегрева, однополярная, 60°С 66,4

Артикул Модель  Наименование Цена

8703049 12843 термостат, однополярный, 0 – 45°С 54,7

Артикул Модель  Наименование Цена

8703001 128451
термостат, однополярный, 0 – 45°С, с защи-

той от перегрева 60 °С
119

Артикул Модель  Наименование Цена

8703003 147010
Соединительная коробка для электронагре-

вателей из стали 316 l или тИтана
39,8
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В летний период использование систем солнечного на-
грева воды позволяет поддерживать в бассейне необхо-
димую температуру практически без применения допол-
нительных систем нагрева.

Коллекторы солнечного нагрева располагают на поверх-
ности крыши и подключают к системе обвязки бассейна. 
Управление нагревом осуществляется с помощью специ-
ального блока автоматики.

рекомендуемая площадь солнечных коллекторов обычно 
равна площади зеркала воды.

При температуре окружающего воздуха 20 °С и мощности 
солнечного излучения 800 Вт/м2, каждый квадратный метр 
солнечного коллектора mTH вырабатывает около 650 Вт  
тепловой мощности.

1. Фильтр

2. насос

3. блок автоматики

4. Датчик температуры воздуха

5. Датчик температуры воды

6. Электромагнитный клапан

7. Шаровой кран

8. Шаровой кран

1
7

8 4

3

65

2

Отличительной особенностью коллекторов mTH является 
трубчатая структура, благодаря которой достигается мак-
симальная поглощающая способность: поглощаются все 
лучи вне зависимости от угла падения.

8 мм

5 мм

монтаж системы прост: коллекторы фиксируются на крыше при помощи специальных эластичных крепле-
ний, торцевые патрубки соединяются между собой и фиксируются с помощью хомутов, после чего произ-
водится врезка в систему обвязки бассейна.

СИСтемы СОлнечнОгО нагреВа mTH Sunny Flex® S
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ПрИблИзИтельная СтОИмОСть КОллеКтОрОВ mTH Sunny Flex® S

Все коллекторы имеют стандартную ширину 1,02 м.

Длина коллектора: 3–10 м, кратно 1 м.

Дополнительно к набору коллекторов рекомендуется заказать монтажный ком-
плект, в который входят:

 ■ Вентиляционный клапан

 ■ ниппель резиновый

 ■ Хомут

 ■ ниппель ПВХ с металлическим кольцом

 ■ ниппель стальной

 ■ заглушка

 ■ Cолнечный коллектор

34
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Поток воды

Длина

Уголок 50 мм
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Технические характеристики коллекторов SUNNY FLEX S

Вес 1 м2 пустого коллектора, кг 4

Вес 1 м2 коллектора с водой, кг 7

Внутренний диаметр трубок, мм 5

Внешний диаметр трубок, мм 8

рекомендуемый поток через коллек-
тор, м3/ч

0,25

максимальный поток через коллек-
тор, м3/ч

0,50

Перепад давлений при потоке  
0,25 м3/ч и длине коллектора 5 м, 
мм водного столба

1000

рабочее давление, бар 2

максимальная мощность, Вт/м2 580

Комплектация
Размер коллектора

3х6 (18 м2) 4х8 (32 м2) 5х10 (50 м2) 6х12 (72 м2)

Коллектор солнечный Sunny Flex S 3х0,34 м, 3 шт., черный 6 – – –

Коллектор солнечный Sunny Flex S 4х0,34 м, 3 шт., черный – 8 – –

Коллектор солнечный Sunny Flex S 5х0,34 м, 3 шт., черный – – 10 –

Коллектор солнечный Sunny Flex S 6х0,34 м, 3 шт., черный – – – 12

блок автоматики для солнечного коллектора SC3 с датчиками 1 1 1 1

Клапан автоматический 50 мм 1 1 1 1

Комплект монтажный для 3-х коллекторов Sunny Flex S (без шин и мастики) 1 1 1 1

Шина монтажная для коллектора Sunny Flex S 0,34 м 108 192 300 432

мастика монтажная 310 мл 12 22 34 48

Цена 4690 7300 10630 14695
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КОллеКтОры Для СбОрныХ баССеЙнОВ Sunny max

Коллектор устанавливается на 
земле, рядом с бассейном.

размеры: 1,22x6,30 м

Объем: 7,7 м3

В комплект поставки входит 
набор для монтажа

Артикул Модель Наименование Цена

1005072 1524101 Коллектор солнечный Sunny-max, комплект 6,3х1,22 м 576

1005073 1524111 Коллектор солнечный Sunny-max plus, комплект 8,5х1,22 м 728



Противотоки
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ВстраиВаемый ПрОтиВОтОК Pahlen Jet Swim 2000

 ■ Корпус Jet Swim изготовлен из бронзы, а лицевая па-
нель – из полированной кислотостойкой нержавеющей 
стали aiSi 316. Для установки в бетонных или блочных 
стенах.

 ■ Бронзовый насос с электродвигателем 4,0 кВт

 ■ Блок управления с контактором и защитой от перегруз-
ки

 ■ регулирование потока воды

 ■ Управление смешиванием воздуха

Технические характеристики Jet Swim 2000

мощность электродвигателя, кВт 4,0

Напряжение питания 380

ток, а 4,8

Производительность, м3/ч 78

Подключение 2 1/2"

материал Бронза/нержавеющая сталь

В комплект Jet Swim 2000 входят:

 ■ Лицевая панель Jet Swim 2000

 ■ Комплект обвязки Jet Swim 2000

 ■ Насос Jet Swim 2000, мощность 4,0 кВт

 ■ Блок пневмопуска Jet Swim 2000

ВстраиВаемый ПрОтиВОтОК Pahlen Jet Swim 1200

 ■ Корпус Jet Swim изготовлен из бронзы, а лицевая па-
нель – из полированной кислотостойкой нержавеющей 
стали aiSi 316. Для установки в бетонных или блочных 
стенах.

 ■ Бронзовый насос с электродвигателем 2,2 кВт

 ■ Блок управления с контактором и защитой от перегруз-
ки

 ■ регулирование потока воды

 ■ Управление смешиванием воздуха

Технические характеристики Jet Swim 1200

мощность электродвигателя, кВт 2,2

Напряжение питания 380

ток, а 4,8

Производительность, м3/ч 54

Подключение 2"

материал Бронза/нержавеющая сталь

В комплект Jet Swim 1200 входят:

 ■ Лицевая панель Jet Swim 1200

 ■ Комплект обвязки Jet Swim 1200

 ■ Насос Jet Swim 1200, мощность 2,2 кВт

 ■ Блок пневмопуска Jet Swim 1200
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КОмПЛеКты ОБВязКи ДЛя ПрОтиВОтОКОВ Pahlen Jet Swim

Артикул Модель Назначение Тип бассейна Цена

1013269 1301210 Jet Swim 1200 пленка 249

1013270 1301220 Jet Swim 1200 бетон с пленкой 386

1013271 1301230 Jet Swim 1200 бетон 254

1013275 1302010 Jet Swim 2000 пленка 301

1013276 1302020 Jet Swim 2000 бетон с пленкой 449

1013277 1302030 Jet Swim 2000 бетон 301

ПереДНие ПаНеЛи ДЛя ПрОтиВОтОКОВ Pahlen Jet Swim

Артикул Модель Назначение Цена

1013268 1301200 Jet Swim 1200 811

Артикул Модель Назначение Цена

1013274 1302000 Jet Swim 2000 1346

 ■ сталь aiSi 316

 ■ сталь aiSi 316

НасОсы ДЛя ПрОтиВОтОКОВ Pahlen Jet Swim

Артикул Модель Назначение
Произв-ть, 

м3/ч
Мощность, 

кВт
Цена

1013272 1301280 Jet Swim 1200 54 2,2 1608

1013278 1302080 Jet Swim 2000 78 4 1937

 ■ Напряжение питания 380 В

БЛОКи ПНеВмОПУсКа ДЛя ПрОтиВОтОКОВ Pahlen Jet Swim

Артикул Модель Назначение Мощность, кВт Цена

1013273 1301290 Jet Swim 1200 2,2 365

1013279 1302090 Jet Swim 2000 4,0 401

 ■ Напряжение питания 380 В

 ■ защита от перегрузки
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ПереДНие ПаНеЛи ДЛя ПрОтиВОтОКОВ аКВасеКтОр

Артикул Модель Произ-ть, м3/ч Тип бассейна Сталь Цена

1013362 ас 06.10 54 универс. 304 680

Артикул Модель Произ-ть, м3/ч Тип бассейна Сталь Цена

1013359 ас 06.11 75 универс. 304 1059

445

445

280

80

413

280 419

85

Примечание: для передних панелей требуется подбор насоса, блока пневмопуска и комплекта обвязки
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ВстраиВаемый ПрОтиВОтОК SPeck Badu Jet VOGue
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ВстраиВаемый ПрОтиВОтОК SPeck Badu Jet waVe
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 ■ Декоративная отделка из нержавеющей стали

 ■ Встроенная светодиодная подсветка белого или RGB цвета

 ■ закладная деталь и поручень не входит в базовый комплект

Новинка

Артикул Комплектация Произ-ть, м3/ч
Мощ- 

ность, кВт
Напр. питания, В Цена

1013384 светодиодный прожектор белый 54 2,9 220 3062

1013385 светодиодный прожектор белый 58 3,3 380 3175

1013386 светодиодный прожектор RGB 54 2,9 220 3223

1013387 светодиодный прожектор RGB 58 3,3 380 3336

1013392 Поручень для противотока 710

Артикул Комплектация Произ-ть, м3/ч
Мощ- 

ность, кВт
Напр. питания, В Цена

1013388 светодиодный прожектор белый 54 2,9 220 2365

1013389 светодиодный прожектор белый 58 3,3 380 2476

1013390 светодиодный прожектор RGB 54 2,9 220 2500

1013391 светодиодный прожектор RGB 58 3,3 380 2614

1013393 Поручень для противотока waVe 564

 ■ Встроенная светодиодная подсветка белого или RGB цвета

 ■ закладная деталь и поручень не входит в базовый комплект
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заКЛаДНые ДетаЛи ДЛя ВстраиВаемых ПрОтиВОтОКОВ SPeck Badu Jet

Артикул Назначение Цена

1013181 Smart, Vogue, wave 331

1013187 Super–sport 709

Универсальная закладная деталь устанавливается при за-
ливке чаши бассейна. После завершения бетонных и от-
делочных работ в закладную деталь устанавливается ком-
плект окончательного монтажа.

ВстраиВаемый ПрОтиВОтОК SPeck Badu Jet SuPeR–SPORt

ВстраиВаемый ПрОтиВОтОК SPeck Badu Jet SmaRt

Артикул Модель
Производительность, 

м3/ч
Сопло, мм Мощность, кВт

Напряжение
 питания, В

Цена

1013185 Smart 40 40 2,3 220 1826

1013183 Smart 45 40 2,9 380 1826

Артикул Модель
Производительность, 

м3/ч
Сопло, мм

Мощ- 
ность, кВт

Напряжение
 питания, В

Цена

1013191 Super–Sport 75 2x40 3,9 220 4356

1013189 Super–Sport 75 2x40 3,8 380 3550
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7НаВесНые ПрОтиВОтОКи SPeck Badu Jet StandaRt V2

Артикул Произ-ть, м3/ч Диаметр сопла, мм
Потребляемая 
мощность, кВт

Напр. питания, В Цена

1013283
25 28 1,4 220

1828

1013284 2264

НаВесНОй ПрОтиВОтОК SPeck Badu Jet actiVe V2

Артикул Произ-ть, м3/ч Диаметр сопла, мм
Потребляемая 
мощность, кВт

Напр. питания, В Цена

1013282 23 28 1,1 220 1363

1013283

1013284

Прожектор  
12 В, 50 Вт
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НаВесНые ПрОтиВОтОКи SPeck Badu Jet SwinG V2

1013287
1013289

1013288
1013290

Прожектор  
12 В, 300 Вт

Артикул Произ-ть, м3/ч Диаметр сопла, мм
Потребляемая 
мощность, кВт

Напр. питания, В Цена

1013287 54 40 2,9 220 3526

1013289 58 40 3,3 380 3388

1013288 54 40 2,9 220 4325

1013290 58 40 3,3 380 4188

НаВесНые ПрОтиВОтОКи SPeck Badu Jet imPulSe V2

Артикул Произ-ть, м3/ч Диаметр сопла, мм
Потребляемая 
мощность, кВт

Напр. питания, В Цена

1013285 40 40 2,3 220 2439

1013286 40 40 2,3 220 3188

1013317 40 40 2,1 380 2307

1013285
1013317

1013286

Прожектор  
12 В, 300 Вт
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ОПОры теЛесКОПичесКие ДЛя НаВесНых ПрОтиВОтОКОВ SPeck

НаВесНые ПрОтиВОтОКи SPeck Badu Jet actiOn V2

1013291
1013293

1013292
1013294

Прожектор  
12 В, 300 Вт

Артикул Произ-ть, м3/ч Диаметр сопла, мм
Потребляемая 
мощность, кВт

Напр. питания, В Цена

1013291 54 2x28 2,9 220 3691

1013293 75 2x40 3,8 380 3573

1013292 54 2x28 2,9 220 4505

1013294 75 2x40 3,8 380 4391

загЛУшКи ДЛя зимНей КОНсерВации ДЛя ПрОтиВОтОКОВ SPeck

Артикул Диаметр сопла, мм Цена

1013220 28 28,9

1013219 40 28,9

Артикул Диапазон изменения высоты, м Цена

1013137 0,8 – 1,4 172

шЛаНги гиДрОмассажНые ДЛя ПрОтиВОтОКОВ SPeck

Артикул Поток Диаметр сопла, мм Длина, м Цена

1013138 точечный 28 1,5 89

1013111 точечный 40 1,5 89

1013140 Пульсирующий 28 1,5 212

1013139 Пульсирующий 40 1,5 212 1013140 10131391013138 1013111

фОрсУНКи гиДрОмассажНые ДЛя ПрОтиВОтОКОВ SPeck

Артикул Поток Диаметр сопла, мм Цена

1013180 точечный 28 28,9

1013179 точечный 40 28,9

1013178 Пульсирующий 28 169

1013177 Пульсирующий 40 169
1013177 10131781013179 1013180
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НаВесНые ПрОтиВОтОКи endleSS POOlS FaStlane

44

406 103
736

88
9

63
5

578 736

Артикул материал, цвет корпуса
Вариант уста-

новки
Длина шлан-

га, м*
Потребляемая 
мощность, кВт

Напр. питания, В Цена

1013363 нерж. сталь Вариант а 7,5 3,75 220 8261

1013364 акрил, темно-синий Вариант а 7,5 3,75 220 8261

1013365 акрил, серебристый-металлик Вариант а 7,5 3,75 220 8261

1013404 акрил, серебристый-металлик Вариант Б 7,5 3,75 220 8261

1013405 акрил, темно-синий Вариант Б 7,5 3,75 220 8261

Уникальный противоток Fastlane от компании endless pools Swimming 
machines (сша). 

Противоток создает эффект речного течения, подходит, как для про-
фессиональных спортсменов, так и для людей, обучающихся плава-
нию. 

Fastlane состоит из двух частей: навесного блока (устанавливается 
на борт бассейна) и силовой установки (масляный компрессор, уста-
навливаемый в техническом помещении). 
Поток нагнетается винтом, установленным в корпусе навесного бло-
ка, который приводится в движение гидромотором. 
силовая установка по двум соединяющим шлангам создает цирку-
ляцию масла и тем самым приводит в движение гидромотор с вин-
том. 
регулировка потока осуществляется пультом дистанционного управ-
ления. 

По качеству потока и мощности противоток Fastlane не имеет ана-
логов. 

минимальная площадь поверхности воды для установки противото-
ка - 15 м2, расстояние от противотока до противоположной стены не 
менее 3,6 м.

 ■  Производительность 1140 м3/ч

 ■ скорость плавания: 100 м за 1 мин 15 с

 ■ Пульт дистанционного управления

 ■ ровный ламинарный поток сечением  ~ 500 х 350 мм

 ■ Плавная регулировка потока

Артикул Наименование Цена

1013366 Комплект из двух шлангов для противотока Fastlane l=15м 230

* Длина шлангов фиксирована. Шланги нельзя наращивать или укорачивать. 

масЛяНые шЛаНги ДЛиНОй 15 м

Вариант А. Установка на борту бассейна Вариант Б. Установка на стене бассейна, без поручней



Аэромассаж
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КОмпрессОры Elmo riEtschlE
применяются для нагнетания воздуха в системах аэромассажа.

рабочая температура корпуса 1600c, необходимо обеспечить вентилляцию и механическую защиту от 
случайного прикосновения. 
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2BH1600
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0,37 кВт

0,8 кВт
0,85 кВт

0,7 кВт

1,6 кВт
1,5 кВт

1,6 кВт

1,3 кВт

2BH1800

модель 
Размеры 

A A' B D F H H' K Q

2Bh1 310-7hh26 284 316 270 205 316 128 106 83 64

2Bh1 410-7hh36 321 321 315 225 401 154 154 95 72

2Bh1 610-7Нh16 426 424 420 290 473 198 164 140 83

модель 
Размеры 

A B С D F H K Q

2Bh1 330-7AV15 246 247 90 208 269 128 83 64

2Bh1 400-7AA11 285 302 115 225 292 154 95 72

2Bh1 400-7Ah16 285 302 115 225 292 154 95 72

2Bh1 500-7AА21 334 337 120 260 345 175 115 83

2Bh1 500-7Ah16 334 337 120 260 314 175 115 83

2Bh1 600-7Ah06 382 384 125 290 377 198 140 83

модель 
Размеры 

A B B' E F H K

2Bh1 800-7Ah07 498 514 567 495 495 265 280

Модель

Высота столба воды, см

50 100 130 150 200

Производительность, м3/ч

2Bh1 330-7AV15 63 34

2Bh1 310-7hh26 68 53 46 42 26

2Bh1 400-7AA11 110 81 65 53

2Bh1 400-7Ah16 110 81 65 53

2Bh1 410-7hh36 127 113 104 100 84

2Bh1 500-7AА21 176 143 125 113 83

2Bh1 500-7Ah16 176 143 125 113

2Bh1 600-7Ah06 275 238 215 202

2Bh1 610-7Нh16 291 271 259 252

2Bh1 800-7Ah07 469 419 392 377 343
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КОмплеКтующие для ОбвязКи КОмпрессОрОв Elmo riEtschlE

Артикул Модель Фазность
Напряже-
ние пита-

ния, В

Потребляе-
мый ток, А

Полезная 
мощность, 

кВт

Тип и диаметр 
подсоед.

Вес, кг Цена

1013372 2Bh1 330-7AV15 ~1 220 2,70 0,37 G 1 1/4" 11 991

1013373 2Bh1 310-7hh26 ~3 380 2,20 0,70 G 1 1/4" 15 1385

1013150 2Bh1 400-7AA11 ~1 220 5,20 0,80 G 1 1/2" 15 1124

1013203 2Bh1 400-7Ah16 ~3 380 2,40 0,85 G 1 1/2" 16 944

1013374 2Bh1 410-7hh36 ~3 380 4,30 1,60 G 1 1/2" 25 1990

1013151 2Bh1 500-7AA21 ~1 220 9,00 1,50 фланец 24 1726

1013205 2Bh1 500-7Ah16 ~3 380 3,30 1,30 фланец 22 1277

1013152 2Bh1 600-7Ah06 ~3 380 4,90 1,60 фланец 27 1834

1013154 2Bh1 610-7hh16 ~3 380 5,60 2,20 фланец 43 2323

1013155 2Bh1 800-7Ah07 ~3 380 9,50 4,00 G 2 1/2" 117 3101

Артикул Модель d, мм a, мм e, мм Применяемость Цена

1013208 2BX4 061 132 300 75 2Bh1 400 385

1013375 2BX4 062 132 257 64 2Bh1 330, 2Bh1 310 279

1013376 2BX4 063 168 305 75 2Bh1 410 385

1013209 2BX4 064 168 295 85 2Bh1 500, 600, 610 297

1013210 2BX4 066 290 355 r 2 1/2" 2Bh1 800 493

Фильтр забора воздуха

 ■ тонкость очистки воздуха 0,3 мкм

сменный картридж для фильтров забора воздуха

Артикул Модель Применяемость Цена

1013377 501 40001 010 2BX4 062 65,8

1013211 501 40000 030 2BX4 061, 2BX4 063, 2BX4 064 61,7

1013212 501 40220 130 2BX4 066 109

Артикул Модель
Щумопо-
давление, 

дБ
d, мм f, мм e, мм g, мм Рис. Применяемость Цена

1013213 2BX4 010 4 89 294 50,5 72 1 2Bh1 400, 500, 600, 610 117

1013378 2BX4 011 6 75 293 40,5 64 1 2Bh1 330, 2Bh1 310 118

1013214 2BX4 012 8 132 651 80 G 2 1/2" 2 2Bh1 800 299

1013379 2BX4 015 5 88 293 50,5 72 1 2Bh1 410 158

Глушитель шума

Адаптер для шланга

Артикул Модель a, мм d, мм Рис. Применяемость Цена

1013380 2BX1 032 40 1 2Bh1 330, 2Bh1 310 26

1013215 2BX1 033 50 72-83 1 2Bh1 400, 500, 600, 610 25,8

1013381 2BX1 034 50 72-83 2 2Bh1 410 76,7

1013216 2BX1 047 76 G 2 1/2" 3 2Bh1 800 90,6

Фланец резьбовой

Артикул Модель a, мм d, мм Рис Применяемость Цена

1013382 2BX1 037 G 1 1/4" 64,5 1 2Bh1 330, 2Bh1 310 31,9

1013383 2BX1 038 G 1 1/2" 75 1 2Bh1 400 36,3

1013371 2BX1 040 G 1 1/2" 75 2 2Bh1 410 109

1013206 2BX1 041 G 2" 85 1 2Bh1 500, 600, 610 40,7

d

a

e

 
 

 

e

d f

g

e

df

g
2BX4 015

2BX4 010
2BX4 011

Рис.1 Рис.2

d
aa

a
dd

Рис.1 Рис.2 Рис.3

Рис.1 Рис.2
d

a

d

a
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НАГревАтель вОздуХА PAhlEN

данный нагреватель воздуха подогревает забираемый генератором воздух перед тем, как подавать его 
в бассейн. Нагреватель изготовлен из стали марки Aisi 316. в нагреватель встроен регулируемый термо-
стат 30–80°с и устройство защиты от перегрева.

Артикул Модель
Потребл. мощность, 

кВт
Напряжение пита-

ния, В
Тип и диаметр подсое-

динения
Цена

1013280 12700 1,5 220 51 мм, под шланг 424

плАтО АэрОмАссАжНые из НержАвеющей стАли АКвАсеКтОр

Артикул Модель Диаметр, мм
Рекомендуемый расход 

воздуха, м3/ч
Тип бассейна

Тип и диаметр под-
соед.

Цена

1013332 Ас 04.011 240 20

бетон 2" вр

213

1013333 Ас 04.021 310 30 229

1013334 Ас 04.031 420 55 380

1013335 Ас 04.041 480 70 449

Артикул Модель Диаметр, мм
Рекомендуемый расход 

воздуха, м3/ч
Тип бассейна

Тип и диаметр под-
соед.

Цена

1013165 Ас 04.01 240 20

универсал. 2" вр

265

1013166 Ас 04.02 310 30 277

1013167 Ас 04.03 420 55 475

1013168 Ас 04.04 480 70 559
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Артикул Модель Размеры, мм
Рекомендуемый расход 

воздуха, м3/ч
Тип бассейна Цена 

1013169 Ас 04.05 400х400 60

универсал.

431

1013170 Ас 04.06 500х500 100 595

1013171 Ас 04.07 600х600 140 739

Артикул Модель Размеры, мм
Рекомендуемый расход 

воздуха, м3/ч
Тип бассейна Цена 

1013336 Ас 04.051 400х400 60

бетон

311

1013337 Ас 04.061 500х500 100 457

1013338 Ас 04.071 600х600 140 572

Артикул Модель Размеры, мм
Рекомендуемый расход 

воздуха, м3/ч
Тип бассейна Цена 

1013306 Ас 04.11 140х400 20

универсал.

275

1013308 Ас 04.12 140х600 30 339

1013312 Ас 04.13 140х1250 60 518
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лежАКи АэрОмАссАжНые АКвАсеКтОр

Артикул Модель Конструкция лежака Тип бассейна
Рекомендуемый расход 

воздуха, м3/ч
Тип и диаметр 

подсоед. 
Цена 

1013315 Ас 04.081 однополосный
бетон

70 2 х 1 1/2" вр 652

1013172 Ас 04.08 двухполосный 140 4 х 1 1/2" вр 1013

1013173 Ас 04.09 однополосный
пленка

70 2 х 1 1/2" вр 921

1013316 Ас 04.091 двухполосный 140 4 х 1 1/2" вр 1647

бАрбОтАжНые ФОрсуНКи АКвАсеКтОр

Артикул Модель Размеры в плане, мм Тип бассейна Тип и диаметр подсоед. Цена 

1003215 Ас 04.15 48 бетон
3/4"Нр

25,7

1003270 Ас 04.151 48 пленка 44,2

1003215 1003270
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плАтО для АэрОмАссАжНыХ сидеНий АКвАсеКтОр

Артикул Наименование Подключение Цена 

1013355 плато для аэромассажных сидений 1 1/2" вр 765

360

370

58

85

190

210

250

125

лежАК АэрОмАссАжНый flEXiNoX стАль Aisi 316

1937

711

562

180

600

Артикул
Тип и диаметр 

подсоед*.

Рекомендуемый 
расход возду-

ха, м3/ч
Цена

1013301 2 1/2”вр 145 5078

A

*Варианты подключения:
1. Опора для лежака + закладная деталь 
2. Фланец для встроенного монтажа
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Артикул 
Размер A в пла-

не, мм
Тип и диаметр под-

соед. 
Цена

1013353 150

2 1/2”вр

1109

1013302 200 1109

1013354 450 1109

740

294

пОдлОКОтНиКи для лежАКА АэрОмАссАжНОГО flEXiNoX

Артикул Цена

1013360 271

пОдГОлОвНиК для лежАКА АэрОмАссАжНОГО flEXiNoX

Артикул Цена

1013361 219

Артикул Тип и диаметр подсоед. Цена

1013303 2 1/2”вр 442

элемеНты для мОНтАжА АэрОмАссАжНОГО лежАКА flEXiNoX

ОпОрА для лежАКА

ФлАНец для встрОеННОГО мОНтАжА

Артикул Тип бассейна Цена

1013351 универвсальный 699

зАКлАдНАя детАль

ОпОрНые НОжКи для лежАКА

Артикул Для опоры Цена

1013395 1013353, 1013302 213

1013396 1013354 250



Гидромассажные 
форсунки
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ГИДРОМАССАЖНАя ФОРСУНКА HAYWARD JET–AIR DEluxE

Форсунка предназначена для установки в существующую подающую форсунку.
В комплект поставки входят вставка для создания потока и воздушная трубка
длиной 450 мм.

Артикул Модель Произв–ть, м3/ч
Тип и диаметр подсоед.

Цена
вода воздух

1013062 SP14311 6 1 1/2"НР 20 мм 35,4

АКСеССУАРы Для ФОРСУНКИ HAYWARD JET–AIR DEluxE

Артикул Модель Наименование
Тип и диаметр 

подсоед.
Цена

1003143 SP1420е Вставка для форсунки JET–AIR DEluxE с мягким наконечником 1 1/2"ВР 11

1013061 SP1430T Ключ для регулировки подачи воздуха* – 74

* перед запуском форсунки ключом можно задать положение инжектора относительно трубки подачи 
воздуха, что определит количество воздуха в выходящем потоке.

ИНЖеКтОР Для пОДМеСА ВОзДУхА HAYWARD JET–AIR

Инжектор предназначен для совместной работы с подающей форсункой. Вода, проходя через инжектор, 
смешивается с воздухом и выходит через подающую форсунку. В комплект поставки не входит воздуш-
ная трубка.

Артикул Модель
Произв–ть, 

м3/ч

Тип и диаметр подсоед. воды Тип и диаметр под-
соед. воздуха

Цена
вход выход

1013017 SP1430 6 1 1/2"ВР 1 1/2"НР
20 мм под вклей-

ку пВх
19,4

ФОРСУНКИ HAYWARD JET–AIR

Форсунки имеют возможность выбора типа сменного вкладыша для создания выходного потока.

Артикул Модель
Произв–ть, 

м3/ч
Тип бассейна

Тип и диаметр подсоед.
Цена

вода воздух

1013158 SP14341EPAKA 8 сборный бассейн/бетон 32 мм 32 мм 30,5

1013040 SP1434 EuRO 10 сборный бассейн/бетон 50 мм 50 мм 32,9

10131581013040
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ВКлАДышИ Для ФОРСУНОК HAYWARD JET–AIR

Артикул Модель Наименование Тип потока Цена

1013041 SP1434PAKB VARI FlO постоянный с регулируемым расходом 12,5

1013039 SP1436PAKB PulSE–FlO пульсирующий и вращающийся 23

АКСеССУАРы Для ФОРСУНОК HAYWARD JET–AIR

Артикул Модель Наименование Цена

1013063 SP1434T Ключ для установки и замены вкладышей 18,9

1013357 АС 06.14 Накладка из нерж. стали для форсунки HAYWARD SP1434/SP1434 53,9

ФОРСУНКИ HAYWARD TuRBO JET

Форсунки предназначены как для закладки в стену бассейна, так и для установки в существующую по-
дающую форсунку.

1013036 1013156 1013157

Артикул Модель Произв–ть, м3/ч Тип бассейна
Тип и диаметр подсоединения

Цена
вода воздух

1013036 SP1450TE

от 6 до 15

бетон
Наружный диаметр 50 мм 

под вклейку пВх
20 мм 35,4

1013156 SP1450TME
сборный бас-

сейн
1 1/2" НР 20 мм 68,9

1013157 SP1450TVE пленка 1 1/2" НР 32 мм 53

1013063 1013357

АКСеССУАРы Для ФОРСУНОК HAYWARD TuRBO JET

Артикул Модель Наименование Цена

1003199 SP1450WP2 заглушка для зимней консервации 21,8

1013267 SP1450ES Накладка из нерж. стали 33.7

1013041 1013039
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АКСеССУАРы Для ФОРСУНОК SPEcK BADu

ГИДРОМАССАЖНые ФОРСУНКИ SPEcK BADu
Гидромассажные форсунки комплектуются регулятором воздуха и шлангом подачи воздуха длиной 10 м.

1013196

Артикул Диаметр сола, мм Произв–ть, м3/ч
Вариант уста-

новки
Тип бассейна

Тип и диаметр подсоед.
Цена

вода воздух

1013197 28 от 20 до 35
стена или дно

универс. 
внутр. диаметр 

75 мм под 
вклейку пВх

внутр. диа-
метр 16 мм 
под вклейку 

пВх

504

1013195 40 от 35 до 55 504

1013196 5х19 от 35 до 55 стена 504

Артикул Наименование Цена

1013199 Рамка для установки форсунки в одной плоскости со стеной 198

УСтРОЙСтВО зАБОРА ВОДы SPEcK

Артикул Произв–ть, м3/ч Тип бассейна Тип и диаметр подсоед. Цена

1013198 до 55 универс. внутр. диаметр 110 мм под вклейку пВх 465

264

60

260

40

121,5

102

110

1013195
1013197
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Ø 101

24
9

Ø63

Ø84

65

40

G 1/2"

Артикул Модель Тип Кол-во, диаметр сопел, мм Произв-ть, м3/ч Тип бассейна Цена

1013310 АС 06.05

донная

6 х 18

45 универс.

495

1013311 АС 06.06 1 х 29 554

1013313 АС 06.07 16 сопел 495

Артикул Модель Тип Кол-во, диаметр сопел, мм Произв-ть, м3/ч Тип бассейна Цена

1013175 АС 06.01

стеновая

6 х 18

45 универс.

357

1013307 АС 06.02 1 х 29 390

1013309 АС 06.03 16 сопел 357

Ø 140

8

89

19
2

191

22
4

Ø 114

Ø 114

55

19
0

Ø 140

8

1013175 1013307 1013309

1013310 1013311 1013313

ГИДРОМАССАЖНые ФОРСУНКИ Из НеРЖАВеЮЩеЙ СтАлИ АКВАСеКтОР

Артикул Модель Тип Произв-ть, м3/ч Тип бассейна Цена

1013339 АС 06.09 стеновая 20 универс. 153
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ГИДРОМАССАЖНАя ФОРСУНКА «БыСтРАя РеКА» АКВАСеКтОР

РеГУлятОРы пОДАЧИ ВОзДУхА АКВАСеКтОР

 1013126 1013221 1003222

Артикул Наименование Тип и диаметр подсоединения Цена

1013126
Регулятор подачи воздуха 

с накладкой из нерж. стали
нестандартная резьба 1 1/2"НР 37

1013221 Адаптер пВх для регулятора подачи воздуха нестандартная резьба 1 1/2"НР х 40 мм 5

1003222 Регулятор подачи воздуха, нерж. сталь
втулка, нерж. сталь наружным диаметром

27 мм, запрессовывается в трубу пВх 32 мм
42,1

Артикул Модель Наименование Произв–ть, м3/ч Цена

1003271 АС 07.25 Форсунка гидромассажная «Быстрая река» 20-45 354



Оборудование для 
аквафитнеса и 

аквамузыки
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Тренажеры для аКвафиТнеса Peraqua

Тренажер вОдяная мельница и вОдянОй велОсипед

Тренажер махОвые упражнения руКами

Занятия плаванием не могут укрепить все мыш-
цы, и здесь на помощь приходит unifit. Тренажер 
специально разработан как для групповых, так и 
индивидуальных занятий фитнесом в воде. Он мо-
жет использоваться в фитнес-клубах, бассейнах, 
санаториях и оздоровительных центрах. с по-
мощью данного тренажера вы можете укрепить 
руки и ноги, повысить мышечный тонус, сжечь 
жировые ткани, развить координацию и чувство 
равновесия, прорабатывая при этом большую 
часть мышц тела.

Тренажер unifit изготовлен из материалов, устой-
чивых к ультрафиолетовому излучению, корро-
зии, соленой воде и химическим реагентам.

сидения и насадки легко передвигаются, позво-
ляя тем самым пользоваться тренажером людям 
любого телосложения.

Тренажер весит около 25 килограммов, легко 
монтируется и демонтируется с борта бассейна.

Артикул Наименование Цена 

1015052
Тренажер unifit водяные мельница и 
велосипед

3498

 ■ высококачественный пластик

 ■ простой монтаж и демонтаж

 ■ регулируемые элементы

Артикул Наименование Цена 

1015049
Тренажер unifit для маховых упраж-
нений

3049

 ■ высококачественный пластик

 ■ простой монтаж и демонтаж

 ■ регулируемые элементы
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вОдянОй велОсипед Flexinox Poolbike

инновационная конструкция педалей, разрабо-
танная ведущими специалистами в области гид-
родинамики, обеспечивает сопротивление, про-
порциональное скорости вращения педалей.

педали изготовлены из высококачественных ком-
позитных материалов и имеют удобные настраи-
ваемые лямки с антибактериальным покрытием.

велосипед модели Veracruz регулируется под лю-
бую глубину бассейна. седло и руль перемеща-
ются в продольном направлении и настраиваются 
по высоте. Основная нагрузка направлена мыш-
цы ног.

велосипед модели orbital предназначен для 
упражнений стоя. Основная нагрузка направлена 
на бедра, ягодицы и мышцы рук.

Тренажер Poolbike изготовлен полностью из не-
ржавеющих сталей марок 316l и 316Ti. после 
сборки на заводе каждый тренажер обрабатыва-
ется антикоррозионным покрытием.

Артикул Наименование Цена 

1004452 водяной велосипед Poolbike Veracruz 4036

Артикул Наименование Цена 

1004453 водяной велосипед Poolbike orbital 5087

Новинка
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пОдвОдные динамиКи aquamusique

всТраиваемый пОдвОдный динамиК  aquamusique

пОдвОдный динамиК aquamusique

Артикул Наименование Цена 

1004398 подводный динамик встраиваемый 941

подводные динамики сконструированы специ-
ально для преобразования электромагнитных ко-
лебаний в звуковые волны, распространяющиеся 
в водной среде. уникальность данного вида ау-
диотехники состоит в особой конструкции диф-
фузора и корпуса динамика.

подключение подводных динамиков aquamusique 
к усилителю звука не отличается от подключения 
обычных динамиков.

Артикул Наименование Цена 

1004399 Трансформатор изолирующий 226

для обеспечения гальванической развязки вы-
ходного каскада усилителя с динамиком исполь-
зуется изолирующий трансформатор с коэф-
фициентом трансформации 1:1. Таким образом 
обеспечивается полная защита купающихся от 
поражения электрическим током.

Комплектующие для подводных динамиков Aquamusique

Артикул Наименование Цена 

1004397 подводный динамик 749

модель выполнена в виде декоративного аксес-
суара, который может быть размещен в любом 
месте бассейна

модель конструктивно напоминает корпус про-
жектора и встраивается в стандартную заклад-
ную деталь.

 ■ мощность 60 вт

 ■ сопротивление 8 Ом

 ■ Частотный диапазон 40–1600 Гц

 ■ мощность 60 вт

 ■ сопротивление 8 Ом

 ■ Частотный диапазон 40–1600 Гц

 ■ Закладная деталь в комплекте
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Артикул Наименование Цена

1013051 Водопад Bali, полированная сталь 1477

1013080 Водопад Bali, матовая сталь 1414

Артикул Наименование Цена

1013052 Закладная деталь для водопадов Bali 381

Артикул Наименование Цена

1013304 Накладка, полированная сталь 207

1013305 Накладка, матовая сталь 209

 ■ Нержавеющая сталь AISI 316

 ■ Расход 30 м3/ч

 ■ Закладная деталь в комплект не входит

 ■ Нержавеющая сталь AISI 316

 ■ Подключение 2" внутренняя  резьба

 ■ Нержавеющая сталь AISI 316

 ■ Полированная сталь

 ■ Расход 20 м3/ч

 ■ Подключение 1 1/2" внутренняя резьба

 ■ Закладная деталь в комплект не входит

ВОдОПад FlexInox BAlI MInI

ВОдОПад FlexInox BAlI

Закладная деталь для водопадов Bali

Декоративная накладка для водопадов Bali

1013051 1013080

Артикул Наименование Цена

1013398 Закладная деталь для водопадов Bali Mini 275

 ■ Нержавеющая сталь AISI 316

 ■ Подключение 1" 1/2 внутренняя  резьба

Закладная деталь для водопадов Bali Mini

Артикул Наименование Материал Цена 

1013260 Водопад Bali Mini AISI 304 832

1013397 Водопад Bali Mini AISI 316 1044

196 221

202

229

197
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Артикул Наименование Цена 

1013295 Водопад Victoria 6370

Артикул Наименование A Цена 

1013300 Колонна AISI 316 – 3873

1013299 Верхняя часть, полиэстер 1700 1140

1013298 Верхняя часть, сталь AISI 316 1900 5584

Артикул Наименование Цена

1013348 Водопад Palm 2868

 ■ Нержавеющая сталь AISI 316

 ■ Расход 50 м3/ч

 ■ Подключение 2 1/2" внутренняя  резьба

 ■ Нержавеющая сталь AISI 316

 ■ Расход 34 м3/ч

 ■ Подключение 2 1/2" внутренняя  резьба

 ■ Нержавеющая сталь AISI 316

 ■ Расход 35 м3/ч

 ■ Подключение 2 1/2" внутренняя  резьба

ВОдОПад FlexInox VIctorIA

ВОдОПад FlexInox nIAgArA

ВОдОПад FlexInox PAlM

953

1400

308

A

222

350

2513

2410

150

350

2511

154

154

1203

141
156

1066

800
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ВОдяНая ПушКа FlexInox tAHItI

482

1000

40

217

 ■ Нержавеющая сталь AISI 316

 ■ Расход 6 м3/ч

 ■ Подключение 1 1/2" внутренняя  резьба

 ■ Нержавеющая сталь AISI 316

 ■ Нержавеющая сталь AISI 316

 ■ Нержавеющая сталь AISI 316

 ■ Нержавеющая сталь AISI 316

Артикул Наименование Цена

1013144 Водяная пушка tahiti 189

Артикул Наименование Цена

1013145 Сопло круглое 112

Артикул Наименование Цена

1013146 Сопло плоское 93,3

Артикул Наименование Цена

1013147 Сопло с четырьмя отверстиями 133

Артикул Наименование Цена

1013148 Сопло с шестью отверстиями 139

Сопла для водяной пушки Tahiti
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ВОдяНая ПушКа FlexInox cAPrI cIrculAr

Артикул Наименование Цена

1013296 Водяная пушка capri circular 1106

 ■ Нержавеющая сталь AISI 316

 ■ Расход 20 м3/ч

 ■ Подключение 2 1/2" внутренняя  резьба

ВОдяНая ПушКа FlexInox cAPrI FlAt

Артикул Наименование Цена

1013297 Водяная пушка capri Flat 1319

 ■ Нержавеющая сталь AISI 316

 ■ Расход 22 м3/ч

 ■ Подключение 2 1/2" внутренняя  резьба

2200

1700

304

304

90

90

1189

1179

942

995

513

672

ВОдяНые ПушКи FlexInox FIdjI

 ■ Нержавеющая сталь AISI 316

 ■ Расход 8 м3/ч

 ■ Закладная деталь в комплект не входит

Артикул Наименование Цена

1013345 Водяная пушка Fidji матовая с круглым соплом 562

1013344 Водяная пушка Fidji полированная с круглым соплом 623

1013347 Водяная пушка Fidji матовая с плоским соплом 649

1013346 Водяная пушка Fidji полированная с плоским соплом 701

823

823

300

300

995

995

416

572

1043

200

200

63

63

60°

60°

25

906
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СтеНОВая ВОдяНая ПушКа FlexInox С КРуглым СОПлОм

СтеНОВая ВОдяНая ПушКа FlexInox С ПлОСКим СОПлОм

Артикул Наименование Цена

1013349 Стеновой водопад с круглым соплом 326

Артикул Наименование Цена

1013350 Стеновой водопад с плоским соплом 418

 ■ Нержавеющая сталь AISI 316

 ■ Расход 12 м3/ч

 ■ Подключение 1 1/4" внутренняя  резьба

 ■ Нержавеющая сталь AISI 316

 ■ Расход 20 м3/ч

 ■ Подключение 1 1/4" внутренняя  резьба

129

63

63

52

145

198

328

20

20

25

6

311

ВОдНый ЗаНаВеС FlexInox MAuI

Артикул Наименование a b c d e Цена

1013176 Водный занавес Maui 300 2" 42 25 270 451

1013132 Водный занавес Maui 500 2" 42 25 250 582

1013403 Водный занавес Maui 1000 3" 48 35 260 1012

 ■ Нержавеющая сталь AISI 316

 ■ Расход 10 м3/ч (300 мм), 20 м3/ч (500 мм), 

    40 м3/ч (1000 мм) 

e
c

475

a

d

410b
65

250

a/2 a/2

Артикул Наименование Цена

1013055 Закладная деталь для водяных пушек Fidji 315

 ■ Нержавеющая сталь AISI 316

 ■ Подключение 2" внутренняя  резьба

Закладная деталь для водяных пушек Fidji

200

200

300
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ВОдОПад аКВаСеКтОР РуСалКа 500

ВОдОПад аКВаСеКтОР РуСалКа 600

Артикул Наименование Цена

1013319 Водопад Русалка 500 1142

Артикул Наименование Цена

1013356 Водопад Русалка 600 1854

 ■ Нержавеющая сталь AISI 304

 ■ Расход 30 м3/ч

 ■ Подключение 2 1/2" наружная резьба

 ■ Нержавеющая сталь AISI 304

 ■ Расход 40 м3/ч

 ■ Подключение 2 1/2" наружная резьба

805

105

205

365

420

265

600

1040
1345

105

500

700

ВОдОПад аКВаСеКтОР СтеНОВОй

Артикул Наименование Расход, м3/ч A D Цена

1013327 Водопад стеновой 300 15 300 2 1/2" НР 295

1013328 Водопад стеновой 400 20 400 2 1/2" НР 400

1013329 Водопад стеновой 600 30 600 2 1/2" НР 585

1013318 Водопад стеновой 1000 70 1000 2 x 2 1/2" НР 790

1013330 Водопад стеновой 1500 105 1500 3 x 2 1/2" НР 1495

1013331 Водопад стеновой 2000 140 2000 4 x 2 1/2" НР 2159
A

350

200

350

d

 ■ Нержавеющая сталь AISI 304

 ■ Расход от 15 до 140 м3/ч

 ■ Подключение 2 1/2" наружная резьба
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ВОдОПад аКВаСеКтОР РОНдО 500

ВОдОПад аКВаСеКтОР РОНдО 700

 ■ Нержавеющая сталь AISI 304

 ■ Расход 30 м3/ч

 ■ Подключение 2 1/2" наружная резьба

 ■ Нержавеющая сталь AISI 304

 ■ Расход 45 м3/ч

 ■ Подключение 2 x 2 1/2" наружная резьба

Артикул Наименование Цена

1013160 Водопад Рондо 500 1047

Артикул Наименование Цена

1013161 Водопад Рондо 700 1731

700

900

560

760

500

700

655

790

210

250

105

105

ВОдОПад аКВаСеКтОР РОНдО 400
 ■ Нержавеющая сталь AISI 304

 ■ Расход 20 м3/ч

 ■ Подключение 2 1/2" наружная резьба

Артикул Наименование Цена

1013159 Водопад Рондо 400 877

475

450 400

455

160

105
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ВОдОПад FlexInox AquAIlA

620

712
830322

260

175

R.1”1/4

91
7

80
6

28
8

70

Водопад Aquila представляет собой новую разработо-
ку интерактивных аттракционов серии Fx on. 

аттракцион оснащен сенсорной панелью управления, 
вмонтированной в основание водопада, и специаль-
ным блоком управления. Прикосновением к клавишам 
сенсорной панели можно менять силу напора воды, а 
также запускать один из программных сценариев. 

Комбинирование исполнительной и силовой частей 
водопада, позволяет регулировать гидромассажное 
воздействие непосредственно из рабочей зоны ат-
тракциона.

для усиления эстетического восприятия в водопад 
встроены цветные светодиоды, которые меняют окра-
ску в засисмости от скорости истечения воды. Соче-
тание силы воздействия истекающей воды с цветовой 
гаммой придает водопаду терапевтический эффект.

Регулировка скорости истечения воды производится 
с помощью сенсорной панели в ручном режиме или  с 
помощью двух встроенных программных сценариев 
гидротерапия или медитация.

РуЧНОй РеЖим
В ручном режиме можно выбрать одну из трех комби-
нации потока и цвета:

Прозрачный Голубой
Производит освежающее и расслабляющее действие 
на организм.

Полупрозрачный Бирюзовый
Стимулирует мозг и нервную систему. Способствует 
повышению концентрации и улучшает рефлексы.

Зеленый поток
дает успокаивающий, восстанавливающий эффект, 
мягкий и свежий.

аВтОматиЧеСКОе уПРаВлеНие

Гидротерапия
Сочетает смену трех скоростей истечения воды и раз-
личные цвета во времени. Способствует достижению 
комплексного расслабляющего действия.

Медитация 
Предлагает прозрачный поток в пурпурном цвете. 
идеально для создания уникальной атмосферы в бас-
сейне.

 ■ Нержавеющая сталь AISI 316

 ■ Подключение 1 1/4" внутренняя  резьба

 ■ Напряжение управления панелью 12 В

 ■ Напряжение питания насоса 220 В

 ■ мощность насоса 2,2 кВт

 ■ Производительность насоса 35 м3/ч

 ■ Рабочее давление 3 бар

 ■ максимальное давление 5 бар

 ■ Класс защиты IP 65

Новинка

Артикул Наименование Цена

1013399 Водопад с сенсорным управлением Aquila 8747
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ВОдНая ПушКа FlexInox HydruS

310

712
830

175
260230

R.1”1/4

70
28

8
85

012
56

Новинка

Артикул Наименование Цена

1013400 Водяная пушка с сенорным управлением Hydrus 5541

 ■ Нержавеющая сталь AISI 316

 ■ Подключение 1 1/4" внутренняя  резьба

 ■ Напряжение управления панелью 12 В

 ■ Напряжение питания насоса 220 В

 ■ мощность насоса 2,2 кВт

 ■ Производительность насоса 35 м3/ч

 ■ Рабочее давление 3 бар

 ■ максимальное давление 5 бар

 ■ Класс защиты IP 65

Водяная пушка Hydrus представляет собой новую раз-
работоку интерактивных аттракционов серии Fx on. 

аттракцион оснащен сенсорной панелью управления, 
вмонтированной в основание водопада и специаль-
ным блоком управления. Прикосновением к клавишам 
сенсорной панели можно менять силу напора воды, а 
так же запускать один из программных сценариев. 

Комбинирование исполнительной и силовой частей 
водопада, позволяет регулировать гидромассажное 
воздействие непосредственно из рабочей зоны ат-
тракциона.

Регулировка скорости истечения воды производится 
с помощью сенсорной панели в ручном режиме или  с 
помощью двух встроенных программных сценариев 
гидротерапия или медитация.

РуЧНОй РеЖим
В ручном режиме можно выбрать одну из трех комби-
наций потока:

Прозрачный Поток
Вода падает без давления. Предназначен для облег-
чения болезненных ощущений и расслаблений мышц.

Полупрозрачный Поток
Вода оказывает легкое давление на тело. Режим 
предназначен для уменьшения сокращения мышц и 
для стимуляции кровообращения.

Давящий Поток
Вода падает на тело под давлением. Преднязначен 
для укрепления мускулатуры.

аВтОматиЧеСКОе уПРаВлеНие

Гидротерапия
Сочетает смену трех скоростей истечения воды и раз-
личные цвета во времени. Способствует комплексно-
му расслабляющему воздействию.

Медитация 
Обеспечивает непрерывный поток в течине 210 минут. 
Режим предназначен для превращения зоны бассейна 
в помещение для релаксации.



Душевые 
стойки
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63

22

1185
985

2050

2374

744

Артикул Наименование Комплектация Цена 

1013072 Душ стандартный закладная в комплекте 229

1013108 Душ с краном для ног закладная в комплекте 251

1013109 Душ с автоматическим отключением требуется закладная 1013074 495

1013222 Душ сдвоенный требуется закладная 1013074 687

 ■ Души выполнены из нержавеющая стали AISI 304

 ■ Крепление под закладную деталь диаметром 63 мм

 ■ Для душей 1013072 и 1013108 закладная деталь входит в комплект

 ■ Для душей 1013109 и 1013222 требуется закладная деталь 1013074 

Души FlexInox

Ø 22

358

Ø 43 1185

2050

2354

Ø 43

Ø 22

358

2354

2050

1185

397

Ø 22

Ø 63

358

2050

2374

1185

1013072 
Душ Стандартный

1013180 
Душ с краном для ног

1013109 
Душ с автоматически выключением

1013222 
Душ сдвоенный
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Артикул Наименование Цена

1013224 Душ с автоматическим отключением и краном для ног 1382

1013110 Душ с горячей и холодной водой 1280

1013142 Душ с солнечным нагревом 1821

70x100
2200

2140

1050

800

500

2264

1101

M10
143

377

Души FlexInox

 ■ Нержавеющая сталь AISI 304

 ■ Закладная деталь не требуется

2270

1106

500

Артикул Диаметр, мм Наименование Цена 

1013074 63 Закладная деталь 52,9

Артикул Наименование Цена 

1013228 Декоративная крышка для закладной детали 24,6

ЗаКлаДНые Детали Для Душей FlexInox

1013224 
Душ с автоматическим отключе-

нием и краном для ног

1013110 
Душ для горячей и холодной воды

1013142 
Душ с емкостью 30 литров и солнечным 

нагревом
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Душ с сеНсОрНым управлеНием FlexInox AURIGA

Новинка

 ■ Нержавеющая сталь AISI 316

 ■ Напряжение управления панели 12 в

 ■ Напряжение питания насоса 220 в

 ■ производительность насоса 35 м3/ч

 ■ рабочее давление 5 бар

 ■ максимальное давление 10 бар

 ■ Класс защиты IP 65

Душ AURIGA представляет собой новую разработоку 
интерактивных устройств серии Fx on. 
 
Душ AURIGA имеет эксклюзивный дизайн с новой си-
стемой электронного контроля температуры и управ-
ления с помощью встроенной сенсорной панели.

Душ оснащен лейкой для ног и возможностью устано-
вить душевую панель из нержавеющей стали или дре-
весины Teka.

умный душ с автоматической системой самоочистки. 
снабжён автоматической программой, определяющей 
время бездействия душа и выводящей содержащуюся 
в нём воду с целью предотвращения образования ми-
кроорганизмов.

2206

900

950

503

2060

Артикул Наименование Цена

1013401 Душ с сенорным управлением AURIGA 8579

1013402 поддон для душа AURIGA 1463
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Лестница Flexinox Standart

Лестница Flexinox Wall

500 664

610

250
a

207

500 370

610

250

207

a

Артикул Ступени, шт. Сталь A Цена

1004004 2 aiSi 304 696 202

1004191 2 aiSi 316 696 254

1004007 3 aiSi 304 946 227

1004192 3 aiSi 316 946 285

1004028 4 aiSi 304 1196 255

1004193 4 aiSi 316 1196 321

1004018 5 aiSi 304 1446 288

1004194 5 aiSi 316 1446 364

Артикул Ступени, шт. Сталь A Цена

1004005 2 aiSi 304 696 202

1004195 2 aiSi 316 696 254

1004029 3 aiSi 304 946 227

1004196 3 aiSi 316 946 288

1004016 4 aiSi 304 1196 242

1004197 4 aiSi 316 1196 325

1004030 5 aiSi 304 1446 271

1004198 5 aiSi 316 1446 364

 ■ ступени с противоскользящим покрытием

 ■ Крепление в закладные детали

 ■ Простой демонтаж

 ■ Крепление входит в комплект поставки

 ■ ступени с противоскользящим покрытием

 ■ Крепление в закладные детали

 ■ Простой демонтаж

 ■ Крепление входит в комплект поставки
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Лестница Flexinox Parallel–look

Лестница Flexinox overFloW

Лестница Flexinox eaSy acceSS

500 561

610

370

250 a

207

500 957

610

250

207

a

500 1000

632

220 a

e

Артикул Ступени, шт. Сталь A Цена

1004035 2 aiSi 304 696 202

1004199 2 aiSi 316 696 254

1004036 3 aiSi 304 946 229

1004200 3 aiSi 316 946 288

1004037 4 aiSi 304 1196 258

1004201 4 aiSi 316 1196 325

1004038 5 aiSi 304 1446 288

1004202 5 aiSi 316 1446 364

Артикул Ступени, шт. Сталь A Цена

1004216 2 aiSi 304 696 236

1004203 2 aiSi 316 696 312

1004074 3 aiSi 304 946 262

1004204 3 aiSi 316 946 352

1004067 4 aiSi 304 1196 290

1004205 4 aiSi 316 1196 393

1004118 5 aiSi 304 1446 338

1004206 5 aiSi 316 1446 451

Артикул Ступени, шт. Сталь A E Цена

1004139 3 aiSi 316 1005 511 648

1004140 4 aiSi 316 1225 630 770

 ■ ступени с противоскользящим покрытием

 ■ Крепление в закладные детали

 ■ Простой демонтаж

 ■ Крепление входит в комплект поставки

 ■ Лестница для переливных бассейнов

 ■ ступени с противоскользящим покрытием

 ■ Крепление в закладные детали

 ■ Простой демонтаж

 ■ Крепление входит в комплект поставки

 ■ сдвоенные ступени с противоскользящим  
покрытием

 ■ Крепление в закладные детали

 ■ Простой демонтаж

 ■ Крепление входит в комплект поставки
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500

500

1000

440

750

250

470

207

250

225

207

778

a

a

Лестница Flexinox SPecial overFloW

Лестница Flexinox tWo PieceS

Артикул Ступени, шт. Сталь A Цена

1004420 2 aiSi 316 696 487

1004421 3 aiSi 316 946 514

1004422 4 aiSi 316 1196 549

1004423 5 aiSi 316 1446 596

Артикул Ступени, шт. Сталь A Цена

1004047 3 aiSi 304 765 431

1004208 3 aiSi 316 765 495

1004048 4 aiSi 304 1015 462

1004209 4 aiSi 316 1015 533

 ■ Лестница для переливных бассейнов

 ■ ступени с противоскользящим покрытием

 ■ сдвоенная верхняя ступень

 ■ Крепление в закладные детали

 ■ Простой демонтаж

 ■ Крепление входит в комплект поставки

 ■ ступени с противоскользящим покрытием

 ■ Лестница подходит для бассейнов  
с плавающим покрытием

 ■ Фланцевое крепление

Лестница Flexinox eaSy acceSS land

Артикул Ступени, шт. a b Цена

1004454 5  1100 - 1340  1600 3203

1004455 6  1350 - 1590  1850 3378

1004456 7  1600 - 1800  2100 3663

 ■ ступени с противоскользящим покрытием 
специальных размеров 657 х 350 мм

 ■ сталь aiSi 316

 ■ Возможность адаптации к различным глуби-
нам бассейна

 ■ Лестница рекомендуется для пожилых людей 
и инвалидов

a
85

0

700

b

21
0

40
°

350

140

Новинка
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483

483

370

370

c

B

230

230

B

a

a

c

500 440

220

500

778

a

Лестница Flexinox tWo PieceS eaSy acceSS

Лестница Flexinox aBove ground

Лестница Flexinox Semi–elevated aBove ground

Артикул Ступени, шт. Сталь A Цена

1004189 3 aiSi 304 865 548

1004190 4 aiSi 304 1085 619

Артикул Ступени, шт. A B C Цена

1004013 4/4 1350 1900 1295 381

1004053 5/5 1545 2130 1525 431

Артикул Ступени, шт. A B C Цена

1004119 4/1 1900 1295 690 340

1004120 5/1 2130 1525 920 365

 ■ сдвоенные ступени с противоскользящим  
покрытием

 ■ Лестница подходит для бассейнов  
с плавающим покрытием

 ■ Фланцевое крепление

 ■ Лестница для наземных бассейнов

 ■ сталь aiSi 304

 ■ Пластиковые ступени

 ■ не требует крепления

 ■ Лестница для частично заглубленных  
бассейнов

 ■ сталь aiSi 304

 ■ Пластиковые ступени

 ■ не требует крепления
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ПОручень Flexinox Figure4

ПОручень Flexinox 2–Bend

ПОручень Flexinox Fx–01

ПОручень Flexinox Fx–02

203

203

1362

762

1219

203

817

872

817

885

 

r 200 817 885

a

752 B
820

Артикул Крепление Цена

1013078 Фланцевое 188

Артикул Крепление Цена

1004128 Фланцевое 229

Артикул Крепление Цена

1004078 В закладные детали 255

1004129 Фланцевое 297

Артикул Крепление A B Цена

1004076 В закладные детали 1524 915 223

1004077 В закладные детали 1829 1169 237

1004152 Фланцевое 1524 915 256

1004153 Фланцевое 1829 1169 274

 ■ сталь aiSi 316

 ■ сталь aiSi 316

 ■ сталь aiSi 316

 ■ Закладные детали входят в комплект

 ■ сталь aiSi 316

 ■ Закладные детали входят в комплект

185

190

ПОручень Flexinox tWo PieceS

Артикул Крепление Цена

1004457 Фланцевое 544

 ■ сталь aiSi 316

Новинка
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ФЛанцеВые ПОручни Flexinox

набОрные ПОручни Flexinox

98 112,5

a

 ■ сталь aiSi 316

 ■ сталь aiSi 316

 ■ Фланцевое крепление

 ■ анкеры и прокладки входят в комплект

 ■ Диаметр трубы 43 мм

Артикул Наименование Цена

1012059 труба 1000 мм 43,9

1012060 труба 2000 мм 84,4

1012061 труба 3000 мм 123

1012062 соединитель для труб прямой 29,3

1012063 соединитель для труб угловой 58,7

1012064 Заглушка для труб резиновая 1,15

1012065 Промежуточный крепеж поручня к стене 26,7

1012066 Конечный крепеж поручня к стене 33,3

Артикул А Цена

1004055 500 102

1004056 1000 122

1004079 1500 143

1004057 2000 170

1004080 3000 222

1012059
1012060
10120611012064 1012063 1012066

10120621012065

10120631012062

1012059 1012060 1012061

10120661012065
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КОмПЛеКтующие ДЛя Лестниц и ПОручней Flexinox

Артикул Наименование Сталь Цена

1004124 ступень с противоскользящим по-
крытием

aiSi 304 17,4

8703076 aiSi 316 21,1

Артикул Наименование Сталь Цена

1004125 сдвоенная ступень с противосколь-
зящим покрытием

aiSi 304 71,8

8703077 aiSi 316 90

Артикул Наименование Цена

1004123 резиновый упор для лестниц 2,33

Артикул Наименование Цена

8703023 резиновый упор для лестниц above ground 6,36

Артикул Наименование Цена

1004126
Фланцевая опора для установки лестницы или 
поручня

29,9

Артикул Наименование Цена

1004121
Закладная деталь для установки лестницы или 
поручня 

7,45

Артикул Наименование Сталь Цена

1004122 Декоративное кольцо для закладной 
детали или фланцевой опоры

aiSi 304 3,43

8703082 aiSi 316 4,83

Артикул Наименование Сталь Цена

8703022
болт для ступени лестницы

aiSi 304 0,86

8703081 aiSi 316 0,98

Артикул Наименование Цена

8703083 Комплект для монтажа в пленочных бассейнах 45,1

Артикул Наименование Цена

8703066 ступень пластиковая 12,4

Артикул Наименование Цена

1004431 Комплект для монтажа поручней 8,64
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Для отделки чаш бассейнов немецкая компа-
ния Renolit  AG выпускает пленку ПВХ под тор-
говыми марками AlkorPlan  2000 (одноцветная) и 
AlkorPlan 3000 (с рисунком), зарекомендовавшую 
себя как качественное, надежное и долговечное 
покрытие, выполняющее одновременно функции 
гидроизоляции и декоративной облицовки бас-
сейнов. В отличие от большинства пленок других 
производителей, AlkorPlan 2000 и AlkorPlan 3000 
изготовлены из армированного полиэстером ма-
териала и имеют акриловое покрытие, повышаю-
щее устойчивость пленки к механическому, хими-
ческому, ультрафиолетовому и температурному 
воздействию.

Применение

Для бассейнов, независимо от их формы и объ-
ема, применяется пленка ПВХ толщиной 1,5 мм. 
Возможна облицовка поверхностей из бетона, 
кирпичной кладки, дерева, стали, полиэстера. 
Пленочное покрытие имеет длительный срок 
службы.

Пленка ПВХ широко используется для рекон-
струкции существующих бассейнов, в том числе 
бассейнов, облицованных ранее плиткой. За счет 
высокой прочности и эластичности пленка ПВХ 
прекрасно сохраняет свои гидроизоляционные 
свойства в случаях возникновения в чаше бас-
сейна небольших трещин.

1. Геотекстильное полотно используется в каче-
стве амортизирующей подложки под пленку и 
термоизолирующего материала.

2. Стальная оцинкованная полоса или уголок с 
наваренным в заводских условиях слоем ПВХ 
используется для фиксации пленки на краях и 
в углах чаши.

3. Дюбель-гвоздь используется для крепления 
полосы к основе бассейна, прибивается с ша-
гом 20 см.

4. Пленка соединяется между собой внахлест 
сваркой горячим воздухом. Соединяемые по-
верхности должны быть сухими, чистыми, 
обезжиренными.

5. Пленка с ребристой противоскользящей по-
верхностью укладывается на ступени римских 
лестниц.

ПленКа ПВХ Для ОтДелКи чаш баССейнОВ

Монтажная схема

4 5

12

3
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ПленКа AlkoRPlAn

ПленКа AlkoRPlAn 3000

Артикул Рисунок Размер рулона, м Цена за м2

1011109 Persia Blue 1,65 х 25 35,9

1011110 Persia Sand 1,65 х 25 35,9

1011108 Marble 1,65 х 25 35,9

1011031 Byzance 1,65 х 25 35,9

1011057 Mosaic 1,65 х 25 35,9

1011058 Carrara 1,65 х 25 35,9

1011109

1011112 10111151011030
1011005

1011110

1011108

1011031

1011057 1011058

Артикул Модель Цвет Размер рулона, м Цена за м2

1011112 2000 Голубой 2,05 х 25 26,3

1011030 2000 Синий 1,65 х 25 26,3

1011005 2000 Синий 2,05 х 25 26,3

1011115 2000 белый 2,05 х 25 26,3

1011132 BASIC (без акрилового покрытия) Синий 1,65 х 25 18,9

ПленКа PeRAquA oCeAn

Артикул Цвет Размер рулона, м Цена за м2

1011129 Синий 1,65 х 25 23,5

 ■ Другие цвета по запросу
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ГеОтеКСтильнОе ПОлОтнО

УПлОтнитель шВОВ AlkoR PluS

материалы Для мОнтажа AlkoRPlAn

раЗметКа ПлаВательныХ ДОрОжеК AlkoRPlAn

ПрОтиВОСКОльЗящая ПленКа AlkoRPlAn Для СтУПеней

Артикул Цвет Емкость, л Цена, шт.

1011002 Синий 1 37,6

1011044 белый 1 37,6

1011079 бесцветный 1 37,6

Артикул Наименование Размер, м Цена, шт.

1011015 Полоса крепежная 0,05 х 2 10,1

1011093 Уголок крепежный внешний 0,05 х 0,05 х 2 15,5

1011133
Уголок крепежный 

внутренний
0,05 х 0,05 х 2 15,5

Артикул Наименование Размер рулона, м Цена за м2

1011124 Геотекстильное полотно 2 х 50 4,55

Артикул Цвет Размер рулона, м Цена за м2

 1011029 Cиний 1,65 х 20 37,5

Артикул Цвет Размер, м Цена за м2

1011095 черный 0,25 х 25 29,3

Противоскользящее покрытие других цветов доступно по заказу
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СачКи Peraqua Ocean

ЩетКи Peraqua Ocean

 ■ Пластиковый сачок с плоской сеткой

 ■ В комплект входит алюминиевая штанга длиной 1,5 м

Артикул Модель Наименование Цена

1015044 170165
Сачок для удаления мусора с по-
верхности воды

19,7

 ■ Пластиковый сачок с плоской сеткой

 ■ Устанавливается на штангу с изменяемой длиной

 ■ Штанга в комплект не входит

Артикул Модель Наименование Цена

1015042 170122а
Сачок для удаления мусора с по-
верхности воды

21,9

 ■ Пластиковый сачок с глубокой сеткой

 ■ Устанавливается на штангу с изменяемой длиной

 ■ Штанга в комплект не входит

Артикул Модель Наименование Цена

1015043 170126а
Сачок для удаления мусора со дна 
бассейна

25,9

 ■ Ширина щетки 160 мм

 ■ Устанавливается на штангу с изменяемой длиной

 ■ Штанга в комплект не входит

Артикул Модель Наименование Цена

1007098 170139 Щетка для чистки поверхности чаши 10,9

 ■ Ширина щетки 420 мм

 ■ Устанавливается на штангу с изменяемой длиной

 ■ Штанга в комплект не входит

Артикул Модель Наименование Цена

1007099 170259 Щетка для чистки поверхности чаши 11,3
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ЩетКи Peraqua Ocean

ЩетКи для ПОдВОдных ПылеСОСОВ Peraqua Ocean

 ■ Устанавливается на штангу с изменяемой длиной

 ■ Штанга в комплект не входит

Артикул Модель Наименование Цена

1007100 170133 Щетка для чистки углов чаши 16

 ■ Устанавливается на штангу с изменяемой длиной

 ■ Штанга в комплект не входит

Артикул Модель Наименование Цена

1007093 170184
Щетка пластиковая с нижним 
ворсом

17,9

 ■ Устанавливается на штангу с изменяемой длиной

 ■ Штанга в комплект не входит

Артикул Модель Наименование Цена

1007094 170240
Щетка пластиковая с нижним 
ворсом

28,5

 ■ Устанавливается на штангу с изменяемой длиной

 ■ Штанга в комплект не входит

Артикул Модель Наименование Цена

1007095 170487
Щетка пластиковая с нижним и 
боковым ворсом

38,6

 ■ Устанавливается на штангу с изменяемой длиной

 ■ Штанга в комплект не входит

Артикул Модель Наименование Цена

1007096 170243
Щетка пластиковая треугольная с 
нижним ворсом

25
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ЩетКи для ПОдВОдных ПылеСОСОВ Peraqua Ocean

Штанги С изменяемОй длинОй Peraqua Ocean

Шланг для рУчных ПОдВОдных ПылеСОСОВ FITT

 ■ Устанавливается на штангу с изменяемой длиной

 ■ Штанга в комплект не входит

 ■ Устанавливается на штангу с изменяемой длиной

 ■ Штанга в комплект не входит

Артикул Модель Наименование Цена

1007097 170188
Щетка резиновая на роликах с боко-
вым ворсом

51,5

Артикул Модель Наименование Цена

1007101 75587
Щетка алюминиевая шириной 350 мм 
на роликах с боковым ворсом

81,5

1007102 75588
Щетка алюминиевая шириной 450 мм 
на роликах с боковым ворсом

124

 ■ алюминиевая штанга с прорезиненными ручками

 ■ длину штанги можно изменять

Артикул Модель Пределы изменения длины, м Цена

1007092 170003 1,8 – 3,6 45,3

1007091 170004 2,4 – 4,8 47,1

1007090 170025 3,75 – 7,5 103

Артикул Диаметр, мм Длина, м Цена

1107402 40 9 58,6

1107403 40 12 77,6

1107404 40 15 98,5
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ПОлУаВтОматичеСКий ПОдВОдный ПылеСОС Hayward POOl Vac ulTra PrO

Артикул Модель Наименование Цена

1007139 ae2025adcV Подводный пылесос Pool Vac ultra 708

 ■ Система гидравлического привода aqua Pilot

 ■ автоматическое управление движением

СамОхОдный ПОдВОдный ПылеСОС Hayward MagIc clean

СамОхОдный ПОдВОдный ПылеСОС Hayward wHaly

СамОхОдный ПОдВОдный ПылеСОС Hayward Scuba

Артикул Модель Наименование Цена

1007060 80109 Подводный пылесос Scuba 313

 ■ Подключается к всасывающей форсунке или скиммеру

 ■ Система управления Smart drive

 ■ Подходит для любых типов бассейнов

 ■ длина шланга 9,6 м

 ■ Сборка пылесоса занимает менее 10 минут

Артикул Модель Наименование Цена

1007059 80108 Подводный пылесос whaly 313

 ■ Подключается к всасывающей форсунке или скиммеру

 ■ Система управления Smart drive

 ■ Подходит для любых типов бассейнов

 ■ длина шланга 9,6 м

 ■ Сборка пылесоса занимает менее 10 минут

Артикул Модель Наименование Цена

1007058 80107 Подводный пылесос Magic clean 309

 ■ Подключается к всасывающей форсунке или скиммеру

 ■ Система управления Smart drive

 ■ Подходит для любых типов бассейнов

 ■ длина шланга 9,6 м

 ■ Сборка пылесоса занимает менее 10 минут
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ПОдВОдный ПылеСОС С элеКтричеСКим ПриВОдОм Hayward SHarkVac

Технические характеристики SharkVac

Время полной очистки, ч 2

напряжение питания, В 24

Площадь фильтра, см2 7420

Пористость фильтра, мкм 5

масса, кг 9,75

Производительность, м3/ч 17

длина кабеля, м 15

Скорость перемещения, м/мин 16,75

Питание трансформатора 220 В 50/60 гц

Артикул Модель Наименование Цена

1007128 rc9743 Пылесос SharkVac 1505

1007138 rc9743wce Пылесос SharkVac Xl 1952

 ■ автоматическое управление

 ■ микропроцессор adaptative Seek control logic (aScl®)

 ■ технология quick clean

 ■ В комплект поставки входит тележка

 ■ чистит только дно бассейна

 ■ не требует предварительной подготовки к работе

 ■ Подходит для пленочных бассейнов

В модели SharkVac использованы технологии, ранее до-
ступные только для более дорогих моделей подводных 
пылесосов серии aquaVac. данная модель объединила в 
себе великолепный эргономичный дизайн, простой и удоб-
ный способ доступа к сменному картриджному фильтру, 
технологию quick clean, позволяющую экономить время и 
электроэнергию, и центральный процессор aScl®. В кон-
струкции картриджа используется запатентованная мем-
брана aquaVac с пористостью 5 мкм, которая позволяет 
задерживать даже самые мелкие частицы грязи.

Удобный доступ к  
картриджному фильтру

Картридж промывается  
чистой водой из шланга

Тележка входит в стандартную  
комплектацию SharkVac и 
SharkVac XL

Новинка

модель SharkVac чистит только дно бассейна.
модель SharkVac Xl чистит дно и стенки бассейна.



Подводные пылесосы и аксессуары для очистки бассейна 167

15

ПОдВОдный ПылеСОС С элеКтричеСКим ПриВОдОм Hayward aquaVac

Технические характеристики AquaVac QC AquaVac Drive

Время полной очистки, ч 2 3

напряжение питания, В 24 24

Пористость фильтра, мкм 5 5

масса, кг 15,9 15,9

Производительность, м3/ч 17 17

длина кабеля, м 16,76 16,76 

Скорость чистки, м2/мин 5 5

габаритные размеры, cм 28x41x41 28x41x41

Питание трансформатора 220 В 50/60 гц

Артикул Модель Наименование Цена

1007120 rc9724e Пылесос aquaVac qc для пленки 2071

1007119 rc9722e Пылесос aquaVac drive для пленки 2655

1007127 rc9724eF Пылесос aquaVac qc для плитки 2071

1007126 rc9722eF Пылесос aquaVac drive для плитки 2655

 ■ автоматическое управление

 ■ микропроцессор adaptative Seek control logic (aScl®)

 ■ технология quick clean для модели qc

 ■ дистанционное управление для модели drive

 ■ В комплект поставки входит тележка

 ■ чистит дно и стенки бассейна

 ■ не требует предварительной подготовки к работе

 ■ Подходит для всех бассейнов

Полностью автоматические пылесосы серии aquaVac осу-
ществляют полную очистку стен и дна бассейна, не тре-
буя при этом никаких дополнительных аксессуаров и под-
ключения к всасывающей форсунке или скиммеру. Вода 
в бассейне фильтруется, проходя через картридж с пори-
стостью поверхности 5 мкм. Во время чистки управление 
пылесосом осуществляет  микропроцессор с запатенто-
ванной технологией aScl® (adaptative Seek control logic). 
В модели aquaVac qc реализована функция ускоренной 
чистки бассейна quickclean, которая позволяет экономить 
время и электроэнергию, а модель aquaVac drive имеет 
дистанционное управление, которое позволяет управлять 
пылесосом прямо во время его работы в бассейне. эта 
функция будет очень полезна при использовании пылесо-
са в бассейнах сложной формы.

1007119 1007126

1007120 1007127
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ПОдВОдный ПылеСОС для ОбЩеСтВенных баССейнОВ 
Hayward MacOSHark 2

Артикул Модель Наименование Цена

1007129 rc9928 Пылесос MakoShark 2 4071

Пылесос MacoShark 2 предназначен для очистки дна бас-
сейна и оснащен системой разворота при соприкоснове-
нии со стенками или какими-либо объектами. Сбор гря-
зи происходит при помощи насоса производительностью 
10 м3/ч. По бокам пылесоса установлены два картриджных 
фильтра. Пылесос комплектуется трансформатором, по-
нижающим напряжение с 220 до 24 Вольт. 

ПОдВОдный ПылеСОС для ОбЩеСтВенных баССейнОВ  
Hayward kIngSHark 2

Артикул Модель Наименование Цена

1007130 rc9946 Пылесос kingShark 2 8741

Пылесос kingShark – один из наиболее популярных в мире 
пылесосов для общественных бассейнов. Он предназна-
чен для очистки дна бассейнов площадью более 200 м2 и 
оснащен системой разворота при наезде на препятствие. 
Полный цикл очистки олимпийского бассейна занимает 
5 часов. Пылесос способен очищать за час до 450 м2 по-
верхности дна бассейна. В пылесосе установлены четы-
ре фильтра с общей площадью фильтрации 4,4 м2. Про-
изводительность насоса 16 м3/ч. Пылесос комплектуется 
трансформатором, понижающим напряжение с 220  до   
24 вольт. 



Воздухоосушители
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Артикул Модель
Влагосъем  

(300С, 60%), кг/ч
Расход воздуха, 

м3/ч
Потребляемая 
мощность, кВт

Напряжение 
питания, В

Площадь зеркала 
воды*, м2 Цена

1022070 3011 1,5-2 400 0,69 220 1-15 3966

1022071 5022 2,1-3,3 470 0,84 220 16-30 5381

1022038 LC 11 1,5-2 400 0,75 220 1-15 4185

1022039 LC 22 2,1-3 470 1,2 220 16-30 5716

1022040 LC 33 3,2-4,9 800 1,65 220 30-40 8107

1022041 LC 44 4,1-6 1000 1,54 380 40-50 9900

1022042 LC 55 5,2-7,5 1100 1,94 380 50-60 11081

 ■ Корпус с покрытием из анодированного алюминия

 ■ Шумоизоляция корпуса

 ■ Внешний блок регулировки влажности

 ■ Регулируемые по высоте ножки

ВОздухООсуШители set sChmidt energie–teChnik LC

Артикул Модель
Влагосъем  

(300С, 60%), кг/ч
Расход воздуха, 

м3/ч
Потребляемая 
мощность, кВт

Напряжение 
питания, В

Площадь зеркала 
воды*, м2 Цена

1022043 2701 т 2,3 550 1,15 220 20-32 7568

1022044 3701 т 3,6 850 1,47 220 30-42 9784

1022045 4701 т 4,4 1100 1,49 380 40-52 11737

1022046 5701 т 5,5 1150 1,88 380 50-62 12656

ВОздухООсуШители set sChmidt energie–teChnik t

 ■ Алюминиевый корпус с акриловым покрытием

 ■ Регулировка направления воздушного потока

 ■ Шумоизоляция корпуса

Модель
Размеры, мм

Ширина Высота Глубина

3011 980 645 275

5022 1140 645 275

LC 11 980 655 275

LC 22 1140 655 275

LC 33 1400 750 310

LC 44
1600 770 360

LC 55

*Приблизительно, при температуре воды 28 0С, температуре воздуха 30 0С, относительной влажности 60 %.

Модель
Размеры, мм

Ширина Высота Глубина

2701 т 1295 845
400

3701 т 1555 950

4701 т
1755 970 415

5701 т

*Приблизительно, при температуре воды 28 0С, температуре воздуха 30 0С, относительной влажности 60 %.
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Артикул Модель
Влагосъем  

(300С, 60%), кг/ч
Расход воздуха, 

м3/ч
Потребляемая 
мощность, кВт

Напряжение 
питания, В

Площадь зеркала 
воды*, м2 Цена

1022047 1501 eW 1,5 400 0,75 220 1-15 4958

1022048 2501 eW 2,1 470 1,20 220 20-30 6547

1022049 3501 eW 3,2 800 1,65 220 30-40 9084

ВОздухООсуШители set sChmidt energie–teChnik eW

 ■ Корпус с покрытием из анодированного алюминия

 ■ Шумоизоляция корпуса

 ■ Внешний блок регулировки влажности

 ■ Настенное крепление

Артикул Модель
Влагосъем  

(300С, 60%), кг/ч
Расход возду-

ха, м3/ч
Потребляемая 
мощность, кВт

Напряжение пи-
тания, В

Площадь зеркала 
воды*, м

Цена

1022050 2501 Н 2,1 550 1,27 220 15-30 7086

1022051 3501 Н 3,2 900 1,65 220 30-40 9813

1022052 4501 Н 4,1 1100 1,54 380 40-50 11737

1022053 5501 Н 5,2 1200 1,94 380 50-60 12831

ВОздухООсуШители set sChmidt energie–teChnik h

 ■ Корпус с покрытием из анодированного алюминия

 ■ Шумоизоляция корпуса

 ■ Внешний блок регулировки влажности

 ■ устанавливается за стеной помещения

 ■ Вентиляционные короба подбираются отдельно

Модель
Размеры, мм

Ширина Высота Глубина

1501 eW 980
645 275

2501 eW 1140

3501 eW 1400 750 310

*Приблизительно, при температуре воды 28 0С, температуре воздуха 30 0С, относительной влажности 60 %.

Модель
Размеры, мм

Ширина Высота Глубина

2501 h 1150 655 295

3501 h 1390 746 328

4501 h
1595 790 377

5501 h

*Приблизительно, при температуре воды 28 0С, температуре воздуха 30 0С, относительной влажности 60 %.
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Артикул Модель
Влагосъем  

(300С, 60%), кг/ч
Расход воздуха, 

м3/ч
Потребляемая 
мощность, кВт

Напряжение пи-
тания, В

Площадь зеркала 
воды*, м2 Цена

1022054 2601 U 2,4 500 1,27 220 30 7568

1022055 3601 U 3,3 1000 1,65 380 30-40 10192

1022056 4601 U 4,1 1200 1,54 380 40-50 11635

1022057 6601 U 6,1 1400 1,94 380 50-70 14129

1022058 8601 U 8,2 2500 2,23 380 70-100 18167

КАНАльНые ВОздухООсуШители set sChmidt energie–teChnik U

Канальные воздухоосушители серии U предна-
значены для встраивания в систему вентиляции 
помещения.

Воздухоосушители имеют встроенный приточ-
ный и вытяжной вентиляторы для принудитель-
ной вентиляции помещения c подмесом наруж-
ного воздуха в пределах от 0 до 20%. Благода-
ря многоступенчатой рекуперации коэффициент 
возврата тепла составляет 67–69%. 

Артикул Модель
Влагосъем  
(300С, 60%), 

кг/ч

Расход  
воздуха*, 

м3/ч

Потребляемая 
мощность, кВт

Напряже-
ние пита-

ния, В

Площадь зер-
кала воды*, м2

Размеры, мм

Цена

Ширина Высота Глубина

1022059 3602 AF 3,6 1200 2,2

380

40-50

2640 1210 740

26074

1022060 4602 AF 4,7 1400 2,5 40-60 27289

1022061 6602 AF 6,4 1600 2,6 50-75 28310

1022062 3602 AF 3200 3,6 3200 3,1 40-50

2840 1430 790

31202

1022063 4602 AF 3200 4,7 3200 3,5 40-60 32951

1022064 6602 AF 3200 6,4 3200 3,4 50-75 33680

1022065 8602 AF 3200 9,6 3200 3,8 70-100 34725

КАНАльНые ВОздухООсуШители set sChmidt energie–teChnik 02 AF

Канальные воздухоосушители серии 02 AF пред-
назначены для установки в систему вентиляции 
помещения. 

Воздухоосушители имеют встроенный приточ-
ный и вытяжной вентиляторы для принудитель-
ной вентиляции помещения c подмесом наруж-
ного воздуха в пределах от 0 до 100%. Благода-
ря многоступенчатой рекуперации коэффициент 
возврата тепла составляет 67–69%. 

дополнительно к воздухоосушителям серии 02 AF 
можно заказать воздушный теплообменник или 
многоступенчатый электронагреватель воздуха  
мощностью 12 кВт и титановый теплообменник 
для подогрева воды в бассейне.

Модель
Размеры, мм

Ширина Высота Глубина

2601 U 1100 552 550

3601 U

1425 640 7404601 U

6601 U

8601 U 2140 740 790

дополнительно к воздухоосушителям серии U 
можно заказать воздушный теплообменник и ти-
тановый теплообменник для подогрева воды в 
бассейне.

*Приблизительно, при температуре воды 28 0С, температуре воздуха 30 0С, относительной влажности 60 %.

*Приблизительно, при температуре воды 28 0С, температуре воздуха 30 0С, относительной влажности 60 %.
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Артикул Модель Загрузка хлора, кг Установка Тип и диаметр подключения Цена

1010012 CL 0100 EURO 2,5 в линию 50 мм 131

1010009 CL 0110 EURO 2,5 на байпас врезка в трубу до 63 мм 149

1010013 CL 0200 EURO 4 в линию 50 мм 139

1010007 CL 0220 EURO 4 на байпас врезка в трубу до 63 мм 156

Артикул Модель Наименование Цена

1015045 170048
Дозатор медленнорастворимых 
таблеток стабилизированного хлора

10,6

1010012

1010013 10100071010009

ДОзатОры стабилизирОваннОгО хлОра HaywaRd

Плавающий ДОзатОр Для таблетОК стабилизирОваннОгО хлОра PERaqUa

 ■ загрузка хлора до 4 кг

 ■ регулировка производительности

 ■ Обратный клапан предотвращает повышение уровня 
воды в дозаторе

 ■ рекомендуется использовать средство Melpool 90/20 
(раздел 18)

В линию

2

3

4

1

На байпас

2

3 4

1

1. насос

2. Фильтр

3. нагреватель воды

4. Дозатор хлора

Схема установки

зачем нужна ДезинФеКция?

чтобы в бассейне всегда была чистая и свежая 
вода, за ней необходим своевременный и пра-
вильный уход. Даже при наличии различных 
фильтров, очищающих воду механически, тре-
буется профилактическая химическая обработ-
ка, позволяющая препятствовать размножению 
бактерий.

Дозирование химических препаратов можно осу-
ществлять вручную, при помощи дозаторов или 
дозирующими насосами. Постоянное поддержа-
ние заданного химического состава воды осу-
ществляется станциями дозироваия и контро-
ля химических реагентов. вырабатывать хлор из 
бассейновой воды можно при помощи установ-
ки электролиза. уничтожать бактерии, вирусы и 
органические соединения можно ультрафиолето-
вым облучением или озонированием.
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Артикул Модель
Загрузка, 

кг
Установка

Скорость 
растворения 
хлора, кг/ч

Скорость 
растворения 
брома, кг/ч

Объем бас-
сейна для 

хлора

Объем бас-
сейна для 

брома

Тип и диаметр 
подключения

Цена

1010056 CL 0250 EXP 7 на байпас 0,7 0,035 256 75 3/4" вр 363

1010057 CL 0500 EXP 14 на байпас 0,8 0,050 530 150 3/4" вр 396

1010056 1010057

ДОзатОры брОма или стабилизирОваннОгО хлОра HaywaRd

ДОзатОр гиПОхлОрита Кальция Для Общественных бассейнОв  
MELPOOL MELCHLORitE

 ■ загрузка хлора до 14 кг

 ■ регулировка производительности

 ■ направление потока снизу вверх эффективно 
перемешивает реагенты в воде

ЗАМЕЧАНИЕ! Никогда не смешивайте хлорную и бромную 
засыпки

гарантированное качество обработки воды мо-
жет быть достигнуто только при условии точного 
соблюдения дозировки реагентов. Поэтому ком-
панией Melspring был разработан специальный 
хлоратор, работающий только с медленнора-
створимым гипохлоритом кальция Melchlorite N.X. 
хлоратор имеет компактные размеры и прост в 
обслуживании, а отсутствие в конструкции под-
вижных элементов делает его надежным и долго-
вечным устройством.

Дозирование может осуществляться по датчикам 
Rx или Cl при помощи контроллера и автоматиче-
ского клапана.

хлоратор предназначен для установки в обще-
ственных бассейнах.

Артикул Модель Объем бассейна, м3 Цена

1010096 Melpool Melchlorite от 200 до 800 1354
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блОК ДОзирОвания реагентОв EtatRON BiOCLEaN CONtROL/B PER

Артикул Модель Производительность, л/ч Противодавление, бар Цена

1021119 схв0065001ER 1 3 273

1021116 CXB0065101ER 2 2 273

1021120 схв0065201ER 3 3 273

блок дозирования химических реагентов по электронно-
му таймеру. Подходит для дозирования активного кисло-
рода, гипохлорита натрия, коагулянтов, флокулянтов, мо-
ющих препаратов и др.

 ■ Перистальтические насосы B–V PER

 ■ цифровой таймер ежедневного/недельного програм-
мирования (до 8 циклов)

 ■ ручная регулировка производительности (0-100%)

 ■ Компактные размеры

 ■ бесшумная работа

станция ДОзирОвания и КОнтрОля урОвня PH/RX EtatRON MyPOOL S PER

Комплектация станций

автоматическая станция дозирования и контроля уровня 
pH/Rx для частных бассейнов объемом до 50 м3.

 ■ Перистальтические насосы F PER

 ■ Электронная аварийная сигнализация по времени бес-
прерывного дозирования до 240 мин с последующим 
отключением дозирующего насоса

 ■ встроенный гистерезис

 ■ встроенная защита (блокировка) от изменений основ-
ных настроек

 ■ Постоянный или пропорциональный режимы дозиро-
вания

 ■ Поддержка датчиков уровня (датчики в комплекте)

 ■ Корпус насоса изготовлен из пластика Gw PLaSt©

 ■ Класс защиты iP65

Артикул Модель Наименование Производительность, л/ч Противодавление, бар Цена

1021195 CXB3000131ER MyPOOL S PER pH 1,6 1,5 400

1021196 CXB3000231ER MyPOOL S PER Rx 1,6 1,5 400

Артикул Модель Наименование MyPool S PER pH MyPool S PER Rx

1021036 1ELT014 Электрод pH с кабелем 5 м •

1021041 ASZ0000301ER Калибровочный раствор pH 9 •

1021037 1ELT015 Электрод Rx с кабелем 5 м •

1021101 ASZ0001501ER Калибровочный раствор Rx 650 мв •

1021038 DPS0002301 Держатель электрода in–line 1/2” • •

1021276 2144032 Клапан впрыска a05 • •

1021048 AVA2000301ER Клапан забора реагента • •

1021184 Шланг забора реагента, 4х6, Пвх, 2 м • •

1021185 Шланг сброса реагента, 4х6, ПЭ, 2 м • •

1021124 KSO0000201 Датчик уровня с кабелем 2 м • •



Оборудование для дезинфекции 177

17

станция ДОзирОвания и КОнтрОля урОвня PH/RX EtatRON MyPOOL/B PER

Комплектация станций

автоматическая станция дозирования и контроля уровня 
pH/Rx для частных бассейнов объемом до 150 м3.

 ■ Электронная аварийная сигнализация по времени бес-
прерывного дозирования до 240 мин с последующим 
отключением дозирующего насоса

 ■ встроенный гистерезис

 ■ Перистальтические насосы B–F PER

 ■ Постоянный или пропорциональный режимы дозиро-
вания

 ■ Поддержка датчиков уровня реагента (датчики в ком-
плекте)

 ■ Диапазоны измерений: 0-14 pH; -99 - 999 mV

 ■ Корпус насоса изготовлен из пластика Gw PLaSt©

 ■ Класс защиты iP65

Артикул Модель Наименование Производительность, л/ч Противодавление, бар Цена

1021284 CXB3004104ER MyPOOL/B  pH PER 2,0 2,0 435

1021285 CXB3004106ER MyPOOL/B Rx PER 2,0 2,0 435

1021286 CXB3004105ER MyPOOL/B pH PER 3,0 3,0 435

1021287 CXB3004107ER MyPOOL/B Rx PER 3,0 3,0 435

Новинка

Шланги для перистальтических насосов F PER и B-F PER

Артикул Модель Размер, мм Тип насосов Цена

1021223 RtU0001201 3,2х9,6 B PER 1 л/ч 13

1021224 RtU0001301 4,8х9,6 B PER 2,3 л/ч 13

1021186 RtU0001101 6,0x9,0 B PER 4,6,10 л/ч 13

1021112 RtU0000801 4,0x7,0 F PER 11

Артикул Модель Наименование MyPool/B PER pH MyPool/B PER Rx

1021036 1ELT014 Электрод pH с кабелем 5 м •

1021041 ASZ0000301ER Калибровочный раствор pH 9 •

1021037 1ELT015 Электрод Rx с кабелем 5 м •

1021101 ASZ0001501ER Калибровочный раствор Rx 650 мв •

1021038 DPS0002301 Держатель электрода in–line 1/2” • •

1021276 2144032 Клапан впрыска a05 • •

1021048 AVA2000301ER Клапан забора реагента • •

1021184 Шланг забора реагента, 4х6, Пвх, 2 м • •

1021185 Шланг сброса реагента, 4х6, ПЭ, 2 м • •

1021124 KSO0000201 Датчик уровня с кабелем 2 м • •
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система ДОзирОвания и КОнтрОля урОвня PH/RX EtatRON POOL GUaRd 1

автоматическая cистема дозирования и контроля уров-
ней PH/RX (RedOx – окислительно-восстановительный 
потенциал)  для плавательных бассейнов объемом до 
500*1 м3.

 ■ Дозирующие насосы dLX PH-RX/MBB с головкой из 
PVdF со встроенными контроллерами рн/RedOx

 ■ режимы дозирования: постоянный ON/OFF или про-
порциональный PROP

 ■ управление по «питанию» (комплектация Std) или по 
датчику потока (комплектация Pro), при отсутствии по-
тока система переходит в режим ожидания (Stand-By)

 ■ Ограничение по времени беспрерывного дозирова-
ния, сигнализация с последующим отключением дози-
рующих насосов

 ■ задержка дозирования при включении системы

 ■ сигнализация по датчику уровня или датчику потока 
(комплектация Pro)

 ■ настройка аварийной сигнализации по предельным 
концентрациям реагентов (MiN/MaX уровни)

 ■ тонкая настройка пропорционального режима

 ■ установка гистерезиса

 ■ Производительность насосов 5 л/ч - 7 бар

 ■ Диапазоны измерений: 0–14 pH, -1000 ÷ +1400 мв

 ■ Класс защиты iP65

Артикул Модель Наименование Цена, ед. Std Pro

1021304 PLX36038V9 насос dLX pH–Rx/MBB PVdF 5–7 230 в 436 2 шт. 2 шт.

1021036 1ELt014 Электрод pH с кабелем 5 м 115 • •

1021037 1ELt015 Электрод Rx с кабелем 5 м 126 • •

1021040 aSZ0000201ER Калибровочный раствор pH 7 9 • •

1021041 aSZ0000301ER Калибровочный раствор pH 9 9 • •

1021101 aSZ0001501ER Калибровочный раствор Rx 650 мв 10 • •

1021292 KPa2000701ER Держатель датчиков pH–Rx с монтажным комплектом 275 •

1021289 KPa2010001ER Держатель датчиков pH–Rx (FS) с монтажным комплектом 460 •

1021124 KSO0000201 Датчик уровня с кабелем 2 м 37 2 шт. 2 шт.

Рекомендуемая производительность дозирующих насосов

Объем бассейна, м3 Дозирование pH, л/ч Дозирование хлора, л/ч

100 1 2

500 2-5 5-8

Артикул Модель Наименование Цена

1021109 система дозирования pH,Rx - POOL GUaRd 1 Std (насосы 5л/ч - 7бар) 1490

1021110 система дозирования pH,Rx - POOL GUaRd 1 PRO (насосы 5л/ч - 7бар) 1675

1021238 qPa5q11027ER система дозирования pH,Rx - POOL GUaRd 1 (насосы 5л/ч - 7бар) PaNEL* 1850

*Поставляется смонтированной на химически стойкой пластиковой панели 400x600x8 мм, в полном комплекте, готова к монтажу и 
пуско-наладке 

* 1- при изменении производительности дозирующих насосов

Стандартная комплектация систем
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Рекомендуемая производительность дозирующих насосов

Объем бассейна, м3 Дозирование pH, л/ч Дозирование хлора, л/ч

100 1 2

500 2-5 5-8

система ДОзирОвания и КОнтрОля урОвня PH/CL 
EtatRON POOL GUaRd 3 (SCLO 3)

автоматическая система пропорционального дозирова-
ния и контроля уровня pH/CL (концентрации свободно-
го хлора в воде) для плавательных бассейнов объемом 
до 500*1 м3.

 ■ Дозирующие насосы PH-RX-CL/MB с головкой из 
PVdF со встроенными контроллерами рн/Rx/Cl и 
проточный амперометрический датчик свободного 
хлора SCLO 3

 ■ режимы дозирования: постоянный ON/OFF или про-
порциональный PROP

 ■ управление по датчику потока жидкости (входит в 
комплект), при отсутствии потока система переходит 
в режим ожидания (Stand-By)

 ■ Ограничение по времени беспрерывного дозирова-
ния, сигнализация с последующим отключением до-
зирующих насосов

 ■ задержка дозирования при включении системы

 ■ сигнализация по датчику уровня или датчику потока

 ■ настройка аварийной сигнализации по предельным 
концентрациям уровней рн/Cl (MiN/MaX)

 ■ тонкая настройка пропорционального режима

 ■ установка гистерезиса

 ■ Электронная блокировка произведенных настроек

 ■ Производительность насосов 5 л/ч - 7 бар

 ■ Диапазоны измерений: 0–14 pH, 0–10 ppm

 ■ Класс защиты iP65

Артикул Модель Наименование Цена, ед. SCLO 3
SCLO 3 
PANEL

1021309 PLX33038V8 насос dLX pH–Rx–Cl/MB PVdF 5–7 230 в 462 2шт. 2шт.

1021036 1ELt014 Электрод pH с кабелем 5 м 115 • •

1021261 SPS0002201 Датчик хлора SCLO 3 1225 • •

1021194 SCa0001101 Кабель с адаптером для датчика хлора SCLO 3 65 • •

1021040 aSZ0000201ER Калибровочный раствор pH 7 9 • •

1021041 aSZ0000301ER Калибровочный раствор pH 9 9 • •

1021273 KPa2000201ER монтажный комплект для обвязки датчика хлора SCLO 3 190 • •

1021274 KFt2000301ER Проточный CaRBON комплект для обвязки датчика SCLO 3 420 •

1021124 KSO0000201 Датчик уровня с кабелем 2 м 37 2шт. 2шт.

Артикул Модель Наименование Цена

1021004 система дозирования pH,Cl - POOL GUaRd 3 SCLO 3 (насосы 5л/ч - 7бар) 3031

1021239 qPa7q10127ER система дозирования pH,Cl - POOL GUaRd 3 SCLO 3 (насосы 5л/ч - 7бар) PaNEL*,** 2850

* 1- при изменении производительности дозирующих насосов

Стандартная комплектация систем

*Поставляется смонтированной на химически стойкой пластиковой панели 400x600x8 мм, в полном комплекте, готова к монтажу и 
пуско-наладке 
**Проточный CaRBON комплект для обвязки датчика SCLO 3 в комплект не входит
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Рекомендуемая производительность дозирующих насосов

Объем бассейна, м3 Дозирование pH, л/ч Дозирование хлора, л/ч

100 1 2

500 2-5 5-8

система ДОзирОвания и КОнтрОля урОвня PH/CL
EtatRON POOL GUaRd 3 (SONda CL)

автоматическая система дозирования и контроля уров-
ня pH/CL (концентрации свободного хлора в воде) для 
плавательных бассейнов объемом до 500*1 м3.

 ■ Дозирующие насосы PH-RX-CL/MB с головкой из 
PVdF со встроенными контроллерами рн/Rx/Cl и 
проточный потенциостатический датчик свободного 
хлора SONda CL

 ■ режимы дозирования: постоянный ON/OFF или про-
порциональный PROP

 ■ управление по датчику потока жидкости (входит в 
комплект), при отсутствии потока система переходит 
в режим ожидания (Stand-By)

 ■ Ограничение по времени беспрерывного дозирова-
ния, сигнализация с последующим отключением до-
зирующих насосов

 ■ задержка дозирования при включении системы

 ■ сигнализация по датчику уровня или датчику потока

 ■ настройка аварийной сигнализации по предельным 
концентрациям уровней рн/Cl (MiN/MaX)

 ■ тонкая настройка пропорционального режима

 ■ установка гистерезиса

 ■ Электронная блокировка произведенных настроек

 ■ Производительность насосов 5 л/ч - 7 бар

 ■ Диапазоны измерений: 0–14 pH, 0-2 ppm

 ■ Класс защиты iP65

Артикул Модель Наименование Цена, ед. Кол-во, шт

1021309 PLX33038V8 насос dLX pH–Rx–Cl/MB PVdF 5–7 230 в 462 2

1021036 1ELt014 Электрод pH с кабелем 5 м 115 1

1021312 aSO0001702 Датчик хлора SONda CL, FOC/FiC, 0-2 ppm 1295 1

1021254 SCV0001005 соединительный кабель 2 м. для SONda CL 126 1

1021040 aSZ0000201ER Калибровочный раствор pH 7 9 1

1021041 aSZ0000301ER Калибровочный раствор pH 9 9 1

1021288 KPa2011101ER Держатель датчиков PH-CL (FS) с монтажным комплектом 545 1

1021124 KSO0000201 Датчик уровня с кабелем 2 м 37 2

Артикул Модель Наименование Цена

1021240 система дозирования pH,Cl - POOL GUaRd 3 SONda CL (насосы 5л/ч - 7бар) 3097

1021241 qPa6q10227ER система дозирования pH,Cl - POOL GUaRd 3 SONda CL (насосы 5л/ч - 7бар) PaNEL* 3150

* 1- при изменении производительности дозирующих насосов

Стандартная комплектация систем

*Поставляется смонтированной на химически стойкой пластиковой панели 400x600x8 мм, в полном комплекте, готова к монтажу и 
пуско-наладке 
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система ДОзирОвания и КОнтрОля урОвня PH/CL/t EtatRON POOL GUaRd 7

 ■ анализатор жидкости нового поколения aG 
SELECt-B2 с двумя независимыми параметрами pH/
Cl, насосы серии dLX , проточный амперометриче-
ский (SCLO 3) или потенциостатический (SONda CL)
датчик свободного хлора 

 ■ режимы дозирования: пропорциональный PROP

 ■ управление по датчику потока жидкости (входит в 
комплект), при отсутствии потока система переходит 
в режим ожидания (Stand-By)

 ■ задержка дозирования при включении системы

 ■ сигнализация по датчику уровня или датчику потока

 ■ настройка аварийной сигнализации по предельным 
концентрациям уровней рн/Cl (MiN/MaX)

 ■ Поддержка датчика температуры Pt100

 ■ автоматическая температурная компенсация pH

 ■ Производительность насосов pH 5 л/ч, Cl 15 л/ч

 ■ Диапазоны измерений: 0–14 pH, 0-2 ppm, 0–100 °C

 ■ разрешение дисплея: 0,01 рн, 0,01 ppm, 0,1 °C

 ■ Два независимых выхода 4-20 ма на каждую точку 
установки 

 ■ Электронные часы (время, дата), таймер 

 ■ Два выхода (бесконтактное реле), программируемых 
по таймеру, для подключения насоса для дозирова-
ния флокулянта или установки «шокового» хлориро-
вания

 ■ выход аварийной сигнализации (бесконтактное реле)

 ■ Электронная блокировка произведенных настроек

Артикул Модель Наименование Цена, ед. A2 SCLO3
A4 SONDA CL 

SONDA CL PANEL

1021299 PLX08038V8 насос dLX–CC/M PVdF 5–7 230 в 383 • •

1021301 PLX08231V8 насос dLX–CC/M PVdF 15–4 230 в 431 • •

1021202 CXB1005101 анализатор жидкости aG SELECt B2 230 в 1260 • •

1021036 1ELt014 Электрод pH с кабелем 5 м 115 • •

1021261 SPS0002201 Датчик хлора SCLO 3 1225 •

1021194 SCa0001101 Кабель с адаптером для датчика хлора SCLO1/3 65 •

1021312 aSO0001702 Датчик хлора SONda CL, FiC/FOC, 0-2 ppm 1295 •

1021254 SCV0001005 соединительный кабель 2 м. для SONda CL 126 •

1021203 aSO0002501 Датчик температуры Pt100 126 • •

1021124 KSO0000201 Датчик уровня с кабелем 2 м 37 2 шт. 2 шт.

1021040 aSZ0000201ER Калибровочный раствор pH 7 9 • •

1021041 aSZ0000301ER Калибровочный раствор pH 9 9 • •

1021273 KPa2000201ER монтажный комплект для датчика хлора SCLO 3 190 •

1021274 KFt2000301ER Проточный CaRBON комплект 420 •

1021290 KPa2010301ER
Держатель датчиков PH-RX-CL (FS) с монтажным ком-
плектом

595 •

Профессиональная автоматическая система до-
зирования и контроля уровня pH/CL (концентра-
ции свободного хлора в воде) для плавательных 
бассейнов объемом до 3000*1 м3.

 ■ a2 – с амперометрическим датчиком свобод-
ного хлора SCLO 3 (неорганический хлор) и 
насосами пропорционального дозирования

 ■ a4 – с потенциостатическим датчиком сво-
бодного хлора SONda CL (органический/не-
органический хлор) и насосами пропорцио-
нального дозирования

варианты конфигураций систем:

Артикул Модель Наименование Цена

1021242 система дозирования pH,Cl - POOL GUaRd 7 a2 SCLO 3 4307

1021243 система дозирования pH,Cl - POOL GUaRd 7 a4 SONda CL 4423

1021244 qPa6L10238ER система дозирования pH,Cl - POOL GUaRd 7 a4 SONda CL PaNEL* 4485

* 1- при изменении производительности дозирующих насосов

Стандартная комплектация систем

*Поставляется смонтированной на химически стойкой пластиковой панели 400x600x8 мм, в полном комплекте, готова к монтажу и 
пуско-наладке 
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система ДОзирОвания и КОнтрОля урОвня PH/RX/CL/t 
EtatRON POOL tOP GUaRd

 ■ анализатор жидкости нового поколения aG 
SELECt-B3, с тремя независимыми параметрами pH/
Rx/Cl, насосы серии dLX , проточный амперометри-
ческий (SCLO 3) или потенциостатический (SONda 
CL) датчик свободного хлора 

 ■ режимы дозирования: пропорциональный PROP
 ■ управление по датчику потока жидкости (входит в 
комплект), при отсутствии потока система переходит 
в режим ожидания (Stand-By)

 ■ задержка дозирования при включении системы
 ■ сигнализация по датчику уровня или датчику потока
 ■ настройка аварийной сигнализации по предельным 
концентрациям уровней рн/Cl (MiN/MaX)

 ■ Поддержка датчика температуры Pt100
 ■ автоматическая температурная компенсация pH
 ■ Производительность насосов pH 5 л/ч, Cl 15 л/ч
 ■ Диапазоны измерений: 0–14 pH, -1000 -+1400 mV, 
0-2 ppm, 0–100 °C

 ■ разрешение дисплея: 0,01 рн, 0,01 ppm, 0,1 °C
 ■ Два независимых выхода 4-20 ма на каждую точку 
установки 

 ■ Электронные часы (время, дата), таймер 
 ■ три выхода (бесконтактное реле), программируемых 
по таймеру, для подключения насоса для дозирова-
ния флокулянта или установки «шокового» хлориро-
вания

 ■ выход аварийной сигнализации (бесконтактное реле)
 ■ Электронная блокировка произведенных настроек

Артикул Модель Наименование Цена, ед. A2 SCLO3
A4 SONDA CL 

SONDA CL PANEL

1021299 PLX08038V8 насос dLX–CC/M PVdF 5–7 230 в 383 • •

1021301 PLX08231V8 насос dLX–CC/M PVdF 15–4 230 в 431 • •

1021205 CXB1010101 анализатор жидкости aG SELECt B3 230 в 1600 • •

1021036 1ELt014 Электрод pH с кабелем 5 м 115 • •

1021037 1ELt015 Электрод Rx с кабелем 5 м 126 • •

1021261 SPS0002201 Датчик хлора SCLO 3 1225 •

1021194 SCa0001101 Кабель с адаптером для датчика хлора SCLO 3 65 •

1021312 aSO0001702 Датчик хлора SONda CL, FOC/FiC, 0-2 ppm 1295 •

1021254 SCV0001005 соединительный кабель 2 м. для SONda CL 126 •

1021203 aSO0002501 Датчик температуры Pt100 126 • •

1021124 KSO0000201 Датчик уровня с кабелем 2 м 37 2 шт. 2 шт.

1021040 aSZ0000201ER Калибровочный раствор pH 7 9 • •

1021041 aSZ0000301ER Калибровочный раствор pH 9 9 • •

1021101 aSZ0001501ER Калибровочный раствор Rx 650 мв 10 • •

1021273 KPa2000201ER монтажный комплект для датчика хлора SCLO 3 190 •

1021274 KFt2000301ER Проточный CaRBON комплект 420 •

1021290 KPa2010301ER Держатель датчиков PH-RX-CL (FS) 595 •

1021204 SPS0000901 Держатель датчика pH 135 •

Профессиональная автоматическая систе-
ма пропорционального дозирования и контро-
ля уровня pH, Rx, CL (концентрации свободного 
хлора в воде) для плавательных бассейнов объ-
емом до 3000*1 м3.

 ■ a2 – с амперометрическим датчиком свобод-
ного хлора SCLO 3 (неорганический хлор) и 
насосами пропорционального дозирования

 ■ a4 – с потенциостатическим датчиком сво-
бодного хлора SONda CL (органический/не-
органический хлор) и насосами пропорцио-
нального дозирования

варианты конфигураций систем:

Артикул Модель Наименование Цена

1021245 система дозирования pH,Rx,Cl - POOL tOP GUaRd a2 SCLO 3 4918

1021246 система дозирования pH,Rx,Cl - POOL tOP GUaRd a4 SONda CL 4899

1021247 qPa8M1238ER система дозирования pH,Rx,Cl - POOL tOP GUaRd a4 SONda CL PaNEL* 4950

* 1- при изменении производительности дозирующих насосов

Стандартная комплектация систем
*Поставляется смонтированной на химически стойкой пластиковой панели, в полном комплекте, готова к монтажу и пуско-наладке 
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Рекомендуемая производительность дозирующих насосов

Объем бассейна, м3 Дозирование pH, л/ч Дозирование хлора, л/ч

100 1 2

500 2-5 5-8

1000 5-8 8-15

2000 8-15 15-30

3000 15-20 30-80

система ДОзирОвания и КОнтрОля урОвня PH EtatRON PH CONtROL 1

автоматическая станция пропорционального дозирова-
ния и контроля уровня рн для плавательных бассейнов, 
объемом до 500*1 м3

 ■ насос dLX PH-RX/MBB с головкой из PVdF со встро-
енными контроллерами рн/RedOx

 ■ Ограничение по времени беспрерывного дозирова-
ния, сигнализация с последующим отключением до-
зирующего насоса

 ■ режимы дозирования: постоянный ON/OFF или про-
порциональный PROP

 ■ Корпус устойчив к кислотам

 ■ Производительность насосов 5 л/ч 7 бар

 ■ Диапазоны измерений: 0–14 pH

 ■ разрешение дисплея: 0,01 рн

 ■ ручная температурная компенсация pH

 ■ Поддержка датчиков уровня (в комплект не входят)

 ■ Класс защиты iP65

Артикул Модель Наименование Цена, ед. Std 

1021304 PLX36038V9 насос dLX pH–Rx/MBB PVdF 5–7 230 в 436 •

1021036 1ELt014 Электрод pH с кабелем 5 м 115 •

1021040 aSZ0000201ER Калибровочный раствор pH 7 9 •

1021041 aSZ0000301ER Калибровочный раствор pH 9 9 •

1021291 KPa2000101ER Держатель датчика pH с монтажным комплектом 245 •

1021124 KSO0000201 Датчик уровня с кабелем 2 м 37 •

Цена комплекта 851

* 1- при изменении производительности дозирующих насосов

Объем бассейна, м3 
Рекомендуемая производительность

дозирующего насоса 

100-3000
мин. 0,5 мл/м3/час

маКс. 1,0 мл/м3/час

Рекомендуемая производительность насосов для дозирования флокулянта/коагулянта
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мембранные насОсы dLX–Ma/MB

мембранные насОсы dLX PH–RX–CL/MB

мембранные насОсы dLX–CC/M

Артикул Модель
Материал 
головки

Производи-
тельность, л/ч

Противодавле-
ние, бар

Цена 

1021293 PLX24222V8 PVdF 1 15 236

1021108 PLX24030V8 PVdF 2 10 236

1021295 PLX24038V8 PVdF 5 7 242

1021281 PLX24228V8 PVdF 8 10 315

1021296 PLX24231V8 PVdF 15 4 347

1021045 PLX2422001 PP 20 3 373

мембранные насОсы dLX–PH-RX/MBB

мембранный дозирующий насос с микропроцессорным управлением. 3-разрядный дисплей.
Постоянный ON/OFF режим дозирования. ручная регулировка производительности 0÷100%.
три индикатора отображения статуса. Кнопка старт/стоп. Поддержка датчика уровня

насос дозатор пропорционального дозирования от внешнего ма сигнала. 3-разрядный дисплей.
режимы дозирования: постоянный ON/OFF и пропорциональный от внешнего сигнала 4-20 ма.
три индикатора отображения статуса. Поддержка датчика уровня (датчики в комплект не входят)

цифровой насос пропорционального дозирования со встроенным контроллером рн/RedOx (на выбор).
Диапазон измерений: 0÷14 pH; -1000+1400 мв. упрощенное пользовательское меню.
задержка запуска насоса. Поддержка датчиков потока/уровня (датчики в комплект не входят)

цифровой насос пропорционального дозирования со встроенным контроллером рн/RedOx/Cl (на выбор).
Диапазон измерений: 0÷14 pH; -1000+1400 мв; 0÷20 ppm. выбор меню: Basic/Full. Пароль на настройки. 
сигнализация по времени беспрерывного дозирования. задержка запуска насоса. Поддержка датчиков 
потока/уровня (датчики в комплект не входят)

Артикул Модель
Материал 
головки

Производи-
тельность, л/ч

Противодавле-
ние, бар

Цена 

1021297 PLX08222V8 PVdF 1 15 357

1021298 PLX08030V8 PVdF 2 10 357

1021299 PLX08038V8 PVdF 5 7 383

1021300 PLX08228V8 PVdF 8 10 420

1021301 PLX08231V8 PVdF 15 4 431

1021153 PLX0822001 PP 20 3 446

Артикул Модель
Материал 
головки

Производи-
тельность, л/ч

Противодавле-
ние, бар

Цена 

1021302 PLX36222V9 PVdF 1 15 404

1021303 PLX36030V9 PVdF 2 10 404

1021304 PLX36038V9 PVdF 5 7 436

1021305 PLX36228V9 PVdF 8 10 483

1021306 PLX36231V9 PVdF 15 4 504

1021237 PLX3622001 PP 20 3 525

Артикул Модель
Материал 
головки

Производи-
тельность, л/ч

Противодавле-
ние, бар

Цена 

1021307 PLX33222V8 PVdF 1 15 431

1021308 PLX33030V8 PVdF 2 10 431

1021309 PLX33038V8 PVdF 5 7 462

1021310 PLX33228V8 PVdF 8 10 509

1021311 PLX33231V8 PVdF 15 4 530

1021147 PLX3322001 PP 20 3 551
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мембранные насОсы PKX–Ma/a

мембранные насОсы PKX-Ma/aL

Артикул Модель
Материал 
головки

Производи-
тельность, л/ч

Противодавле-
ние, бар

Цена 

1021317 PKX0102801 PP 1 5 179

1021318 PKX0128901 PP 2 6 168

1021214 PKX0103901 PP 5 5 168

1021319 PKX0104001 PP 7 2 179

1021320 PKX0104201 PP 10 1 179

мембранные насОсы PKX-CC/M

аналоговый мембранный дозирующий насос. Постоянный ON/OFF режим дозирования. ручная регулиров-
ка производительности 0–100%. Класс защиты – iP65. Два индикатора отображения статуса работы.

аналоговый мембранный дозирующий насос. Постоянный ON/OFF режим дозирования.ручная регулиров-
ка производительности 0–100% .Класс защиты – iP65.Два индикатора отображения статуса работы. с под-
держкой датчика уровня (датчики в комплект не входят)

насос дозатор пропорционального дозирования от внешнего  4-20 ма сигнала. режим дозирования – пря-
мой: входящий сигнал 4 ма = 0%, 20 ма = 100% производительности насоса. Два индикатора отображения 
статуса работы. с поддержкой датчика уровня (датчики в комплект не входят)

Артикул Модель
Материал 
головки

Производи-
тельность, л/ч

Противодавле-
ние, бар

Цена 

1021321 PKX01028a7 PP 1 5 194

1021322 PKX01289a7 PP 2 6 184

1021323 PKX01039a7 PP 5 5 184

1021324 PKX01040a7 PP 7 2 194

1021325 PKX01042a7 PP 10 1 194

Артикул Модель
Материал 
головки

Производи-
тельность, л/ч

Противодавле-
ние, бар

Цена 

1021326 PKX0802801 PP 1 5 205

1021327 PKX0828901 PP 2 6 194

1021328 PKX0803901 PP 5 5 194

1021329 PKX0804001 PP 7 2 205

1021330 PKX0804201 PP 10 1 205

ПеристальтичесКие насОсы B–V PER

Артикул Модель
Производительность, 

л/ч
Противодавле-

ние, бар
Цена 

1021093 PBV2118874ER 1 3 137

1021104 PBV2120974ER 2 2 137

1021173 PBV2123874ER 3 3 137

1021174 PBV2103474ER 4 1 137

1021175 PBV2118974ER 6 1 137

1021172 PBV2104274ER 10 1 158

Перистальтический (шланговый) насос с регулируемой производительностью.
регулировка производительности 10÷100% (изменение оборотов вращения двигателя)
индикатор отображения статуса работы Кнопка вкл/выкл. без поддержки датчика уровня

Новинка

Новинка

Новинка
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мембранные насОсы Bt–MF

Артикул Модель
Производительность, 

л/ч
Противодавление, 

бар
Цена 

1021255 PBt1718401 30 4 667

1021256 PBt1719001 50 3 688

1021257 PBt1719301 80 1 709

цифровой насос пропорционального дозирования с микропроцессором, повышенной производительно-
сти. режимы дозирования: постоянный ON/OFF, пропорциональный: 4-20 ма, от импульсного расходоме-
ра: умножения 1xN, умножения с памятью 1xN(M), деления 1:N; по установленному числу ppm; по таймеру. 
Электронные часы, таймер, зуммер. выход ON/OFF (бесконтактное реле) аварийной сигнализации. выход 
4-20 ма. Поддержка датчиков выходного потока/потока/уровня (датчики в комплект не входят)

граФиКи сООтветствия урОвней Pн – REdOX – CL2

мембранные насОсы Bt PH-RX-CL/M

Артикул Модель
Производительность, 

л/ч
Противодавление, 

бар
Цена 

1021331 PBt2718401 30 4 704

1021332 PBt2719001 50 3 725

1021333 PBt2719301 80 1 746

цифровой насос-дозатор пропорционального дозирования со встроенным контроллером рн/RedOx/Cl. 
Диапазон измерений: 0÷14 pH; -1000+1400 мв 0÷20 ppm. выход 4-20 ма. выход ON/OFF аварийной сиг-
нализации. Пароль на настройки. автоматическая температурная компенсация (при подключении датчика 
температуры Pt100). Поддержка датчиков потока/уровня (датчики в комплект не входят)

Новинка
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ФОтОметричесКий анализатОр (КОнтрОллер) PHOtOSHaRP/S 

 ■ LCd дисплей 240х128 с подсветкой 

 ■ внутренний регистратор данных (4 Mb flash):память – 
16 000 записей; интервал записи: 0-99 минут 

 ■ управление анализатора по датчику потока 

 ■ Диапазоны измерений:0÷14 рн; ±1500 мв; 0–5 мг/л 
Cl2, 0–50°с 

 ■ разрешение: 0,01 рн; 1 мв; 0,01 мг/л (колориметри-
ческий метод с dPd); 0,1°с 

 ■ точность измерений: 1% 

 ■ Электронная блокировка произведенных 
настроек(установка пароля) 

 ■ вывод графической информации (графиков) на ди-
сплей 

 ■ выходы 4-20 ма для Cl
2
, pH, RedOx, температуры

 ■ независимые выходы ON/OFF (бесконтактное реле) в 
количестве: 2 – CL

2
; 2 – pH; 1– RedOx 

 ■ выход (бесконтактное реле) аварийной сигнализа-
ции:
- при достижении предельных концентраций MiN/MaX

- недостаточный объем воды в измерительной кювете;

- отсутствие рабочих реагентов;

- неисправность светодиода;

- загрязнение измерительной ячейки 

 ■ выход RS485 MOdBUS RtU (1200-38400) 

 ■ вход 0/4 ÷ 20 ма для вспомогательных устройств

 ■ входной контакт 24VdC для блокировки дозирова-
ния 

 ■ рабочее напряжение: 90-260 в 

 ■ Потребляемая мощность: 66 вт 

 ■ внешние размеры: 665x600x185 мм 

 ■ Класс защиты: iP65

PHOtOSHaRP/S – фотометрический анализа-
тор (контроллер), предназначен для одновре-
менного анализа значения рн, окислительно-
восстановительного потенциала RedOx (мв) и 
измерения концентрации свободного или обще-
го (по запросу) хлора в воде колориметрическим 
методом.
использование передовой колориметрической 
технологии для измерения содержания свобод-
ного хлора, является наиболее прогрессивным 
и надежным методом контроля качества воды.

Артикул Модель Наименование Характеристика Цена 

1021263 qXB0002001
анализатор жидкости PHOtOSHaRP/S 

MULtiPaRaMEtRiC
pH – RedOx – Cl2 - t° 4750

1021264 qXB0002201
анализатор жидкости PHOtOSHaRP/S 

MULtiPaRaMEtRiC (Sw)
Конфигурация для мор-

ской воды
4990

1021265 qXB0002401
анализатор жидкости PHOtOSHaRP/S 

MULtiPaRaMEtRiC (tC)
свободный + общий хлор 6490

1021262 aSZ0002101 растворы dPd1+буферный раствор Перезаправка 149

1021266 KPa0001301 монтажный комплект для PHOtOSHaRP/S установочный комплект 155
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Аксессуары и расходные материалы для станций дозирования ETATRON
Артикул Модель Наименование Цена, ед

1021129 ДК60Кз емкость для реагентов 60 л 80

1021127 ДК100Кз емкость для реагентов 100 л 95

1021128 ДК200Кз емкость для реагентов 200 л 120

1021198 SSO0000801 Датчик уровня погружной 60 см с кабелем 2 м 110

1021199 SSO0000802 Датчик уровня погружной 80 см с кабелем 2 м 121

1021197 SSO0000803 Датчик уровня погружной 100 см с кабелем 2 м 131

1021036 1ELt014 Датчик уровня pH с кабелем 5 м 115

1021037 1ELt015 Датчик уровня Rx с кабелем 5 м 126

1021252 aSO0001701
Датчик свободного хлора SONda CL, 0,05-20 ppm, 
FOC/FiC

1260

1021312 aSO0001702
Датчик свободного хлора SONda CL, 0,05-2 ppm, 
FOC/FiC

1295

1021253 aSO0001603 Датчик общего хлора SONda CL, 0,05-20 ppm, tC 1295

1021313 aSO0001604 Датчик общего хлора SONda CL, 0,05-2 ppm, tC 1295

1021258 aME0000301 мембрана для датчика хлора SONda CL 125

1021314 aSZ0002201 Электролит для датчика хлора SONda CL, FOC/FiC 75

1021315 aSZ0002601 Электролит для датчика хлора SONda CL, tC 75

1021203 aSO0002501 Датчик температуры Pt100 GLaSS с кабелем 5 м 126

1021194 SCa0001101 Кабель с адаптером для датчика хлора SCLO 3 65

1021254 SCV0001005
соединительный кабель для датчика хлора SONda 
CL, 2 м

126

1021316 SEL0005001 Датчика хлора SCLO 3 (HyCHLOR) без корпуса 695

1021221 KSF0000101 Комплект шариков PyREX для датчика хлора SCLO3 35

1021038 dPS0002301 Держатель датчика 1/2», iN-LiNE, PP 16

1021039 2143001 Держатель датчика (защищенный) 1/2», iN-LiNE, PVC 37

1021049 SCP0002702 головка насоса 2-15 л/ч, PVdF, Керамика – витон 50
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реКОменДуемая схема мОнтажа*
станций ДОзирОвания и КОнтрОля EtatRON d.S.

* Данная схема является принципиальной. 
Для применения данной схемы к реальному объекту, необходима разработка проекта     
водоподготовки бассейна.
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ДОзирующее ОбОруДОвание LUtZ-JESCO

немецкая компания Lutz-Jesco имеет более чем 40-летний опыт в области производства  автоматическо-
го оборудования для дезинфекции воды. существенным преимуществом продукции является полностью 
русифицированное меню для управления системой и архивации данных. линейка продукции, выпускаемой 
Lutz-Jesco, исключительно разнообразна. 

станции ДОзирОвания LUtZ-JESCO
станция дозирования EaSyPOOL

 ■ Для установки в частных бассейнах

 ■ Определяемые параметры: свободный хлор, 
рн, Rx, температура, проводимость (опционно)

 ■ амперометрический датчик хлора

 ■ Простота установки и запуска

 ■ Простота и эксплуатации и обслуживания

 ■ Электронный контроль системы (мультикон-
троллер tOPaX ®)

 ■ русифицированное меню

 ■ соответствие стандарту diN 19643

станция дозирования dCM 01

 ■ Для установки в общественных бассейнах

 ■ Определяемые параметры: свободный хлор, 
рн, Redox, температура, проводимость (опци-
онно)

 ■ Потенциометрический датчик хлора

 ■ специальная защищенная ячейка для измере-
ния связанного хлора

 ■ мембранные насосы

 ■ мультиконтроллер tOPaX ® dX

 ■ Датчик потока, регулировка по потоку

 ■ русифицированное меню

 ■ Дозирование флоккулянта (опционно)

 ■ Порт для подключения к ПК (опционно)

мембранные насОсы с магнитным ПривОДОм MaGdOS Lt

 ■ Производительность от 0,2 до 17 л/ч, до 16 бар

 ■ Пригодны для агрессивных сред

 ■ температура окружающей среды до 45 °C

 ■ регулировка длины хода пистона (штока) 0...100%

 ■ возможность регулировки по частоте импульса

 ■ Датчик уровня

 ■ Двойные шаровые клапаны

dCM 01

в зависимости от конкретного проекта могут быть пред-
ложены насосы других серий
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мультиКОнтрОллер LUtZ-JESCO tOPaX® dX 

мультиконтроллер tOPaX ® dX контролирует параметры воды в системах водоподготовки и в режиме ре-
ального времени осуществляет управление подключенными к нему системами дозирования. 
tOPaX ® dX - результат многолетнего опыта эксплуатации измерительно-регулирующих систем tOPaX ком-
пании Lutz-Jesco. 
модульная компоновка прибора обеспечивает его применимость  в самых разнообразных проектах. 
При разработке прибора большое внимание уделено удобству и простоте управления. на большой цвет-
ной дисплей выводятся необходимые параметры, меню прибора очень наглядно, имеется поддержка рус-
ского языка. При подключении интерфейса RS 485 обеспечивается дистанционный вывод данных, которые 
одновременно записываются на карту памяти (ммс), а обработка  полученных данных выполняется затем 
на ПК. неисправность датчика либо ошибка калибровки моментально распознаются прибором, а сообще-
ние об этом выводится на экран.

Основные характеристики tOPaX ® dX

 ■ измерение содержания свободного хлора потен-
циостатическим методом

 ■ измерение общего хлора, рн, Rx температуры и 
проводимости

 ■ индикация концентрации активного хлора на 
основе кривой диссоциации (в зависимости от 
значений рн и общего свободного хлора)

 ■ 6 измерительных входов

 ■ 8 выходов 0/4 - 20 мa для передачи данных изме-
рений и управления дозированием

 ■ Подключение до 4 датчиков свободного хлора и 
рн, управление системой дозирования солевого 
раствора

 ■ Компенсация значения pH по хлору

 ■ температурная компенсация значения pH

 ■ управление дозированием флоккулянта

 ■ часы с таймером для автономного перехода в ре-
жим ECO для экономии электроэнергии

 ■ работа с интерфейсом RS 485 (опция) и кар-
тами памяти

 ■ Карта памяти MMC

 ■ Простота использования, электронный по-
мощник при вводе в эксплуатацию

 ■ большой дисплей, экранное меню с простой 
структурой и мультиязычной поддержкой, 
контекстная электронная справка.

 ■ Дисплей с сенсорной клавиатурой

 ■ встроенный экранный самописец

 ■ Функция журнала операций, сохранение дан-
ных всех процессов (параметры калибровки и 
др.)

 ■ индикация состояния измерительных ячеек 
при калибровке

 ■ Оценка допустимых отклонений при кали-
бровке

 ■ Контроль датчиков

 ■ Обширная система сигнализации
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ЭлеКтрОлизеры HaywaRd aqUaRitE PRO aqR

ЭлеКтрОлизеры idEGiS серия dOMOtiC Для частных бассейнОв

Артикул Модель
Производительность, 

г/ч
Объем бассейна, м3 Подключение Цена

1010134 aqR–PRO–60E 9,97 60 1" 1/2 1632

1010135 aqR–PRO–95E 18,51 95 1" 1/2 1837

1010136 aqR–PRO–150E 27,78 150 2" 2119

Артикул Модель Назначение Цена

1010137 aqL–CHEM–50 aqR–PRO–60E / 95E 1305

1010138 aqL–CHEM–63 aqR–PRO–150E 1305

 ■ 3 типоразмера ячеек подходят для самых рас-
пространенных размеров бассейнов

 ■ самоочистка ячеек

 ■ Концентрация соли 3,2 г/л 

 ■ расширение функций при подключении кон-
троллера pH/Rx и дозатора pH *

* Контроллер pH/Rx и дозатор pH не входит в базовый 
  комплект поставки

Контроллер pH/Rx и дозатор pH для электролизеров Hayward AquaRite Pro

Артикул Модель
Концентрация 

соли, г/л
Произв–ть активного 

хлора, г/ч
Объем бассей-

на, м3 Цена 

1010174 dOM-12

3-12

12 50 1391

1010178 dOM-24 24 80 1603

1010182 dOM-32 32 120 1809

1010184 dOM-42 42 160 2686

1010176 dOM-12/LS
2

12 50 1825

1010180 dOM-24/LS 24 80 2261

 ■ Контроллер предназначен для подключения к 
электролизеру aquaRite PRO

 ■ Контроль значений pH и Rx 

 ■ Дозирование регуляторов pH *

* Перистальтический насос входит в комплект поставки

 ■ срок жизни электродов от 5000 до 7000 часов

 ■ Корпус из пластика aBC

 ■ выносная панель управления (Опция), подключение кабелем или беспроводное.

Электролизеры IDEGIS серии DOMOTIC в стандартной комплектации

Новинка



Оборудование для дезинфекции 193

17

Выносная панель управления для электролизеров IDEGIS серии DOMOTIC

Артикул Модель Способ соединения Для модели Цена 

1010225 ViSCa
Кабель

dOM 175

1010226 ViSCa+ dOM+ 396

1010227 ViSRa
wi - Fi

dOM 682

1010228 ViSRa+ dOM+ 769

ЭлеКтрОлизеры idEGiS серия tECNO Для частных бассейнОв

 ■ срок жизни электродов от 3000 до 5000 часов

 ■ Корпус из пластика aBC

Артикул Модель
Концентрация 

соли, г/л
Произв–ть активного 

хлора, г/ч
Объем бассей-

на, м3 Цена 

1010166 dt–7

3-12

7 25 976

1010167 dt–12 12 50 1107

1010168 dt–21 21 80 1448

1010169 dt–30 30 120 1629

1010170 dt-40 40 160 2285

ЭлеКтрОлизеры idEGiS серия PLUS Для частных бассейнОв

Артикул Модель
Концентрация 

соли, г/л
Произв–ть активного 

хлора, г/ч
Объем бассей-

на, м3 Цена 

1010171 d–12+

4-6

12 50 3130

1010172 d–24+ 24 80 3470

1010173 d–32+ 32 120 3895

 ■ встроенная система контроля pH/ORP

 ■ срок жизни электродов от 8000 до 12000 часов

 ■ Корпус из металла

Артикул Модель
Концентрация 

соли, г/л
Произв–ть активного 

хлора, г/ч
Объем бассей-

на, м3 Цена 

1010175 dOM–12+

3-12

12 50 2743

1010179 dOM–24+ 24 80 3009

1010183 dOM–32+ 32 120 3286

1010185 dOM–42+ 42 160 3773

1010177 dOM–12+/LS
2

12 50 3177

1010181 dOM–24+/LS 24 50 3610

Электролизеры IDEGIS серии DOMOTIC со встроенной системой контроля pH/ORP

Новинка

Новинка

Новинка
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ЭлеКтрОлизеры idEGiS Для Общественных бассейнОв
рекомендации по выбору электролизера для общественных бассейнов.
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ЭлеКтрОлизеры idEGiS серия EX Для Общественных бассейнОв

Технические характеристики D-50 D-80 D-120 D-180 D-300 D-600

напряжение питания, в 230 380

Потребляемый ток, а 2,4 3,9 5,8 3,3 5,5 12,0

выходной ток, а 25 40 65 90 150 300

Датчик потока Детектор газа

рабочая температура, °с +15 - 40

время жизни электродов, 
час

EX/LS система 6000-8000          EX система 10000-12000

регулировка производи-
тельности, %

0 - 100

Дипазон измерений* 0,0 - 9,9 pH /  0 - 999 мв (ORP)

рабочий диапазон* 7,0 - 7,8 pH /  650 - 850 мв (ORP

точность измерений* ± 0,1 pH / ± 1 мв (ORP)

управляющий выход pH* 230 в, 0,5 а для дозирующего насоса pH

внешнее управление
Контакты для внешнего ORP/CHLORiNE контроллера
Контакты для подключения аварийного выключателя

версия для морской воды По запросу

* Для систем с контроллером pH/ORP

Электролизеры IDEGIS серии EX

Электролизеры IDEGIS серии EX со встроенным контроллером pH/ORP

Артикул Модель Концентрация соли, г/л Произв–ть активного хлора, г/ч Цена 

1010186 d–50EX

4-6

40-50 3247

1010187 d–80EX 65-80 6011

1010188 d–120EX 100-120 8813

1010189 d–180EX 150-180 12824

1010190 d–300EX 250-300 19018

1010191 d–600EX 500-600 37540

1010192 d–50EX/LS

2

40-50 5203

1010193 d–80EX/LS 65-80 9116

1010194 d–120EX/LS 100-120 13447

1010195 d–180EX/LS 150-180 19331

1010196 d–300EX/LS 250-300 29690

1010229 d–600EX/LS 500-600 56134

Артикул Модель Концентрация соли, г/л Произв–ть активного хлора, г/ч Цена 

1010197 d–50EX+EXt-1

4-6

40-50 4394

1010198 d–80EX+EXt-1 65-80 7158

1010199 d–120EX+EXt-1 100-120 9960

1010200 d–180EX+EXt-1 150-180 13971

1010201 d–300EX+EXt-1 250-300 20165

1010202 d–600EX+EXt-1 500-600 38687

1010203 d–50EX/LS+EXt-1

2

40-50 6350

1010204 d–80EX/LS+EXt-1 65-80 10263

1010205 d–120EX/LS+EXt-1 100-120 14594

1010206 d–180EX/LS+EXt-1 150-180 20478

1010207 d–300EX/LS+EXt-1 250-300 30837

1010230 d–600EX/LS+EXt-1 500-600 57281

Новинка
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устанОвКа ультраФиОлетОвОй ОбрабОтКи VaN ERP BLUE LaGOON UV–C tECH

устанОвКа ультраФиОлетОвОй ОбрабОтКи VaN ERP BLUE LaGOON UV–C tiMER

 ■ Корпус из нержавеющей стали 316L

 ■ внешний блок питания

 ■ Диаметр подключения 50-63 мм

 ■ Давление до 2 бар

 ■ ультрафиолетовые лампы Van Erp t5

Артикул Модель
Объем бас-

сейна, м3

Макс. поток, 
м3/ч

Мощность 
лампы, Вт

Напряжение 
питания, В

Длина, 
мм

Цена

1010065 B900000 15 7,2 16 220 560 369

1010066 B900001 40 20 40 220 1000 448

1010067 B900002 75 25 75 220 1000 466

Артикул Модель Назначение Мощность, Вт Цена

1010144 E800901 B210002 40 54,6

1010145 E800902 B210003 75 95,3

1010082 E800904 B210006 130 310

Лампы ультрафиолетовые 
Van Erp

Артикул Модель
Объем бас-

сейна, м3

Макс. по-
ток, м3/ч

Мощность 
лампы, Вт

Напряжение 
питания, В

Длина, мм Цена

1010139 B210002 40 20 40 220 1000 496

1010140 B210003 75 25 75 220 1000 541

1010221 B210006 150 30 130 220 1000 1377

 ■ Корпус из нержавеющей стали 316L

 ■ встроенный блок питания

 ■ встроенный счетчик времени работы лампы

 ■ индикатор замены лампы

 ■ Переходники 63 мм - 50 мм в комплекте поставки

 ■ максимальное давление до 2 бар

 ■ максимальная температура 35 °с

 ■ ультрафиолетовые лампы Philips

 ■ Датчик потока (только для UV–C timer 150.000 L)

Лампы ультрафиолетовые
 Philips

устанОвКа ультраФиОлетОвОй ОбрабОтКи VaN ERP BLUE LaGOON SPa UV–C

 ■ Диаметр подключения 50 мм

 ■ Давление до 1 бар

 ■ рабочая температура до 40 °с

Артикул Модель
Объем бас-

сейна, м3

Макс. поток, 
м3/ч

Мощность 
лампы, Вт

Напряжение 
питания, В

Длина, 
мм

Цена

1010219 B200011 10 5 12 220 405 258

Лампы ультрафиолетовые
 Philips

Артикул Модель Назначение Мощность, Вт Цена

1010141 B900000 B900000 16 33,9

1010142 B900001 B900001 40 47,6

1010143 B900002 B900002 75 69,1

Артикул Модель Назначение Мощность, Вт Цена

1010224 B212012 B200011 12 73,5

Новинка
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устанОвКа ультраФиОлетОвая VaN ERP BLUE LaGOON UV–C aMaLGaM

 ■ Корпус из нержавеющей стали 316L

 ■ Переходники 63 мм - 50 мм в комплекте поставки

 ■ максимальное давление до 2 бар

 ■ максимальная температура 35 °с

 ■ ультрафиолетовые лампы Philips

 ■ Датчик потока

Артикул Модель
Объем бас-

сейна, м3

Макс. поток, 
м3/ч

Мощность 
лампы, Вт

Напряжение 
питания, В

Длина, мм Цена

1010220 B210004 150 30 130 220 1000 1011

Лампы ультрафиолетовые Philips

Артикул Модель Назначение Мощность, Вт Цена

1010082 E800904 B210004 130 310

устанОвКа ультраФиОлетОвая VaN ERP BLUE LaGOON UV–C PRO

 ■ Корпус из нержавеющей стали 316L

 ■ встроенный блок питания

 ■ встроенный счетчик времени работы лампы

 ■ индикатор замены лампы

 ■ Подключение 63 мм

 ■ максимальное давление до 5 бар

 ■ максимальная температура 35 °с

 ■ ультрафиолетовые лампы Philips

 ■ Датчик потока

Лампы ультрафиолетовые Philips

Артикул Модель
Объем бас-

сейна, м3

Макс. поток, 
м3/ч

Мощность 
лампы, Вт

Напряжение 
питания, В

Длина, мм Цена

1010222 B210008 75 35 75 220 1000 1491

1010223 B210007 150 40 130 220 1000 1910

Артикул Модель Назначение Мощность, Вт Цена

1010145 E800902 B210008 75 95,3

1010082 E800904 B210007 130 310

Новинка

Новинка



198 Оборудование для бассейнов. Каталог 2011

устанОвКа КОмбинирОваннОй ОбрабОтКи вОДы ультраФиОлетОм и ОзО-
нОм UV-OXS MtH

установки UV-OXS осуществляют комбинирован-
ную обработку воды озоном и ультрафиолетовым 
излучением, наиболее эффективно уничтожая не-
желательные соединения, в том числе и хлорами-
ны. установка выполнена в едином корпусе и мо-
жет быть установлена как в новые, так и в рекон-
струирующиеся бассейны.

 ■ инновационная технология

 ■ Две длины волны излучения: 254 нм (уничтож-
жение микроорганизмов) и 185 нм (генерация 
озона)

 ■ низкое энергопотребление

 ■ Компактные размеры

 ■ Колба из анодированного алюминия

 ■ Предотвращение образования хлораминов

 ■ уничтожение хлорорганических соединений

 ■ минимальное содержание хлора в бассейне

Артикул Модель Макс. объем бассейна, м3 Макс. поток, м3/ч Тип бассейна Цена

1010232 UV-OVS 34
40 7,5 частный закрытый

4150
30 7,5 частный открытый

1010233 UV-OVS 68

75 15 частный закрытый

470460 15 частный открытый

90 15 гостиничный закрытый

1010234 UV-OVS 80 100 25 гостиничный открытый 6228

1010235 UV-OVS 180 100 50 общественный 7843

UV-OVS 480 >100 >50 общественный по запросу

UV-OXS Триадиционная
УФ-установка

УФ-
лампа

УФ-лампа,
производя-
щая ОЗОН Корпус

Артикул Наименование Цена

1010236 монитор цифровой индикации состояния уФ-лампы для установок UV-OXS 1759

1010237 система контроля функционирования установок UV-OXS 2866

Опции для установок UV-OXS
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устанОвКа ультраФиОлетОвОй ОбрабОтКи tRiOGEN tES 10

устанОвКа ультраФиОлетОвОй ОбрабОтКи tRiOGEN tES 18 / tES 25

 ■ Корпус из нержавеющей стали aiSi 316

 ■ внешний блок питания

 ■ Диаметр подключения 2"

 ■ Доза облучения 30 Дж/см2

 ■ Корпус из нержавеющей стали aiSi 316

 ■ встроенный блок питания

 ■ Диаметр подключения 2"

 ■ Доза облучения 30 Дж/см2

 ■ Датчик потока

 ■ манометр

Лампы ультрафиолетовые Triogen

Лампы ультрафиолетовые Triogen

Артикул Модель
Макс. поток, 

м3/ч
Мощность 
лампы, Вт

Напряжение 
питания, В

Цена

1010103 tES–18 18 58 220 1188

1010105 tES–25 25 80 220 1307

Артикул Модель
Макс. поток, 

м3/ч
Мощность 
лампы, Вт

Напряжение 
питания, В

Цена

1010104 tES–10 10 58 220 903

Артикул Модель Назначение
Мощность 
лампы, Вт

Напряжение 
питания, В

Цена

1010106 tESP001 tES–10 / tES–18 58 12 214

1010107 tESP002 tES–25 80 12 262

Артикул Модель Назначение
Мощность 
лампы, Вт

Напряжение 
питания, В

Цена

1010106 tESP001 tES–10 / tES–18 58 12 214

2’’

2’’

63
0 50

0

100

41
5

63
0

46
0

204 204

82
0

77
0

99
0

2’’

2’’

2’’

2’’
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устанОвКа ультраФиОлетОвОй ОбрабОтКи Для Общественных бассей-
нОв tRiOGEN UVaLitE

 ■ упрощенная система управления

 ■ ручная очистка лампы

 ■ индикатор неработающей лампы

 ■ Датчик температуры в колбе

 ■ автоматический переход в режим 50% мощ-
ности (ночной режим)

 ■ Простая и быстрая замена лампы

 ■ Компактные размеры

 ■ Простая установка и обслуживание

B

L

H J

K

C Fdd

EG G

a

Модель* Максимальный поток, м3/ч Мощность лампы,  кВт Напряжение питания, В

UVALITE 45 45 1,5 380

UVALITE 90 90 3,0 380

UVALITE 125 125 3,0 380

UVALITE 210 210 6,0 380

UVALITE 300 300 6,0 380

UVALITE 400 400 6,0 380

Модель A B C D E F G H J K L Подключение

UVaLitE 45 200 175 700 145 1065 275 900 700 170 200 150 3" 

UVaLitE 90 200 175 600 195 1065 275 900 700 170 200 150 6"

UVaLitE 125 250 200 600 195 1065 325 900 700 220 250 175 6"

UVaLitE 210 250 200 900 220 1415 325 1250 1000 220 250 175 8"

UVaLitE 300 300 250 900 220 1415 375 1250 1000 270 300 200 8"

UVaLitE 400 400 300 840 250 1415 475 1250 1000 370 400 250 10"

* Цены по запросу
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устанОвКа ультраФиОлетОвОй ОбрабОтКи Для Общественных бассейнОв 
tRiOGEN UVaRay

 ■ микропроцессорная система управления Uvaray с 
журналом событий

 ■ автоматическая система очистки Smartdrive с возмож-
ностью перехода к ручному управлению

 ■ индикатор интенсивности уФ-излучения

 ■ индикация температуры в колбе

 ■ автоматический переход в режим 50% мощности (ноч-
ной режим)

 ■ интерфейсы для подключения к системам управления 
зданием

 ■ быстрая замена лампы

 ■ Компактные размеры

 ■ Простая установка и обслуживание

B

L

H J

K

C Fdd

EG G

a

Модель* Максимальный поток, м3/ч Мощность лампы, кВт Напряжение питания, В

UVARAY 45 45 1,5 380

UVARAY 90 90 3,0 380

UVARAY 125 125 3,0 380

UVARAY 210 210 6,0 380

UVARAY 300 300 6,0 380

UVARAY 400 400 6,0 380

UVARAY 600 600 2х6=12,0 380

UVARAY 750 750 2х6=12,0 380

UVARAY 1000 1000 3х6=18,0 380

Модель A B C D E F G H J K L Подключение

UVaRay 45 200 175 700 145 1065 275 900 700 170 200 150 3"

UVaRay 90 200 175 600 195 1065 275 900 700 170 200 150 6"

UVaRay 125 250 200 600 195 1065 325 900 700 220 250 175 6"

UVaRay 210 250 200 900 220 1415 325 1250 1000 220 250 175 8"

UVaRay 300 300 250 900 220 1415 375 1250 1000 270 300 200 8"

UVaRay 400 400 300 840 250 1415 475 1250 1000 370 400 250 10"

UVaRay 600 350 275 780 280 1415 425 1250 1000 320 350 250 12"

UVaRay 750 400 300 780 280 1415 475 1250 1000 370 400 250 12"

UVaRay 1000 400 300 720 310 1415 475 1250 1000 370 400 250 14"

* Цены по запросу
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ОзОнатОры tRiOGEN UV

в генераторах серии UV применяется метод по-
лучения озона на основе ультрафиолетового из-
лучения, под воздействием которого кислород, 
подаваемый в камеру генерации, образует моле-
кулы O

3
.

газообразный озон впрыскивается в воду через 
инжектор вентури, установленный в циркуляци-
онный контур на байпас. чтобы обеспечить время 
реакции, необходимое для эффективной дезин-
фекции воды, в системе озонирования предусмо-
трена контактная емкость с системой дегазации и 
деструктором озона.

Бустерные насосы для озонаторов Triogen UV

Схема установки и комплектация озонато-
ров Triogen UV

Triogen UV250 / UV500

Контактная емкость и  
система дегазации

UV 250 (1010091) UV 250 (1010093) UV 500 (1010092) UV 500 (1010094)

1 генератор озона • • • •

2 инжектор вентури • • • •

3 Контактная емкость – • – •

4 система дегазации – • – •

5 Деструктор озона – • – •

6 бустерный насос – – – –

Артикул Модель Назначение
Производи– 

тельность, м3/ч
Напор, м

Мощность, 
кВт

Цена

1809068 MHi 204 UV 250 / 500 2,9 28 0,55 338

Артикул Модель Объем бассейна, м3 Мощность, Вт Напряжение питания, В Цена

1010091 UV 250 70 16 220 1186

1010093 UV 250 70 16 220 3208

1010092 UV 500 140 32 220 1400

1010094 UV 500 140 32 220 3402

250

1500

100

Дренажная  
емкость

Деструктор  
озона

Контактная  
емкость36 2 1

5

4
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ОзОнатОры tRiOGEN t

в генераторах серии t озон вырабатывается 
методом коронного разряда между электро-
дом высокого напряжения и диэлектриком. Для 
увеличения производительности модели t4 и t8 
снабжены осушителями воздуха. в комплектацию 
всех генераторов озона входят датчики расхода 
воздуха. 

газообразный озон впрыскивается в воду через 
инжектор вентури, установленный в циркуляци-
онный контур на байпас. чтобы обеспечить время 
реакции, необходимое для эффективной дезин-
фекции воды, в системе озонирования предусмо-
трена контактная емкость с системой дегазации и 
деструктором озона.

Схема установки и комплектация озонато-
ров Triogen T

Triogen T2 Triogen T8

Triogen T4

Бустерные насосы для озонаторов Triogen T

T2 T4 T8

1 генератор озона • • 2

2 инжектор вентури • • 2

3 Контактная емкость • • •

4 система дегазации • • •

5 Деструктор озона • • •

6 Осушитель воздуха – • •

7 бустерный насос – – –

Артикул Модель Назначение
Производи– 

тельность, м3/ч
Напор, м

Мощность, 
кВт

Цена

1809068 MHi 204 t2 / t4 2,9 28 0,55 338

1809070 MHi 205 t8 4,0 28 0,75 371

Артикул Модель
Производи– 

тельность, г/ч
Объем бассейна частн./обществ., м3 Мощность, 

Вт
Напряжение пита-

ния, В
Цена

1010088 t2 2 200/100 85 220 6027

1010089 t4 4 400/200 145 220 9599

1010090 t8 8 800/400 230 220 13563

3

3

37

7

72

2

121

1 6

7

5

5

5

4

4

4
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системы КОмбинирОваннОй ОбрабОтКи вОДы ОзОнОм и ультраФиОлетОм 
tRiOGEN UVaZONE

ОзОнатОры Для Общественных бассейнОв tRiOGEN

станция UVazone осуществляет комбинирован-
ную обработку воды озоном и ультрафиолетовым 
излучением, наиболее эффективно уничтожая 
нежелательные соединения, в том числе и хло-
рамины. станция выполнена в едином корпусе и 
может быть установлена как в новые, так и в ре-
конструирующиеся бассейны.

Озонаторы triogen серий M6 и M7 успешно экс-
плуатируются в общественных бассейнах по все-
му миру: в америке, Канаде, арабских Эмиратах 
и множестве других стран и зарекомендовали 
себя как надежное оборудование, обеспечиваю-
щее высочайшее качество дезинфекции в бас-
сейнах с высокой загрузкой. 

Подбор комплектации и расчет систем озони-
рования на основе генераторов озона серий M 
осуществляется индивидуально для каждого про-
екта.

 ■ Простота монтажа

 ■ низкое энергопотребление

 ■ Компактные размеры

 ■ уничтожение соединений, устойчивых к хлору

 ■ минимальное содержание хлора в бассейне

 ■ не вызывает аллергических реакций у посети-
телей бассейна и обслуживающего персонала

Модель*
Объем бассейна, 

м3

Рекомендуемый 
поток, м3/ч

Произв–ть 
 по озону, г/ч

Расход воздуха  
л/мин.

Потребляемая 
мощность, кВт

Напряжение пита-
ния, В

UVAZONE 150 150 6 6 5 1,3 220

UVAZONE 300 300 12,5 12,5 5 1,6 220

UVAZONE 600 600 25 25 10 3,2 380

UVAZONE 900 900 37,5 37,5 15 4,8 380

UVAZONE 1200 1200 50 50 20 6,4 380

UVAZONE 1500 1500 62,5 62,5 25 8,0 380

Модель*
Расход кисло-

рода, м3/ч
Произв–ть 

 по озону, г/ч
Потребляемая 
мощность, кВт

M6WC15 0,7 15 0,60

M6WC25 1,3 25 0,89

M6WC50 2,7 50 1,47

M6WC100 5,4 100 2,85

M6WC150 8,1 150 4,20

M6WC200 10,8 200 5,70

Модель*
Расход кисло-

рода, м3/ч
Произв–ть 

 по озону, г/ч
Потребляемая 
мощность, кВт

M7WC65 2,7 65 2,4

M7WC130 5,4 130 3,9

M7WC190 8,1 190 5,4

M7WC260 10,8 260 7,6

M7WC320 13,5 320 10

M7WC390 16,2 390 12,2

M7WC450 18,9 450 14,4

M7WC520 21,6 520 16,2

M7WC580 24,3 580 18

M7WC650 27 650 20,6

tRiOGEN M6

tRiOGEN M7

* Цены по запросу* Цены по запросу

* Цены по запросу
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Гипохлорит кальция в гранулах. Используется для по-
стоянной дезинфекции и для шоковой очистки. Не 
рекомендуется применять для очистки жесткой воды. 
Подается в бассейн через скиммер или с помощью 
дозатора. Проводить обработку следует при работаю-
щем насосе.

Стабилизированная вода: 20–30 г на 10 м3 воды.

Нестабилизированная вода: 30–50 г на 10 м3 воды.

Шоковая очистка: 50–80 г на 10 м3 воды.

Уровень содержания хлора следует поддерживать 
в пределах 1–2 мг/л для стабилизированной воды и 
0,5–1 мг/л для нестабилизированной воды.

pH следует поддерживать в пределах 7,2 – 7,6.

Гипохлорит кальция медленнорастворимый в таблет-
ках по 20 г. Используется для постоянной дезин-
фекции как в мягкой, так и в жесткой воде. Пода-
ется в бассейн только через специальный хлоратор 
Melspring  N.X. Не следует подавать средство через 
скиммер или поплавок–дозатор и бросать таблетки 
непосредственно в плавательный бассейн.

Поместите таблетки в специальный хлоратор Melpool 
Melchlorite. При полном растворении средства поме-
щайте в хлоратор новую порцию таблеток.

pH следует поддерживать в пределах 7,2 – 7,6.

Хлор стабилизированный в гранулах. Используется 
для постоянной дезинфекции и для шоковой очистки 
как в мягкой, так и в жесткой воде. Гранулы следует 
предварительно растворить в воде, а затем равно-
мерно распределить по поверхности воды. Проводить 
обработку следует при работающем насосе.

Постоянная дезинфекция: 20–30 г на 10 м3 воды.

Шоковая очистка: 50–80 г на 10 м3 воды.

Дозировка может меняться в широких пределах (сол-
нечное освещение, нагрузка бассейна и т. д.). Уровень 
содержания хлора следует поддерживать в пределах 
1–2 мг/л.

pH следует поддерживать в пределах 7,2 – 7,6.

ГИПОХлОрИт КальцИя MelspriNg Melpool 70

ХлОр СтабИлИзИрОваННый MelspriNg Melpool 63

ГИПОХлОрИт КальцИя MelcHlorite N.X. 70/20

Артикул Наименование Упаковка, кг Цена

1009119 Melpool 70/g 1 17,6

1009118 Melpool 70/g 5 69,6

1009117 Melpool 70/g 10 135

Артикул Наименование Упаковка, кг Цена

1009123 Melpool 63/g 1 16,1

1009122 Melpool 63/g 5 62,1

1009121 Melpool 63/g 10 121

1009120 Melpool 63/g 25 275

Артикул Наименование Упаковка, кг Цена

1009235 Melchlorite N.X. 70/20 45 507
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Хлор стабилизированный медленнорастворимый в 
таблетках по 20 или 200 г. Используется для постоян-
ной дезинфекции как в мягкой, так и в жесткой воде. 
Подается в бассейн через скиммер или поплавок-
дозатор. таблетки 90/20 идеально подходят для хло-
раторов производства Hayward. Проводить обработку 
следует при работающем насосе.

Постоянная дезинфекция: 1 таблетка 90/200 или 10 
таблеток 90/20 на 30-35 м3 воды один раз  в 3-5 дней.

Дозировка может меняться в широких пределах (сол-
нечное освещение, нагрузка бассейна и т. д.). Со-
держание хлора следует поддерживать в пределах 
1–2 мг/л.

pH следует поддерживать в пределах 7,2 – 7,6.

ХлОр СтабИлИзИрОваННый MelspriNg Melpool 90/20 И 90/200 

Артикул Наименование Упаковка, кг Цена

1009238 Melpool 90/20 1 16,4

1009239 Melpool 90/20 5 63,5

1009240 Melpool 90/20 10 123

1009241 Melpool 90/20 25 297

1009127 Melpool 90/200 1 16,3

1009126 Melpool 90/200 5 63

1009125 Melpool 90/200 10 122

1009124 Melpool 90/200 25 295

СтабИлИзатОр MelspriNg Melpool icA

Стабилизатор медленнорастворимый в гранулах. При-
меняется при использовании нестабилизированных 
хлорсодержащих соединений (Melpool 70/g). Подает-
ся через скиммер. Проводить обработку следует при 
работающем насосе. Для ускорения процесса стаби-
лизации гранулы можно предварительно растворить в 
горячей воде (60–80 °С).

100 г стабилизатора на 10 м3 воды повышают кон-
центрацию стабилизатора на 10 мг/л. рекомендуемая 
концентрация  стабилизатора в воде 40–60 мг/л. Если 
концентрация превышает 100 мг/л, воду в бассейне 
следует частично заменить чистой водой. 

Артикул Наименование Упаковка, кг Цена

1009132 Melpool icA 1 11,7

1009131 Melpool icA 5 44,3

раСтвОрИтЕль ОтлОжЕНИй MelspriNg Melpool cAl

жидкий высококонцентрированный реагент, замед-
ляющий осаждение растворенных веществ. Способ-
ствует уничтожению и предотвращению образования 
известкового налета и ржавчины. Добавляется в пла-
вательный бассейн и равномерно распределяется по 
поверхности на расстоянии 30 см от краев бассейна. 
После обработки насос должен проработать не менее 
2 часов.

Профилактическая обработка (на 10 м3 воды): при 
жесткости воды 7–10 мг–экв/л – 100 мл каждые 2 ме-
сяца; при жесткости воды 10–15 мг–экв/л – 200 мл 
каждые 2 месяца; при жесткости воды >15 мг–экв/л 
– 200 мл каждый месяц. Для удаления ржавчины или 
известкового налета следует добавить 200 мл сред-
ства как можно ближе к загрязненной поверхности и 
тщательно обработать поверхность щеткой.

Артикул Наименование Упаковка, л Цена

1009135 Melpool cAl 1 17,5

1009134 Melpool cAl 5 61,7

1009133 Melpool cAl 10 122
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альГИцИД MelspriNg Melpool Jet
высокоэффективный жидкий альгицид пролонгиро-
ванного действия. Используется для предотвраще-
ния роста водорослей в гидромассажных бассейнах 
и плавательных бассейнах со струйным течением. 
Средство следует равномерно распределять по по-
верхности воды в бассейне. После обработки вода в 
бассейне должна циркулировать в течение 1 часа, за-
тем насос следует остановить на 2 часа.

Для профилактики роста водорослей: первичная 
очистка – 60 мл на 10 м3 воды, а затем еженедельно 
по 40 мл на 10 м3 воды для закрытых бассейнов и по 
60 мл на 10 м3 воды для открытых бассейнов. При на-
личии водорослей следует провести шоковую очистку 
хлором, затем добавить Melpool Jet из расчета 300 мл 
средства на 10 м3 воды. запрещается превышать до-
зировку!

Артикул Наименование Упаковка, л Цена

1009142 Melpool Jet 1 26,5

1009141 Melpool Jet 5 107

ФлОККУляНт MelspriNg Melpool cAp

ФлОККУляНт MelspriNg Melpool pAc

Флоккулянт жидкий. Используется в профилакти-
ческих целях для поддержания прозрачности воды. 
Средство следует предварительно растворить в ве-
дре с водой, после чего одну половину раствора за-
лить в скиммер, а другую – равномерно распределить 
по поверхности воды. во время обработки насос дол-
жен работать.

10 мл на 10 м3 воды один или несколько раз в неде-
лю. в случае сильной мутности дозу можно увеличить 
вдвое или втрое. Следует избегать передозировок.Артикул Наименование Упаковка, л Цена

1009147 Melpool cAp 1 17

1009146 Melpool cAp 5 59,2

1009145 Melpool cAp 25 287

Артикул Наименование Упаковка, л Цена

1009144 Melpool pAc 1 11,7

1009143 Melpool pAc 5 32,9

MelspriNg Melpool super cubes
Неорганический коагулянт, гелеобразный в кубиках. 
Объединяет взвешенные частицы, которые слишком 
малы для очистки обычной фильтрацией, в крупные 
агрегаты. Поддерживает воду кристально чистой и 
прозрачной в течение длительного периода времени. 
Помещается в скиммер.

Кубики необходимо заменять по мере их расходова-
ния. Обычно одного кубика хватает примерно на две 
недели. в одной упаковке два кубика.

Артикул Наименование Упаковка, кг Цена

1009259 Melpool super cubes 0,375 27,9

Неорганический быстродействующий флоккулянт, 
жидкий. Используется для коагуляции частиц большо-
го размера (мертвые водоросли или фрагменты гнию-
щих листьев). Средство следует растворить в ведре 
с водой и равномерно распределить по поверхности. 
Через 5 минут насос следует остановить на 15 минут, 
чтобы хлопья осели на дне бассейна. затем их следу-
ет удалить пылесосом или при помощи фильтрации.

Используется один или несколько раз в неделю по 50 
мл на 10 м3 воды. в случае сильной мутности воды 
дозу можно увеличить до 100 мл на 10 м3.
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альГИцИД MelspriNg Melpool QAc, QAc*s

альгицид жидкий. Используется еженедельно для 
предотвращения роста водорослей. Можно исполь-
зовать одновременно с хлором. Добавляется в пла-
вательный бассейн и равномерно распределяется по 
поверхности воды. рекомендуется проводить обра-
ботку при работающем насосе.

Для предотвращения роста водорослей: первичная 
очистка – 50 мл QAc*s или 200 мл QAc на 10 м3 воды, 
затем 20-30 мл QAc*s или 100 мл QAc на 10 м3 воды 
еженедельно. При наличии водорослей следует про-
вести шоковую очистку хлором, а затем добавить 
100 мл QAc*s или 350 мл QAc на 10 м3 воды. pH сле-
дует поддерживать в пределах 7,2 – 7,6. запрещается 
превышать дозировку!

Артикул Наименование Упаковка, л Цена

1009138 Melpool QAc*s 1 16

1009137 Melpool QAc*s 5 54,5

1009136 Melpool QAc*s 10 108

1009140 Melpool QAc 1 10,7

1009139 Melpool QAc 5 27,7

КОаГУляНт MelspriNg Melpool solufloc 8 pAck

Неорганический коагулянт, твердый. Используется 
для коагуляции частиц различного размера вплоть до 
мертвых водорослей и небольших фрагментов гнию-
щих листьев. Образует гидрооксид алюминия, кото-
рый повышает эффективность фильтрации. во время 
обработки насос должен работать. рекомендуется ис-
пользовать совместно с Melpool cAp.

Один пакет на каждые 20-40 м3 воды (пакет поместить 
в скиммер). во время очистки насос должен работать. 
По окончании очистки фильтр следует промыть.

Артикул Наименование Упаковка, кг Цена

1009148 Melpool solufloc 8 pack 1,2 17

рЕГУлятОр ОбщЕй щЕлОЧНОСтИ MelspriNg Melpool tA+

Средство для повышения общей щелочности воды, 
твердое. значение общей щелочности в пределах 100 
– 150 мг/л оптимально с точки зрения регуляции pH 
воды. Средство следует растворить в пластиковом 
ведре с водой, а затем равномерно распределить по 
поверхности воды. рекомендуется проводить обра-
ботку при работающем насосе.

150 г средства на 10 м3 воды увеличивает общую ще-
лочность на 10 мг/л. Не следует использовать более 
300 г на 10 м3 воды для одной очистки.

Артикул Наименование Упаковка, кг Цена

1009157 Melpool tA+ 1 10,1

1009156 Melpool tA+ 3 23

1009155 Melpool tA+ 5 32
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рЕГУлятОр pH MelspriNg Melpool pH+

рЕГУлятОр pH MelspriNg Melpool pH–

Средство для повышения pH, твердое. При очистке 
воды в бассейне хлором уровень pH следует под-
держивать в пределах 7,2 – 7,6, а при использовании 
брома – в пределах 7,4 – 7,6. Подается через доза-
тор или растворяется в пластиковом ведре с водой, 
а затем равномерно распределяется по поверхности 
воды. рекомендуется проводить обработку при рабо-
тающем насосе.

80 г средства на 10 м3 воды повышает pH на 0,1. Для 
одной очистки не следует использовать более 300 г 
на 10 м3 воды.

Средство для понижения pH, твердое. При очистке 
воды в бассейне хлором уровень pH следует под-
держивать в пределах 7,2 – 7,6, а при использовании 
брома – в пределах 7,4 – 7,6. Подается через доза-
тор или растворяется в пластиковом ведре с водой, 
а затем равномерно распределяется по поверхности 
воды. рекомендуется проводить обработку при рабо-
тающем насосе. Можно также использовать для сни-
жения уровня общей щелочности воды в бассейне.

80 г средства на 10 м3 воды понижают pH на 0,1. 
Единовременно не следует использовать более 300 г 
на 10 м3 воды. Для снижения общей щелочности 
воды на 10 мг/л следует использовать 180 г средства 
в расчете на 10 м3 воды.

Артикул Наименование Упаковка, кг Цена

1009151 Melpool pH+ 1 7,88

1009150 Melpool pH+ 5 27

1009149 Melpool pH+ 10 48,6

Артикул Наименование Упаковка, кг Цена

1009154 Melpool pH– 1,5 10,8

1009153 Melpool pH– 7 39,4

1009152 Melpool pH– 15 75,6

ЧИСтящЕЕ СрЕДСтвО MelspriNg Melpool gel

Средство для очистки ватерлинии, гель. Средство 
можно использовать как в пустой чаше, так и в бас-
сейне, заполненном водой.

Нанести средство на мягкую щетку и обработать по-
верхность. Оставить на несколько минут, после чего 
поверхность тщательно протереть и промыть.

Артикул Наименование Упаковка, л Цена

1009160 Melpool gel 1 15,8
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ЧИСтящЕЕ СрЕДСтвО MelspriNg Melpool rrf

Универсальное нейтральное средство для очистки, 
жидкое. Средство подходит для применения в пла-
вательных бассейнах, саунах, спортзалах и т. д. Его 
можно наносить на любые поверхности. Средство 
можно использовать как в пустой чаше, так и в бас-
сейне, заполненном водой.

Средство следует разбавить водой в соотношении 
1:50, после чего нанести на мягкую щетку и обрабо-
тать загрязнения. Оставить на несколько минут, после 
чего поверхности тщательно протереть и промыть во-
дой. На сильные загрязнения можно наносить нераз-
бавленное средство. Артикул Наименование Упаковка, л Цена

1009161 Melpool rrf 1 16

1009162 Melpool rrf 5 52

жИДКИй ГИПОХлОрИт AQuAtics

жИДКИй pH–МИНУС AQuAtics

регулятор pH, жидкий. водный раствор неорганиче-
ской кислоты с антикоррозийными добавками. Пони-
жает значение pH воды плавательного бассейна.

Предназначен для дозирования с использованием ав-
томатических станций. 

также возможно добавление средства в бассейн 
вручную. рекомендуемая дозировка: для снижения 
pH на 0,1 добавить 100 мл на 10 м3 воды.

Гипохлорит натрия, жидкий. Используется для дезин-
фекции и очистки воды.

Состав: гипохлорит натрия, натр едкий, вода. Содер-
жание активного хлора – не менее 120 г/л.

Предназначен для дозирования с использованием ав-
томатических станций.

также возможно добавление средства в бассейн 
вручную. рекомендуемые дозировки:

Время начала обработки Дозировка на 1 м3

за 12 часов до приема посетителей 35-45 мл

за 2 часа до приема посетителей 13-18 мл

Постоянная обработка (мл/час) 7 мл

Артикул Наименование Упаковка, л Цена

1009262 Гипохлорит жидкий 14% 30 30,6

Артикул Наименование Упаковка, л Цена

1009263 pH-минус жидкий 30 33,8
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ТермОмеТры для баССейна peraqua

1015046 1015047

Артикул Модель Описание Цена 

1015046 71519 термометр на шнуре с емкостью для взятия проб 4,85

1015047 70927 плавающий круглый диаметром 180 мм 45,7

ИндИКаТОрные ПОлОСКИ eNVIrONMeNTaL TeST SYSTeMS aquaCHeK

 ■ лучшая в мире индикаторная бумага для бассейнов, джакузи и ванн. 

 ■ Простота в использовании. 

 ■ результат будет получен за несколько секунд. 

1009265 1009114

Артикул 
Количество 
параметров

Наименование измеряемых параметров
Кол-во полосок

в упаковке
Цена 

1009114 1
хлорид натрия (поваренная соль) в диапазоне

от 400 до 7000 мг/л
40 38,2

1009265 7
общий хлор, общий бром, свободный хлор, pH, общая щелоч-

ность, общая жесткость, циануровая кислота
50 16,9

ЭлеКТрОнный ТеСТер eNVIrONMeNTaL TeST SYSTeMS aquaCHeK Tru TeST
Компания environmental Test Systems (СШа), производитель широко известных инди-
каторных полосок марки aquaChek для использования в бассейнах, джакузи
и ваннах, представила новое электронное устройство aquaChek TruTest для опреде-
ления основных параметров воды (содержания хлора, рн и общей щелочности). для 
проведения анализа по всем параметрам Вам необходимо всего лишь опустить одну 
тестовую полоску в воду, а затем разместить ее в специальной прорези на устрой-
стве. результаты теста высветятся на табло практически мгновенно.

Артикул Комплектация Цена

1009213 Тестер с комплектом индикаторных полосок, 25 шт. 92,1

Артикул Кол–во полосок в упаковке, шт. Цена

1009214 50 12,4

ИндИКаТОрные ПОлОСКИ для aquaCHeK Tru TeST
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ТеСТер LOVIbONd MINITeSTer

Самый простой вариант тестера, который позволяет определять один параметр за одно измерение

Артикул Модель
Количество пара-

метров
Определяемые параметры и 

пределы измерений
Цена

1009246 MINITeSTer Cl/pH 2
хлор 0,1–3,0 мг/л,

рн 6,8–8,2
8,67

1009164
MINITeSTer

aKTIV–OxYgeN/pH
2

активный кислород
0–10 мг/л, рн 6,8–8,2

8,67

ТеСТер LOVIbONd pOOLTeSTer

Сконструирован по тому же принципу, что и мини-тестер, но позволяет одновременно определять два 
параметра.

Артикул Модель
Количество пара-

метров
Определяемые параметры и 

пределы измерений
Цена

1009165 pOOLTeSTer Cl/pH 2
хлор 0,1–3,0 мг/л,  

рн 6,8–8,2
16,1

1009166 pOOLTeSTer br/pH 2
бром 0,1–8,0 мг/л,  

рн 6,8–8,2
16,1

1009167
pOOLTeSTer

aKTIV–OxYgeN/pH
2

активный кислород
0–10 мг/л, рн 6,8–8,2

16,1

ТеСТер LOVIbONd pOOLCHeCK 

Позволяет определять до пяти параметров.

Артикул Модель
Количество 
параметров

Определяемые параметры 
 и пределы измерений

Цена

1009168
pOOLCHeCK

5 in 1
5

хлор 0,1–3,0 мг/л, рн, жесткость, 
общая щелочность,
циануровая кислота

43,9

ТеСТер LOVIbONd CHeCKIT® COMparaTOr

анализ основан на принципе совмещения окраски определяемого раствора и соответствующего сегмен-
та поставляемого в комплекте диска. Позволяет определять до 5 параметров.

Артикул Модель
Количество 
параметров

Определяемые параметры 
 и пределы измерений

Цена

1009169
CHeCKIT® 

COMparaTOr 2 in 1
2 хлор 0,1–4,0 мг/л, рн 6,5–8,4 91,7

1009170
CHeCKIT® 

COMparaTOr 5 in 1
5

хлор 0 – 2,0 мг/л, рн 6,5 – 8,4,
циануровая кислота 20 – 200 мг/л,  

жесткость 20 – 800 мг/л CaCO
3
, 

общая щелочность 20 – 800 мг/л CaCO
3

227
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ТаблеТКИ для ТеСТерОВ LOVIbONd

Артикул Наименование
Определяемые  

параметры
Кол-во таблеток Цена

1009172 dpd1q свободный хлор 10 0,73

1009173 pHeNOLred рн 10 0,73

1009174
набор таблеток тестеров 

O
2
/pH

активный кислород, рн всего 60 7,84

1009175
набор таблеток  

для тестеров 5 в 1

хлор, рн, жесткость, 
общая щелочность, 
циануровая кислота

всего 80 18,8

1009176 dpd3q общий хлор 10 1,03

ручнОй ТеСТер LOVIbONd

ручной тестер MICrOdIreCT предназначен для измерения уровня минерализации 
(TdS) и температуры. Тестер выполнен в компактном и удобном пыле- и водонепро-
ницаемом корпусе с классом защиты Ip67. В тестере предусмотрена функция “за-
держки”, которая при нажатии клавиши фиксирует результат измерения на экране.

Артикул Модель Определяемые параметры Пределы измерения Точность Цена

1009252 MICrOdIreCT
TdS (общая минерализация), 

температура
0–2000 ppm 

0–50 °C
0,1 ppm 
0,1 °C

185

мИнИ-фОТОмеТры LOVIbONd SCuba И SCuba+

абсолютно новый прибор SCuba для измерения параметров воды. Сочетает в себе 
основные преимущества традиционных тестеров и фотометров. Характеризуется  
простотой, точностью и доступной ценой. для осуществления анализа требуется 
лишь зачерпнуть воды из бассейна в специальный отсек прибора и добавить таблет-
ку соответствующего реагента. Точное значение определяемого параметра высветит-
ся на дисплее уже через несколько секунд. С приборами поставляется один набор 
таблеток. Прибор требует периодической калибровки.

Артикул Модель Определяемые параметры Пределы измерения Точность Цена

1009221 SCuba

Хлор (свободный и общий) 0 – 6 мг/л 0,01 мг/л

177pH 6,5 – 8,4 0,01

Циануровая кислота 0 – 80 мг/л 1,0 мг/л

1009222 SCuba+

Хлор (свободный и общий) 0 – 6 мг/л 0,01 мг/л

191

бром 0 – 13 мг/л 0,01 мг/л

pH 6,5 – 8,4 0,01

Циануровая кислота 0 – 80 мг/л 1,0 мг/л

Щелочность 0 – 500 мг/л 1,0 мг/л
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ТаблеТКИ для LOVIbONd SCuba И SCuba+

Артикул
Определяемые  

параметры
Количество таблеток

в пачке
Цена

1009223 Свободный хлор 50 9,51

1009224 Общий хлор 50 10,1

1009225 pH 6,5–8,5 50 9,51

1009226 Циануровая кислота 50 10,1

1009227 Щелочность 50 10,1

набОры ТаблеТОК для SCuba И SCuba+

Атрикул
Модель минифото-

метра
Определяемые параметры

Количество  
таблеток в пачке

Цена

1009228 SCuba
свободный хлор, pH, общий хлор,  

циануровая кислота 10 шт. для каждого 
параметра

7,92

1009229 SCuba+
свободный хлор, pH, общий хлор,  
циануровая кислота, щелочность

10,1

фОТОмеТры LOVIbONd

Профессиональные фотометры Lovibond pooldirect предназначены для исклю-
чительно точного контроля параметров воды, при этом их отличает простота 
в использовании и высокая надежность. для проведения анализа пробу воды 
бассейна помещают в фотометрическую кювету и добавляют таблетку соот-
ветствующего реагента. Изменение окраски раствора в кювете регистрируют 
с помощью фотометра. Представленные ниже фотометры различаются числом 
определяемых параметров.

Артикул
Количество 
параметров

Определяемые параметры 
 и пределы измерений

Цена

1009177 3 хлор 0,05–6,0 мг/л, рн 6,5–8,4, циануровая кислота 2–160 мг/л 543

1009179 5
хлор 0,05–6,0 мг/л, рн 6,5–8,4, циануровая кислота 2–160 мг/л,

жесткость 50–500 мг/л CaCO
3
, общая щелочность 5–200 мг/л CaCO

3

629

1009178 6
хлор 0,05–6,0 мг/л, бром 0,1–13,5 мг/л, рн 6,5–8,4, циануровая кислота 2–160 мг/л,  

жесткость 50–500 мг/л CaCO
3
, общая щелочность 5–200 мг/л CaCO

3

684

1009249 9*
свободный хлор 0,02–6 мг/л, общих хлор 0,02–6 мг/л, рн 6,5–8,4, циануровая кислота 
2–160 мг/л, жесткость 50–900 мг/л CaCO

3
, общая щелочность 5–200 мг/л CaCO

3
, бром 

0,05–13 мг/л, медь 0,05–5 мг/л, озон 0,02–1 мг/л
1279

* Прибор позволяет автоматически определять сбалансированность воды (индекс Ланжелье).
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аКСеССуары для фОТОмеТрОВ

Артикул Модель Наименование Цена

1009180 380230 ершик для кюветы фотометра 8,46

1009181 364109
Пластиковая палочка для перемеши-

вания образцов
4,75

ТаблеТКИ для фОТОмеТрОВ LOVIbONd

В одной упаковке 

Артикул Наименование Определяемые параметры Ед. изм.*** Цена

1009182 dpd1 свободный хлор уп. 1,03

1009184 pHeNOLred pHOTOMeTer рн уп. 1,03

1009183 dpd3* общий хлор уп. 1,03

1009185 CYaNurIC aCId циануровая кислота уп. 2,58

1009186 aLKa общая щелочность уп. 2,58

1009187 CaLCHeCK жесткость уп. 2,58

1009251 dpd4** общий хлор уп. 1,87

1009243 COpper №1 свободная медь уп. 8,91

1009244 COpper №2 общая медь уп. 4,34

1009245 gLYCINe озон уп. 3,6

* Для фотометров 1009177, 1009179, 1009178.
** Для фотометра 1009249.
*** В одной упаковке (блистере) 10 таблеток.
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ГибКая Труба ПВХ FITT IDRO-FLEX 

 ■ армирована кордом, увеличивающим прочность в 8 
раз по сравнению с обычными спиральными шлангами

 ■ устойчива к сжатиям и растяжениям

 ■ Повышенная защита от утечек воды

 ■ Длина трубы в бухте 25 м

 ■ Допустимый диапазон температур от -5 до +50 °С

 ■ рабочее и максимальное давление дано при +20 °С

Артикул Цвет
Наружный диа-

метр, мм
Внутренний диа-

метр, мм
Толщина стен-

ки, мм
Минимальный радиус 

изгиба, мм
Максимальное 
давление, бар

Цена, м

1107408 белый 32 27 2,5 120 6 3,67

1107410 белый 50 43 3,5 165 3,5 8,04

1107417 серый 50 43 3,5 165 3,5 7,81

1107411 белый 63 55 4 220 3,5 11,6

1107418 серый 63 55 4 220 3,5 11,3

1107540 серый 75 65 5 400 2,5 17,4

 ■ Модель BARRIERFLEX имеет корд со специальным по-
крытием, предотвращим диффузию пластификатора и 
преждевременную хрупкость корда

 ■ Допустимый диапазон температур от -5 до +50 °С

 ■ рабочее и максимальное давление дано при +20 °С

 ■ Длина трубы в бухте 25 м

Артикул Цвет
Наружный диа-

метр, мм
Внутренний  
диаметр, мм

Толщина 
стенки, мм

Минимальный 
радиус изги-

ба, мм

Рабочее давле-
ние, бар

Максимальное дав-
ление, бар

Цена, м

1107551 белый 50 42 4 165 5 15 10,8

1107552 белый 63 55 4 220 3,5 10,5 13,5

ГибКая Труба ПВХ FITT BARRIERFLEX 

фиТТинГ Для ГибКОй Трубы ПВХ BucchI

 ■ фиттинг выполнен из полипропилена и предназначен 
для монтажа гибких труб из ПВХ 

 ■ Максимальное давление 6 бар при 20 °С

 ■ Допустимый диапазон температур от -5 до +50 °С

Новинка

Новинка
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H
L

R

D
d
E

Артикул d R D L H E Цена

1107560 32 1” 20,5 18 92 62 3,64

1107561 50 1”1/2 36,5 20 110 85 8,72

1107562 50 2” 36,5 24 115 85 8,72

1107563 63 2” 47,5 24 135 111 15

фиТТинГ С наружней резьбОй BucchI

Артикул d G D L H E Цена

1107564 50 1”1/2 36,5 14 124 85 10,5

1107565 50 2” 36,5 16 130 85 10,5

1107566 63 2” 47,5 16 148 111 17,3

фиТТинГ С ВнуТренней резьбОй BucchI

 
H

L

G

D
d
E

Артикул d D H E Цена

1107567 50 36,5 180 85 15,5

1107568 63 47,5 205 111 26,2

КОннеКТОр BucchI

H

D
d
E

E
d
D

Артикул d D H H1 E Цена

1107569 50 36,5 163 163 85 15,9

1107570 63 47,5 197 197 111 27,9

уГОльниК BucchI

H
1

D
d

E

H

D d E

Артикул d D H H1 E Цена

1107571 50 36,5 163 240 85 21,3

1107572 63 47,5 200 282 111 40,4

ТрОйниК BucchI

H
1

D
d
E

H

D d E

E
d
D
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ТрОйниК AsTORE (ТиП TI1)

Труба ПВХ аГриГазПОлиМер 

В одной упаковке 7 труб по 3 метра

Артикул D L Z E Масса Цена

1107397 16 14 9 23 13 1,18

1107182 25 19 14 34 50 1,08

1107183 32 22 17 42 70 1,48

1107184 40 26 21 51 120 2,28

1107239 50 31 26 61 185 3,21

1107240 63 38 33 75 305 4,82

1107241 75 44 39 89 505 8,99

1107242 90 51 47 106 795 13,2

1107243 110 61 57 129 1415 20,9

1107473 125 69 66 146 2020 43

1107244 140 76 72 163 2740 57,8

1107245 160 86 82 186 3855 70,6

Артикул SDR D S L1 Макс давление, бар Цена за м

1107088 17 25 1,5 32 12,5 1,27

1107089 17 32 1,9 32 12,5 1,89

1107090 21 40 1,9 40 10 2,48

1107091 21 50 2,4 50 10 3,27

1107092 21 63 3 63 10 4,54

1107093 21 75 3,6 70 10 6,7

1107094 21 90 4,3 79 10 9,25

1107087 21 110 5,3 91 10 15

1107136 33 160 4,9 121 6 16,1

СеДелКа AsTORE (ТиП 1s505)

D

G

Z

L

E

H

Артикул DxG L Z E H Масса Цена

1119220 50x1/2” 22 32,5 87 53 119 1,9

1119223 63x1/2” 17 40 100 71 237 2,46

1119107 75x1/2” 17 44,5 120 91 312 3,15

1119108 75x1” 22 44,5 120 91 329 3,15

1119109 75x1 1/4” 24 44,5 120 91 360 3,15

1119110 75x1 1/2” 24 44,5 120 91 342 3,15

1119095 90x1 1/4” 24 52 137 91 370 3,58

1119096 90x1 1/2” 24 52 137 91 380 3,58

1119111 90x2” 26 52 137 91 390 3,58

1119097 110x1 1/2” 24 65 155 98,5 438 4,21

1119098 110x2” 24 65 155 98,5 451 4,21

1119112 125x1 1/2” 24 73,5 168 101 548 6,36

1119117 160x1” 22 88 213 137 991 12

1119113  160x2”  28,5 88 213 137 1000 12

Новинка
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ТрОйниК c ОТВОДОМ 45° AsTORE (ТиП Ty1)

ТрОйниК С ОТВОДОМ МеньшеГО ДиаМеТра AsTORE (ТиП TR1)

ТрОйниК уСиленный AsTORE (ТиП TM3)

уГОльниК С ПОВОрОТОМ 45° AsTORE (ТиП gy1)

Артикул D L Z1 Z2 E Масса Цена

1107185 25 19 7 35 33 62 5,49

1107186 32 22 9 44 41 110 6,12

1107187 40 26 11 55 50 190 8,48

1107246 50 31 12 68 63 335 11,1

1107247 63 38 15 85 78 570 15,4

Артикул DxD L1 L2 Z1 Z2 E1 E2 Масса Цена

1107188 32x25 22 19 17 17 42 34 65 1,56

1107189 40x25 26 19 21 21 51 34 110 2,39

1107190 40x32 26 22 21 21 51 42 110 2,39

1107429 50x32 31 22 26 26 61 42 170 3,38

1107248 63x50 38 31 33 33 75 61 280 5,06

1107385 75x40 44 26 39 39 89 51 455 10,3

1107343 75x50 44 31 39 39 89 61 460 10,3

1107508 75x63 44 38 39 39 89 75 470 10,3

1107421 90x50 51 31 47 47 106 61 720 13,9

1107422 90x63 51 38 47 47 106 75 725 13,9

1107359 90x75 51 44 47 47 106 89 750 13,9

1107509 110x50 61 31 57 57 129 61 1250 22,1

1107443 110x63 61 38 57 57 129 75 1303 22,1

1107510 110x75 61 44 57 57 129 89 1270 22,1

1107358 110x90 61 51 57 57 129 106 1315 22,1

1107361 160x110 86 61 82 57 187 131 3540 74,1

Артикул DxG L1 L2 Z1 Z2 E1 E2 Масса Цена

1107217 25x3/4” 19 16,3 14 16,7 34 35 55 3,21

1107218 32x1” 22 19,1 17 19,9 42 45 75 4,88

1107219 40x1 1/4” 26 21,4 21 25,6 51 55 125 8,87

1107338 50x1 1/2” 31 21,4 26 35,6 61 65 200 9,91

1107516 63x2” 38 25,7 33 45,3 75 78 330 9,91

Артикул D L Z E Масса Цена

1107194 25 19 6 34 25 1,39

1107195 32 22 8 42 45 1,86

1107196 40 26 10 51 75 2,32

1107256 50 31 12 61 110 2,9

1107257 63 38 14 75 230 4,5

1107258 75 44 17 89 300 7,58

1107356 90 51 20 106 420 10,3

1107357 110 61 24 129 835 22,5

1107360 160 86 35 186 2265 41,8
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МуфТа СОеДиниТельная AsTORE (ТиП MA1)

уГОльниК С ПОВОрОТОМ 90° AsTORE (ТиП gO1)

уГОльниК С ПлаВныМ ПОВОрОТОМ 90° AsTORE (ТиП cu1)

МуфТа Для ПереХОДа СО СТальныМ КОльцОМ AsTORE (ТиП MM3)

Артикул D L Z E Масса Цена

1107398 16 14 9 23 14 0,91

1107191 25 19 14 34 35 0,95

1107192 32 22 17 39 38 1,08

1107193 40 26 21 51 95 1,87

1107249 50 31 26 59 114 2,56

1107250 63 38 33 75 230 3,73

1107251 75 44 39 89 385 8,34

1107252 90 51 47 106 600 10,9

1107253 110 61 57 129 1020 16,1

1107254 140 76 72 163 2125 39,2

1107255 160 86 82 186 2920 59,7

Артикул D L Z E Масса Цена

1107517 25 19 50 36 75 3,41

1107518 32 22 64 41 120 4,37

1107519 40 26 80 51 205 5,61

1107344 50 31 100 65 310 7,06

1107345 63 38 126 77 510 11,4

1107520 75 44 150 94 995 19,9

1107521 90 51 180 113 1765 27

1107522 110 61 220 137 2805 43,7

1107535 160 86 207 189 5020 174

Артикул DxG L1 L2 E Z Масса Цена

1107340 50x1 1/2” 31 21,4 13 65 100 4,5

1107351 63x2” 38 25,7 15 78 180 5,69

Артикул D L Z E Масса Цена

1107386 16 14 3 23 10 0,8

1107197 25 19 3 34 20 0,66

1107198 32 22 3 42 30 0,76

1107199 40 26 3 51 60 1,21

1107259 50 31 3 58 64 1,41

1107260 63 38 3 75 140 2,16

1107261 75 44 4 89 215 4,64

1107346 90 51 20 106 355 7,85

1107347 110 61 5 129 605 10,9

1107387 160 86 8 182 1380 27,6
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МуфТа Для изМенения ДиаМеТра AsTORE (ТиП MR1)

МуфТа Для изМенения ДиаМеТра AsTORE (ТиП RL1)

ниППель резьбОВОй AsTORE (ТиП NI2)

ВТулКа Для ПереХОДа на ВнуТреннюю резьбу AsTORE (ТиП AF3)

Рис. А

Рис. Б

Артикул DxD L1 L2 Z E1 E2 Рис. Масса Цена

1107424 40x32 26 22 6 51 42 а 55 1,35

1107425 50x40 31 26 6 61 51 а 80 1,68

1107265 63x50 38 31 6 75 61 а 130 2,32

1107266 75x63 44 38 4 89 75 б 210 4,91

1107267 90x75 51 44 5 106 89 б 370 7,7

1107268 110x90 61 51 6 129 106 б 528 11,6

Артикул G L H O Масса Цена

1107212 3/4” 16,3 44 30 20 1,13

1107213 1” 19,1 50 36 30 1,42

1107214 1 1/4” 21,4 58 46 45 1,8

1107215 1 1/2” 21,4 58 50 63 2

1107216 2” 25,7 66 65 105 2,9

Артикул DxG L1 L2 E Z Масса Цена

1107393 16x3/8” 14 11,4 23 22 10 1,67

1107451 32x1” 19 22 34 32 40 2,39

1107427 50x1 1/4” 26 21,4 51 37 85 2,82

1107289 50x1 1/2” 31 21,4 51 42 100 3,07

1107290 50x2” 31 21,4 58 42 125 4,19

1107291 63x2” 38 25,7 72 50 140 5,57

1107363 75x2 1/2” 44 30,2 89 59 188 9,38

Артикул DxD L1 L2 Z E Масса Цена

1107269 140x110 76 61 92 129 809 18,7

1107270 160x110 86 61 100 129 1166 24,4
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МуфТа Для ПереХОДа СО СТальныМ КОльцОМ AsTORE (ТиП RM3)

ниППель AsTORE (ТиП AM3)

ВТулКа AsTORE (ТиП Rc1)

Рис. А

Рис. Б

Артикул DxD L1 L2 Z Рис. Масса Цена

1107391 32x16 22 14 8 б 15 0,78

1107200 32x25 22 19 3 а 10 0,78

1107201 40x25 26 19 7 б 32 0,81

1107202 40x32 26 22 4 а 15 0,81

1107203 50x25 31 19 12 б 45 1,14

1107204 50x32 31 22 9 б 44 1,14

1107205 50x40 31 26 5 а 31 1,14

1107475 63x32 38 22 16 б 80 1,57

1107476 63x40 38 26 12 б 80 1,57

1107271 63x50 38 31 7 а 65 1,57

1107477 75x40 44 26 18 б 120 2,51

1107272 75x50 44 31 13 б 120 2,51

1107273 75x63 44 38 6 а 85 2,51

1107274 90x50 51 31 20 б 220 4,19

1107275 90x63 51 38 13 б 205 4,19

1107276 90x75 51 44 7 а 150 4,19

1107277 110x63 61 38 23 б 375 6,12

1107278 110x75 61 44 17 б 380 6,2

1107279 110x90 61 51 9 а 280 6,2

1107280 140x110 76 61 15 б 460 16,1

1107281 160x110 86 61 25 а 795 17,4

1107282 160x140 86 76 10 б 710 17,4

Артикул DxG  L1  L2  E  Z Масса Цена

1107394 25x1/2” 16 19 30 29 20 1,93

1107220 25x3/4” 19 16,3 35 29 30 2,32

1107221 32x3/4” 19 22 35 32 30 2,45

1107222 32x1” 22 19,1 45 33 40 2,66

1107223 40x1” 22 20,6 45 37 50 2,79

1107224 40x1 1/4” 26 21,4 55 37 53 3,02

1107341 50x1 1/2” 31 21,4 65 42 100 3,49

1107342 50x2” 31 25,7 78 42 125 5,07

Артикул DxDxG L1 L2 L3 H O Масса Цена

1107392 16x20x3/8” 14 16 11,4 40 24 10 1,16

1107206 25x32x1/2” 19 22 15 49 36 25 1,03

1107207 25x32x3/4” 19 22 16,3 50 36 25 1,03

1107208 25x32x1” 19 22 19,1 53 36 45 1,1

1107209 32x40x3/4” 22 26 16,3 54 46 40 1,28

1107210 32x40x1” 22 26 19,1 57 46 40 1,28

1107211 32x40x1 1/4” 22 26 21,4 60 46 55 1,79

1107478 40x50x1” 26 31 19,1 64 55 70 1,8

1107428 40x50x1 1/4” 26 31 21,4 67 55 70 1,8

1107283 40x50x1 1/2” 26 31 21,4 67 55 70 2,51

1107284 50x63x1 1/4” 31 38 21,4 74 65 70 2,65

1107285 50x63x1 1/2” 31 38 21,4 74 65 115 2,65

1107286 50x63x2” 31 38 25,7 78 65 125 3

1107479 63x75x1 1/2” 38 44 21,4 80 80 198 3,21

1107287 63x75x2” 38 44 25,7 84 80 160 3,21

1107471 63x75x2 1/2” 38 44 30,2 91 80 195 7,58

1107288 75x90x2” 44 51 25,7 94 95 270 8,87

1107460 75x90x2 1/2” 44 51 30,2 99 95 285 9,58

1107461 75x90x3” 44 51 33,3 102 95 285 10,8

1107472 90x110x3” 51 61 33,3 113 115 490 13,5
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раСПаКОВщиК AsTORE (ТиП BO3)

раСПаКОВщиК AsTORE (ТиП BO1)

раСПаКОВщиК AsTORE (ТиП BM3)

заГлушКа Для Труб AsTORE (ТиП cA1)

Рис. А

Рис. Б

Артикул DxG L1 L2 Z1 Z2 F E Масса Цена

1107228 25x3/4” 19 16,3 3 12,7 1 1/4” 52 70 4,5

1107229 32x1” 22 19,1 3 12,9 1 1/2” 59 96 6,04

1107230 40x1 1/4” 26 21,4 3 16,6 2” 72 155 6,87

Артикул D L Z1 Z2 F E Масса Цена

1107395 16 11 3 10  3/4” 31 30 3,51

1107225 25 19 3 10  1 1/4” 52 70 2,98

1107226 32 22 3 10  1 1/2” 59 97 3,96

1107227 40 26 3 12  2” 72 156 4,99

1107300 50 31 3 14  2 1/4” 79 216 6,36

1107301 63 38 3 18  2 3/4” 96 368 8,99

1107302 75 44 3 20  3 1/2” 116,6 560 27

1107448 90 51 5 20  4” 131 750 31,5

1107449 110 61 5 20  5” 159,4 1300 36,6

Артикул DxG L1 L2 Z1 Z2 F E Масса Цена

1107303 50x1 1/2” 31 28 3 41 2 1/4” 79 270 6,04

1107304 50x2” 31 28 3 41 2 1/4” 79 258 6,04

1107305 63x2” 38 28 3 43 2 3/4” 96 406 8,25

Артикул D L H E Рис. Масса Цена

1107388 16 14 22 23 б 49 0,89

1107389 32 22 30 42 а 33 0,89

1107390 40 26 35 51 а 50 1,15

1107262 50 31 40 61 а 70 1,64

1107263 63 38 48 75 а 115 2,2

1107264 75 44 59 89 б 228 5,29

1107348 90 51 67 106 б 349 7,06

1107349 110 61 77 129 б 530 10,3

1107350 160 86 123 182 а 1080 26
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уГОл 90* ПВХ С бОКОВыМ ОТВОДОМ hIDROTEN (ТиП 206)

Артикул Модель DN d A B C D Масса Цена

1107619 1615 40 1/2" 50 61 31 88 148 4,39

1107620 1616 50 1/2" 63 76 38 109 235 5,62

1107621 1617 65 1/2" 75 90 44 130 455 9,41

уГОл 90* ПВХ С ОТВОДОМ hIDROTEN (ТиП 429)

Артикул
Мо-
дель

DN d A B C D E Масса Цена

1107622 1256 40 1/2" 50 61 31 100 88 148 4,39

1107623 1257 50 1/2" 63 76 38 120 109 235 5,62

1107624 1258 65 1/2" 75 90 44 140 130 455 9,41

1107625 1259 80 3/4" 90 108 51 175 151 812 14,2

1107626 1261 100 1" 110 131 61 206 184 1278 26,4

1107627 1267 150 2" 160 182 86 297 265 2443 73,9

фланец AsTORE (ТиП FL1)

МуфТа ПОД фланец AsTORE (ТиП QR1)

ПрОКлаДКа Для МуфТы AsTORE (ТиП gQP)

Артикул D DN d E S I f Отв. Масса Цена

1107511 50 40 62 150 16 110 18 4 215 4,73

1107450 63 50 78 165 18 125 18 4 295 5,14

1107296 75 65 92 185 19 145 18 4 455 7,26

1107297 90 80 110 203 20 160 18 8 460 7,92

1107298 110 100 132 222 22 180 18 8 515 9,64

1107512 125 110 149 230 24 190 18 8 724 12,2

1107513 140 125 167 250 26 210 18 8 813 14,2

1107299 160 150 190 285 28 240 22 8 1285 18

Артикул D L Z d S E Масса Цена

1107486 50 31 3 61 8 73 60 2,08

1107470 63 38 3 76 9 90 110 3,43

1107292 75 44 3 90 10 106 165 5,29

1107293 90 51 5 108 11 125 270 6,42

1107294 110 61 4 131 12 150 445 8,88

1107514 125 69 5 147 13 168 565 18

1107515 140 76 5 165 14 188 735 20,1

1107295 160 86 5 188 16 212 1250 21,6

Артикул D A B Sp Цена

1107527 50 50 71 2 0,79

1107528 63 63 88 2 0,92

1107529 75 75 104 2 1,65

1107530 90 90 123 2 2,4

1107531 110 110 148 3 2,78

1107532 125 125 167 3 4,17

1107533 140 140 186 3 5,16

1107534 160 160 211 3 6,6
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Кран шарОВОй AsTORE (ТиП 302)

Кран шарОВОй AsTORE (ТиП 322)

Артикул D DN L Z C E H B Масса Цена

1107441 25 20 19 48 86 59 55 66 155 8,06

1107442 32 25 22 56 100 68 63 75 240 8,15

1107437 40 32 26 62 114 80 76 90 350 12,6

1107319 50 40 31 74 136 96 88 103 550 14,3

1107320 63 50 38 86 162 116 102 121 930 23,7

1107321 75 65 44 122 210 168 151 212 2600 64,7

1107322 90 80 51 124 226 168 151 212 2700 67,1

1107438 110 100 61 150 272 210 178 212 4700 115

Артикул D DN L Z C E H B Масса Цена

1107396 16 10 14 47 75 50 50 57 125 8,15

1107453 25 20 19 57 95 59 55 66 205 8,88

1107504 32 25 22 64 108 68 63 75 300 14,9

1107440 40 32 26 72 124 80 76 90 450 16,3

1107317 50 40 31 84 146 96 88 103 710 19,3

1107318 63 50 38 96 172 116 102 121 1150 31,9

1107434 75 65 44 142 230 168 151 212 3400 119

1107435 90 80 51 142 244 168 151 212 3500 138

1107436 110 100 61 162 284 210 178 212 5900 178

Кран шарОВОй AsTORE (ТиП 1v420)

Артикул D DN L Z C E H B Масса Цена

1107432 32 25 22 59 103 71 66 88 315 19,3

1107433 40 32 26 68 120 84 77 102 505 24,9

1107315 50 40 31 77 139 98 87 117 725 31,6

1107316 63 50 38 98 174 117 105 140 1245 39,4

1107524 75 65 44 142 230 168 151 212 3400 129

1107525 90 80 51 142 244 168 151 212 3500 165

1107526 110 100 61 162 284 210 178 212 5900 217

Новинка

Кран шарОВОй AsTORE (ТиП 1v724)

Артикул D DN L Z C E H B Масса Цена

1107468 16 10 14 54 82 53 51 66 150 22,3

1107231 25 20 19 53 91 62 59 77 220 26,2

1107232 32 25 22 59 103 71 66 88 315 31,6

1107233 40 32 26 68 120 84 77 102 505 40,9

1107430 50 40 31 77 139 98 87 117 725 50,9

1107431 63 50 38 98 174 117 105 140 1245 65,5

1107501 75 65 44 142 230 168 151 212 3400 147

1107502 90 80 51 142 244 168 151 212 3500 181

1107523 110 100 61 162 284 210 178 212 5900 235

Новинка
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ТреХХОДОВОй шарОВОй Кран AsTORE (ТиП 1v930)

Артикул D DN E L Z C A1 A Масса Цена

1107556 50 40 98 31 135 197 53 28 1290 141

1107557 63 50 117 38 167 243 58 35 2085 164

ОбраТный КлаПан ПОД фланец PERAQuA

Артикул D А B C K W Цена

1107497 75 115 63 20 139-145 90 197

1107498 90 128 71 20 150-160 45 216

1107499 110 155 80 20 175-191 45 257

1107500 160 212 106 24 234-242 45 369

ОбраТный КлаПан AsTORE (ТиП 230)

Артикул D DN L Z C E Цена

1107658 40 32 26 68 120 84 22,6

1107554 50 40 31 77 139 98 27,5

1107555 63 50 38 98 174 117 39,1

B

A

W

C

K

Новинка

ОбраТный КлаПан AsTORE (ТиП cLP)

Артикул D DN De Z Di A B C Масса Цена

1107469 63 50 109 18 32 86 37 29 250 81,8

1107454 75 65 129 20 40 105 50 31 320 90

1107455 90 80 144 20 54 119 61 32 390 107

1107456 110 100 164 23 70 146 77 31 550 131

1107457 160 150 220 26 105 197 100 40 1100 183

Новинка
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СбОрный КОллеКТОр Для ВенТильнОй ГруППы AsTORE

раСПаКОВщиК С КлееВыМ СОеДинениеМ и наружнОй резьбОй F.I.P.  
ПВХ/брОнза (ТиП BIRvO)

Артикул Наименование
Входной  

диаметр, мм
Выходной  

диаметр, мм
Диаметр  

коллектора, мм
Цена

1107367
Основной коллектор

с одним входом и двумя выходами
50 50 80 21,9

1107362
Основной коллектор

с одним входом и двумя выходами
63 50 80 22,2

1107369 Крышка с одним выходом – 50 80 14,5

1107368 Крышка с двумя выходами – 50 80 20,2

1107370 заглушка – – 80 3,88

Артикул d x R R1 PN L H Z K K1 Масса Цена

1107466 50 x 1"1/2 2 1/4 16 31 99 3 53 72 705 42,9

1107467 63 x 2" 2 3/4 16 38 113 3 67 87 1050 54,9

ПОВОрОТный заТВОр AsTORE (ТиП 800)

D 50 DN 40 ÷ D 75 DN 65 D 90 DN 80 ÷ D 160 DN 150

Артикул D DN B2 B3 C C1 C2 H Z A min A max F Масса Цена

1107505 50 40 60 136 175 45 42 132 33 93 109 19 827 139

1107506 63 50 70 143 175 45 42 147 43 108 124 19 1012 146

1107323 75 65 80 168 175 45 45 165 46 128 144 19 1420 155

1107324 90 80 90 182 250 45 45 130 49 145 159 19 1640 161

1107325 110 100 105 196 250 45 45 150 56 165 190 19 1990 181

1107507 140 125 121 215 335 45 45 185 64 204 215 23 3030 220

1107326 160 150 132 229 335 45 45 210 70 230 242 23 3730 247
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СКОба Для фиКСации Труб AsTORE (ТиП sT1)

Рис. А

Рис. Б

Артикул D H L d2 d1 h f Рис. Масса Цена

1107306 16 23 28 5,5 10,5 7,5 16 а 6 0,46

1107307 20 25 33 5,5 10,5 7,5 16 а 7 0,42

1107308 25 27,5 38 5,5 10,5 7,5 16 а 9 0,54

1107309 32 31 48 5,5 10,5 7,5 16 а 13 0,62

1107426 40 41,5 54 5,5 10,5 7,5 20 б 23 1,23

1107310 50 46,5 64,5 7 14 9 23 б 29 1,55

1107311 63 56 80 7 14 9 25 б 39 1,8

1107312 75 63,5 94 9 17 10,5 27,5 б 55 2,4

1107313 90 72 115 9 17 13,5 30 б 85 3,16

1107314 110 84 139 9 17 14 30 б 100 3,67

МОнТируеМый фиТТинГ hIDROTEN Серии NETvITc sysTEM

Новинка

 ■ NETvITc sysTEM представляет собой новую технологию сборки напорных трубопрово-
дов. Каждые элемент системы соединияется с другим элементом посредством прочных 
хомутов на болтах. В ассортимент входят практически все необходимые для монтажа 
элементы, а также набор переходов для обычной трубы под вклейку.

 ■ NETvITc sysTEM позволяет быстро собрать или разобрать трубопроводную линию, без 
необходимости использовать клеевые соединения на 100%. Такая технология ускоряет 
процесс сборки трубопровода, а также позволяет его быстро демонтировать.

 ■ NETvITc sysTEM может быть применена при необходимости последующей модерниза-
ции и наращивания, при прокладке временного или для испытательного трубопровода.
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уГОл 90° NETvITc ПВХ (ТиП 01N)

Артикул Модель DN d
Фла-
нец

A B C Масса Цена

1107575 1N007 80 90 90 159 121 51 814 13,6

1107576 1N008 100 110 110 195 144 61 1266 25,7

1107577 1N011 150 160 160 275 201 86 2910 70,4

уГОл 90° NETvITc КОМПлеКТ ПВХ (ТиП 02N)

Артикул Модель DN d Фланец Цена

1107578 1N017 80 90 90 57,4

1107579 1N018 100 110 110 75,3

1107580 1N021 150 160 160 177

уГОл 45° NETvITc ПВХ (ТиП 03N)

Артикул Модель DN d
Фла-
нец

A B C D
Мас-

са
Цена

1107585 1N027 80 90 90 174 156 121 51 641 14,2

1107586 1N028 100 110 110 195 178 144 61 996 26,1

ТрОйниК 90° NETvITc ПВХ (ТиП 05N)

Артикул Модель DN d
Фла-
нец

A B C D Масса Цена

1107587 1N047 80 90 90 208 159 121 51 1108 21,1

1107588 1N048 100 110 110 239 195 144 61 1675 33

1107589 1N051 150 160 160 348 267 201 86 4025 89,3

ТрОйниК NETvITc ПВХ С ОТВОДОМ (ТиП 51N)

Артикул Модель DN d
Фла-
нец

A B C D Масса Цена

1107590 1N457 80
90-
63

90 140 121 63 38 786 20,3

1107591 1N458 100
110-
32

110 140 144 32 22 870 29,9

1107592 1N460 100
110-
50

110 140 144 50 31 960 29,9

1107593 1N461 100
110-
63

110 140 144 63 38 1035 29,9

1107594 1N467 150
160-
32

160 334 201 32 22 3030 78,1

1107595 1N468 150
160-
63

160 334 201 63 38 3250 78,1

1107596 1N469 150
160-
90

160 334 201 90 51 3590 80,3
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МуфТа NETvITc ПВХ (ТиП 09N)

Артикул Модель DN d
Фла-
нец

A B C Масса Цена

1107597 1N067 80 90 90 108 121 51 502 9,46

1107598 1N068 100 110 110 129 144 61 756 15,8

Артикул Модель d Фланец A B Масса Цена

1107599 1N087 90 90 25 121 244 10,6

1107600 1N088 110 110 25 144 351 22

1107601 1N091 160 160 29 201 840 44,8

заГлушКа NETvITc ПВХ (ТиП 07N)

фланец ПрОХОДнОй NETvITc ПВХ (ТиП 25N)

Артикул Модель DN d
Фла-
нец

A B C D K Масса Цена

1107602 1N137 80 90 90 89 121 24 51
146-
160

895 19,5

1107603 1N138 100 110 110 92 144 26 61
178-
190

1222 24,7

1107604 1N141 150 160 160 102 201 30 86
235-
241

2245 45,8

ПереХОД КОничеСКий NETvITc ПВХ (ТиП 52N)

Артикул Модель DN d
Фла-
нец

A B C D E Масса Цена

1107605 1N197 80
110-
90

110-
90

144 121 61 51 151 550 11
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раСПаКОВщиК NETvITc ПВХ (ТиП 11N)

Артикул Модель DN d
Фла-
нец

A B C Масса Цена

1107606 10327 80 90 90 120 164 51 839 33,2

1107607 10328 100 110 110 132 188 61 1223 39,4

1107608 10331 150 160 160 180 251 86 2840 81,5

ХОМуТ NETvITc PPgF (ТиП 15N)

Артикул Модель d A B C Масса Цена

1107609 1N912 90 164 72 39 304 13,2

1107610 1N913 110 188 83 39 345 13,8

1107611 1N916 160 251 114 54 815 25,3

 O-RINg КОльцО Для ХОМуТа NETvITc EPDM (ТиП 16N)

Артикул Модель d A B C Масса Цена

1107612 98387 90 98 121 6 53 31,8

1107613 98388 110 120 144 6 66 34

1107614 98391 160 173 201 7 114 47,3

ВТулКа NETvITc ПВХ (ТиП 19N)

аДаПТер реДуКциОнный NETvITc  ПВХ (ТиП 20N)

Артикул Модель d
Фла-
нец

A B C Масса Цена

1107615 1N981 90 90 60 121 52 241 8,51

1107616 1N983 110 110 66 144 61 406 10,7

1107617 1N990 160 160 90 201 86 997 25,9

Артикул Модель d
Фла-
нец

A B C Масса Цена

1107618 1N985 160-110 160 66 201 62 804 25,9
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ПрОзрачная ВСТаВКа NETvITc КОМПлеКТ (ТиП 88)

Артикул Модель DN A
Фла-
нец

B C D E Масса Цена

1107628 18005 65 50 63 176 125 31 70 786 64,1

1107629 18006 65 63 63 150 125 36 70 738 77,4

1107630 18007 65 75 63 200 125 42 70 920 95,1

1107631 18008 125 90 125 240 203 52 122 2600 102

1107632 18009 125 110 125 256 203 62 122 2740 116

1107633 18012 165 160 160 317 251 86 137 5034 259

ПОВОрОТный заТВОр NETvITc (ТиП 169)

Артикул Модель DN d
Фла-
нец

A B C D J Масса Цена

1107643 9N002 80 90 90 213 130 103 45 235 2140 124

1107644 9N003 100 110 110 233 152 103 45 235 2485 136

1107645 9N006 150 160 160 286 214 121 45 270 4225 185

КОМПлеКТ Для уСТанОВКи элеКТричеСКОГО аКТуаТОра на ПОВОрОТный за-
ТВОр NETvITc

Артикул Модель Предназначен для Цена

1107646 9501 актуатор h1 220 в для поворотного затвора  90, 110 NETvITc 771

1107647 9502 актуатор h2 220 в для поворотного затвора 160 NETvITc 937

1107659 9915 Подставка для актуатора поворотного затвора NETvITc 29,9

1107660 9024 адаптер для подключения актруатора NETvITc 90-110 40,4

1107661 9025 адаптер для подключения актруатора NETvITc 125-160 40,4
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ОбраТный КлаПан С ПрОзрачнОй СТенКОй NETvITc КОМПлеКТ (ТиП 305)

Артикул Модель DN
Фла-
нец

A B C D E Масса Цена

1107648 15311 65 63 50 176 125 31 70 890 78,2

1107649 15312 65 63 63 150 125 36 70 840 92,3

1107650 15313 65 63 75 200 125 42 70 1020 112

1107651 15320 125 125 90 240 203 52 122 2990 267

1107652 15321 125 125 110 256 203 62 122 3120 298

1107653 15326 165 160 160 317 251 86 137 5700 731

КОрПуС ОТВОДа СеДельнОГО (ТиП 139)

Артикул Модель Труба A B C Масса Цена

1107634 5089 160 160 225 216 2642 57,3

КОрПуС ОТВОДа СеДельнОГО ДВуХСТОрОннеГО (ТиП 140)

Артикул Модель Труба A B C Масса Цена

1107635 5145 160 160 225 230 2749 63,7

ВСТаВКа В СеДельный ОТВОД ПВХ (ТиП 142)

Артикул Модель Труба d A B Масса Цена

1107636 5502 160 32 160 22 560 17,9

1107637 5504 160 50 160 31 530 17,9

1107638 5505 160 63 160 38 497 17,9

1107639 5506 160 75 160 44 502 17,9

1107640 5507 160 90 160 51 588 17,9

1107641 5508 160 110 160 61 627 17,9

уПлОТнение Для ОТВОДа СеДельнОГО EPDM (ТиП 147)

Артикул Модель Труба B Масса Цена

1107642 5303 160 160 231 19,2
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Артикул Наименование Цена

1107374 Клей uNI–100 0,125 л 7,71

1107375 Клей uNI–100 0,25 л 10,2

1107376 Клей uNI–100 0,5 л 16,8

1107377 Клей uNI–100 1,0 л 28,2

Клей Для ПВХ gRIFFON uNI–100

Артикул Наименование Цена

1107378 Клей uNI–100 gT 0,5 л 16,8

1107379 Клей uNI–100 gT 1,0 л 28,2

Клей Для ПВХ С заМеДленныМ СХВаТыВаниеМ uNI–100 gT

Клей Для ГибКиХ Труб из ПВХ WDT-5

Артикул Наименование Цена

1107558 Клей WDT-5 0,25 л 10,7

1107559 Клей WDT-5 0,50 л 18,6

Новинка



Сборные бассейны



240 Оборудование для бассейнов. Каталог 2011

БаССейны Iaso КруглОй фОрмы

Артикул Модель
Объем, 

м3

Диаметр, 
м

Диаметр 
зеркала, м

Глубина, 
м

Цена

1014062 флиппер 3 6,4 3,53 3,20 0,8 694

1014063 флиппер 4 14,7 4,46 3,95 1,2 1146

1014064 флиппер 6 36,8 6,75 6,25 1,2 2046

БаССейны Iaso ОвальнОй фОрмы

Артикул Модель
Объем, 

м3

Размер, 
м

Размер 
зеркала, м

Глубина, 
м

Цена

1014065 флиппер 1 19,8 5,8x4 5,3x3,5 1,2 1462

БаССейны Iaso прямОугОльнОй фОрмы

Артикул Модель
Объ-
ем, м3

Размер,  
м

Размер 
зеркала, м

Глубина, 
м

Цена

1014066 нирея 1 11 5,0x2,8 4,4x2,2 1,1 1180

1014067 нирея 2 13,7 6,1x2,8 5,5x2,2 1,1 1327

1014068 макс 1 17,1 5,4x3,6 4,7x3,0 1,2 2185

1014069 макс 2 21,6 6,6x3,6 6,0x3,0 1,2 2450

1014070 макс 3 30,6 9,1x3,6 8,5x3,0 1,2 3383

1014071 макс 4 49,7 10,4x4,9 9,7x4,2 1,2 4514

1014072 макс 5 56,7 11,6x4,9 11x4,2 1,2 4874

СБОрнО-разБОрные БаССейны Iaso

Каркас из алюминиевых профилей – это новая концепция 
сборно-разборных бассейнов. Жесткие угловые соеди-
нения сохраняют форму бассейна, даже когда в нем нет 
воды.

Бассейн не требует специальной подготовки площадки, на 
которой он будет размещен, а удобная и продуманная кон-
струкция каркаса позволяет быстро монтировать бассейн 
без использования специальных инструментов. 

армированная пленка (лайнер) из полиэстера высокой 
прочности, покрытая с двух сторон пвХ, гарантирует на-
дежность и длительность использования бассейна.

БаССейны Iaso прямОугОльнОй фОрмы Серии plus

Новинка
Сборные бассейны серии plus отличаются 
от обычных бассейнов Iaso:

 ■ усиленными опорами с возможностью 
декоративной отделки. 

 ■ глубиной бассейна 1,5 метра

 ■ практически любыми размерами

за подробной информацией обращайтесь 
к менеджерам нашей компании.
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реКОмендуемые КОмплеКты ОБОрудОвания для БаССейнОв Iaso

Модель  Фильтровальная установка Лестница Цена 

Флиппер 3 
Cкиммер навесной 1020009 + фильтровальная установка 1001265 1004013 1063

навесная фильтровальная установка 1020002 1004013 1044

Флиппер 4 
Cкиммер навесной 1020009 + фильтровальная установка 1001265 1004013 1063

навесная фильтровальная установка 1020002 1004013 1044

Флиппер 6
Cкиммер навесной 1020009 + фильтровальная установка 1001157 1004013 1370

навесная фильтровальная установка 1020003 1004013 1353

Флиппер 1
Cкиммер навесной 1020009 + фильтровальная установка 1001156 1004013 1269

навесная фильтровальная установка 1020002 1004013 1044

Нирея 1
Cкиммер навесной 1020009 + фильтровальная установка 1001265 1004013 1063

навесная фильтровальная установка 1020002 1004013 1044

Нирея 2
Cкиммер навесной 1020009 + фильтровальная установка 1001265 1004013 1063

навесная фильтровальная установка 1020002 1004013 1044

Макс 1
Cкиммер навесной 1020009 + фильтровальная установка 1001156 1004013 1269

навесная фильтровальная установка 1020002 1004013 1044

Макс 2
Cкиммер навесной 1020009 + фильтровальная установка 1001156 1004013 1269

навесная фильтровальная установка 1020002 1004013 1044

Макс 3
Cкиммер навесной 1020009 + фильтровальная установка 1001157 1004013 1370

навесная фильтровальная установка 1020003 1004013 1353

Макс 4
два скиммера навесных 1020009 + две фильтровальные установки 1001156 1004013 2157

две навесных фильтровальных установки 1020002 1004013 1707

Макс 5 
два скиммера навесных 1020009 + две фильтровальные  установки 1001156 1004013 2157

две навесных фильтровальных установки 1020003 1004013 2325

пОКрывала термичеСКие 
для БаССейнОв Iaso

Артикул Модель бассейна Цена

1016039 флипер 3 71,5

1016040 флипер 4 108

1016041 флипер 6 217

1016042 флипер 1 169

1016043 нирея 1 86,2

1016044 нирея 2 106

1016045 макс 1 116

1016046 макс 2 162

1016047 макс 3 207

1016048 макс 4 333

1016049 макс 5 377

пОКрывала зимние 
для БаССейнОв Iaso

Артикул Модель бассейна Цена

1016050 флипер 3 158

1016051 флипер 4 221

1016052 флипер 6 490

1016053 флипер 1 265

1016054 нирея 1 188

1016055 нирея 2 194

1016056 макс 1 230

1016057 макс 2 280

1016058 макс 3 368

1016059 макс 4 503

1016060 макс 5 541

в комплект оборудования на основе навесной 
фильтровальной установки входят: 

 ■ навесная фильтровальная установка

 ■ лестница

в комплект оборудования на основе фильтро-
вальной установки с песчаным фильтром входят: 

 ■ фильтровальная установка 

 ■ навесной скиммер 

 ■ лестница 
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Стальные СБОрные БаССейны pahlen

уличные заглубленные бассейны, чаши которых смонтиро-
ваны из сборных комплектов, получили большое распро-
странение в европе, особенно в северных странах. Они 
обладают несравненным рядом преимуществ:

 ■ невысокая стоимость

 ■ простой и быстрый монтаж

 ■ Отсутствует необходимость бетонных работ

 ■ высокая прочность и долговечность (более 15 лет) кон-
струкций из высококачественной гальванизированной 
стали

 ■ легкость транспортировки – полный комплект разме-
щается на двух европаллетах

 ■ Комплектация скиммерами, подающими форсунками, 
заборниками, прожекторами и распаечными коробками 
из нержавеющей стали

 ■ глубина всех типовых бассейнов 1,45 м

 ■ наличие отверстий под закладные детали в соответ-
ствующих стеновых панелях

 ■ подробная иллюстрированная инструкция

 ■ возможность комплектации римской лестницей и про-
тивотоком

 ■ разнообразие размеров прямоугольных бассейнов

 ■ изготовление бассейнов произвольной формы по за-
просу

*Противоток JET Swim в комплект не входит. Для подбора противотока см. раздел 7 каталога.

Артикул
Размер 

бассейна, 
м х м

Тип лайнера
Форсунка 
подающая 

125990

Заборник 
12652

Скиммер 
112981

Прожектор 300 Вт
12270

Распаечная 
коробка
12310

Кабель 0,9 м 
12330

Цена

1014078 6 x 3 синий 2 1 1 2 2 2 11000

1014079 8 x 4 синий 2 1 1 3 3 3 13870

1014080 10 x 5 синий 2 1 1 4 4 4 17985

1014081 12 x 6 синий 4 1 2 4 4 4 23405

1014082 6 x 3 мозаика 2 1 1 2 2 2 11940

1014083 8 x 4 мозаика 2 1 1 3 3 3 15280

1014084 10 x 5 мозаика 2 1 1 4 4 4 19960

1014085 12 x 6 мозаика 4 1 2 4 4 4 26025

дОпОлнительные Опции К СБОрным БаССейнам pahlen

Артикул Наименование Цена

1014086 пристройка к каркасным бассейнам для противотоков JeT swim* 984

1014087 лестница для каркасных бассейнов, модель 1500 3450

1014088 римская лестница для каркасных бассейнов, 4 ступени 4960

1014089 римская лестница для каркасных бассейнов, 5 ступеней 6400

1014090 римская лестница для каркасных бассейнов, угловая 5320



Защитные покрытия и 
сматывающие устройства
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ТермичесКОе пуЗырьКОвОе пОКрывалО

смаТывающие усТрОйсТва для пуЗырьКОвОгО пОКрывала Flexinox

ОпОры для смаТывающих усТрОйсТв Flexinox

Артикул Пределы изменения длины, м Цена, м2

1016081 Термическое пузырьковое покрывало 18,6

Артикул Пределы изменения длины, м Цена

1016064 2,5 – 4,5 353

1016065 4,3 – 5,7 444

1016066 5,3 – 6,9 476

 ■ диаметр 110 мм

 ■ длину штанги можно изменять

 ■ в комплект поставки входят фиксирующие планки 

Артикул Наименование Цена

1016077 Опоры для штанги сматывающего устройства 228

 ■ U-образная опора с фланцевым креплением

Артикул Наименование Цена

1016067 Опоры для штанги сматывающего устройства 223

 ■ Опора перемещается на колесах
80
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0 200 500

80
20

452

Артикул Наименование Цена

1016069 Опоры для штанги сматывающего устройства 177

 ■ устанавливается в закладные детали

 ■ в комплект входят заглушки для закладных деталей 
500 500

80 80

7070

62

20

500

70

96

Артикул Наименование Цена

1016068 Опоры для штанги сматывающего устройства 185

 ■ Опора с фланцевым креплением
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20
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98
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Артикул Наименование Цена

1016085 Опоры для штанги сматывающего устройства 247

 ■ U-образная опора с креплением на стену
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авТОмаТичесКие плавающие пОКрыТия для бассейнОв Pooltechnics

Компания Pooltechnics более сорока лет зани-
мается разработкой и производством высокока-
чественных покрытий для частных и обществен-
ных бассейнов. Основными приоритетами компа-
нии являются безопасность людей, надежность 
конструкции и низкое энергопотребление обору-
дования, обеспечиваемые применением новей-
ших технологий, полностью автоматизированным 
процессом производства и высочайшим контро-
лем качества всей выпускаемой продукции.

пОКрыТия hydrodeck

полностью автоматические за-
щитные покрытия hydrodeck 
обеспечивают великолепную  
теплоизоляцию бассейна, а при 
использовании ламелей solar – 
подогревают воду в бассейне, 

позволяя существенно сократить расходы на 
электроэнергию. гибкая технология производ-
ства и особенности конструкции позволяют изго-
тавливать покрытия для бассейнов практически 
любой формы и размеров.

выбрав по каталогу тип ламели, модель сматыва-
ющего устройства и необходимые вам дополни-
тельные опции, свяжитесь с нашим менеджером 
для расчета точной стоимости покрытия.

ламели пОКрыТий

ламели изготовлены из высококачественного 
однородного или комбинированного модифици-
рованного пвх, устойчивого к действию ультра-
фиолетового излучения. Они имеют размер 74 х 
14 мм (рабочая ширина 60 мм). внутренняя по-
лость ламелей разделена перегородками на три 
секции, что обеспечивает повышенную проч-
ность изделия. Торцы ламелей закрыты патен-
тованными заглушками, установленными на гер-
метик. ламели соединяются между собой двой-
ным замком.

ламели solar предназначены для подогрева 
воды в бассейне. Они аккумулируют солнечную 
энергию, подогревая воду днем, и сохраняют 
тепло в ночное время или в пасмурную погоду. 
Такой дополнительный подогрев воды в откры-
тых бассейнах существенно снижает затраты на 
электроэнергию или газ, используемые для по-
догрева воды в контуре рециркуляции бассейна. 

Белые

Прозрачные

Песочные

Серые

Solar

Голубые

Зеленые

Голубые про-
зрачные
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авТОмаТичесКОе пОКрыТие hydrodeck salto

авТОмаТичесКОе пОКрыТие hydrodeck salto PlUs

hydrodeck salto – экономичный надводный вари-
ант автоматического сматывающего устройства. 

 ■ сматывающий барабан из стали 316l опирает-
ся на две опорные консоли, в одной из которых 
установлен электропривод.

 ■ Опорные консоли изготавливаются из алюми-
ния в трех цветовых вариантах: cером (стан-
дарт), белом и песочном.

 ■ стандартный вариант: максимальная длина по-
крытия 16,0 м, максимальная ширина 8,0 м.

 ■ для модели salto нельзя использовать про-
зрачные ламели и ламели solar.

 ■ покрытие salto требует специальной подготов-
ки площадок для установки в переливных бас-
сейнах. 

Конструкция привода Salto

hydrodeck salto Plus имеет закрытый корпус из 
алюминия с декоративной отделкой. 

 ■ сматывающий барабан из стали 316l располо-
жен на двух опорных консолях, в одной из ко-
торых установлен электродвигатель.

 ■ Защитный корпус в трех цветовых вариантах: 
cером (стандарт), белом и песочном.

 ■ декоративная отделка из серого пластикового 
профиля или твердой древесины.

 ■ стандартный вариант: максимальная длина по-
крытия 16,0 м, максимальная ширина 7,4 м.

 ■ покрытие salto Plus требует специальной под-
готовки площадок для установки в переливных 
бассейнах.

Защитный корпус привода Salto Plus

Новинка
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авТОмаТичесКОе пОКрыТие hydrodeck select 1

hydrodeck select 1 – подводный тип автоматиче-
ского сматывающего устройства. подходит как 
для переливных, так и для скиммерных бассей-
нов.

 ■ барабан с ламелями в смотанном состоянии 
скрыт под водой на глубине ~500 мм (стандарт) 
от зеркала воды. большая глубина требует рас-
чета крутящего момента двигателя.

 ■ Электропривод сматывающей трубы вынесен 
за борт бассейна.

 ■ сматывающий барабан, втулки и стеновой упор 
изготовлены из стали 316l.

 ■ стандартный вариант: максимальная длина по-
крытия 16,0 м, максимальная ширина 8,0 м.

 ■ для заделки трубы прохода в борт бассейна 
требуется просверлить отверстие диаметром 
75,0 мм.

Монтаж электропривода Select 1 за бортом бассейна

авТОмаТичесКОе пОКрыТие hydrodeck hydroselect

hydrodeck hydroselect - подводный тип сматыва-
ющего устройства, предназначен для модерниза-
ции любых типов существующих бассейнов. 

 ■ мощный электропривод с масляной заливкой 
расположен внутри сматывающего барабана. 

 ■ возможны три типа крепления сматывающей 
трубы на борт бассейна: с коробами для вы-
вода кабеля по стене, с трубой прохода через 
стену и подвешивание трубы на кронштейнах 
на  борт бассейна. 

 ■ сматывающий барабан, кабель-короба, стено-
вые кронштейны и стеновой упор изготовлены 
из стали 316l

 ■ стандартный вариант: максимальная длина по-
крытия 16,0 м, максимальная ширина 8,0 м.

Конструкция привода HydroSelect
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ниши для усТанОвКи select 1 и  hydroselect

для декоративного ограждения барабана покрытия в смотанном состоянии предлагаются различные кон-
струкции ниш.

Ниша EНиша D

Ниша A Ниша С

ниша а предназначена для скиммерных бассейнов 
с низким уровнем воды.

 ■ Каркас из профиля 316 l стали.
 ■ плиты PVc шириной 496 или 996 мм, толщиной 
8 мм, высотой до 1400 мм.

 ■ стеновое крепление.

ниша c предназначена для скиммерных бассей-
нов с низким уровнем воды.

 ■ алюминиевый профиль 120 х 60 мм.
 ■ стеновое крепление из стали 316 l.
 ■ плиты PVc или sMartWood.
 ■ алюминиевый уголок для стены.

ниша d предназначена для скиммерных и перелив-
ных бассейнов.Требует подготовки чаши бассейна.

 ■ профиль  120 х 60 мм, сталь 316 l, цвет белый.
 ■ стеновое крепление, уголок из стали 316 l.
 ■ плиты sMartWood.

ниша e предназначена для бассейнов с высоким 
уровнем воды. возможна установка только в бе-
тонных бассейнах.

 ■ Кроншейны из стали 316 l вылетом в 800 или 
1000 мм.

 ■ алюминиевый профиль, сечение: 60 х 40 х 3 мм, 
длинна: 6000  мм.
 ■ плиты sMartWood.

Ниша F

ниша F предназначена для скиммерных и перелив-
ных  бассейнов. Требует подготовки чаши бассей-
на.

 ■ Каркас из профиля 316 l стали.
 ■ плиты PVc шириной 496 или 996 мм, толщиной 
8 мм, высотой до 1400 мм.

 ■ стеновое крепление.

ниша h предназначена для скиммерных и пере-
ливных  бассейнов. Требует подготовки чаши бас-
сейна.

 ■ Каркас из профилей стали 316 l.
 ■ стеновые крепления.
 ■ PVc панели.

Ниша H

Новинка

Новинка
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блОКи авТОмаТиКи для смаТывающих усТрОйсТв

пульТы управления привОдОм смаТывающих усТрОйсТв

управление электроприводом осуществляется с помощью блока автоматики, который состоит их контрол-
лера и силового блока. Контроллер имеет ЖК дисплей для индикации счетчика текущего положения по-
крытия и кнопки для программирования. процесс программирования заключается в запоминании началь-
ного и конечного положения на поверхности воды при помощи кнопок, расположенных на передней пане-
ли. в дальнейшем электропривод приводится в действие посредством внешнего пульта управления одно-
го из типов. при стандартных настройках для того, чтобы свернуть  или развернуть покрытие, достаточно 
нажать и отпустить кнопку, после чего привод будет работать до тех пор, пока не  будет достигнуто одно из 
крайних положений. для повышенной безопасности можно перевести блок в режим catch, в котором по-
крытие приводится в движение только пока кнопка нажата.

Тип B Тип E

Тип C

Тип D

простейшие  пульты  управления типа B и e представляют 
собой коробку с двумя кнопками и блокирующим 
ключом, предназначенным для исключения возможности 
случайного или несанкционированного включения 
устройства. Тип B используется для навесной установки, 
тип e врезается в стену.

для комфортного управления покрытием можно 
воспользоваться дополнительной опцией - блоком 
дистанционного управления. блок принимает 
радиосигнал от брелока и передает управляющий сигнал 
в блок автоматики. 
блок дистанционного управления предлагается в 
двух вариантах: тип c с тремя и тип d c четырьмя 
управляющими каналами. Три из каналов используются 
для служебных целей,  а четвертый может быть 
использован для включения дополнительных устройств, 
например, освещения.
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Ширина бассейна, 
м

Длина бассейна, м

6 8 10 12 14 16

3 5476 5932 6387 6856 7312 9536

4 6090 6684 7277 7889 8483 10845

5 6738 7480 8222 8987 11498 12240

6 7386 8276 9167 10085 12744 13635

7 8808 11755 12794 13865 14904 15943

8 11454 12636 13819 15037 16220 17402

КОмплеКТы пОКрыТий для сТандарТных КОнфигураций

Ширина бассейна, 
м

Длина бассейна, м

6 8 10 12 14 16

3 7344 7811 8267 8804 12749 13205

4 8056 8650 9244 9911 13821 14415

5 9084 9826 10568 11409 14983 15726

6 10117 11007 11898 12894 16130 17021

7 12399 13438 16160 17231 18587 19626

8 13208 16018 17200 18679 19861 21937

Ширина бассейна, 
м

Длина бассейна, м

6 8 10 12 14 16

3 7014 7469 7924 8394 8849 9347

4 7648 8242 8835 9447 10041 10635

5 8317 9059 9801 10566 11308 12050

6 8985 9876 10766 11684 12575 14452

7 9654 10693 12847 13917 14956 15995

8 11548 12731 13913 15132 16314

Ширина бассейна, 
м

Длина бассейна, м

6 8 10 12 14 16

3 9385 9841 10296 10765 11221 11676

4 10204 10797 11391 12003 12597 13190

5 10909 11651 12393 13158 13900 14642

6 11614 12504 13395 14313 15203 16967

7 12488 14576 15616 16686 17725 18764

8 14372 15207 16389 17607 18790

salto

salto PlUs

select 1

hydroselect

автоматические покрытия Pooltechnics поставляются по индивидуальным проектам. Точный рас-
чет стоимости покрытия производится после предоставления полной информации о геометриче-
ских размерах и типе бассейна. 
для оценочного расчета можно воспользоваться приведенными ниже таблицами, в которых даны 
цены для стандартных конфигураций. стандартная конфигурация подразумевает: 

 ■ ламели серого или белого цвета
 ■ опоры серого цвета для моделей salto и salto PlUs
 ■ расстояние от оси сматывающей трубы до уровня воды 500 мм
 ■ пульт управления типа B
 ■ максимальная ширина бассейна 7,4 м для модели salto PlUs и 8,0 м для остальных моделей
 ■ максимальная длина бассейна 16,0 м
 ■ тип бассена: бетонный с отделкой плиткой

Конфигурации покрытий Pooltechnics не ограничены стандартными. возможна реализация почти любых 
индивидуальных проектов. За более подробной информацией обращайтесь к менеджерам нашей компа-
нии.
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павильОны для бассейнОв klasik idealcoVer

За более подробной информацией обращайтесь к менеджерам нашей компании.

Артикул Модель Количество модулей Размер бассейна, мм Размер павильона, мм Цена, м

1016089 klasik a 3 6330 х 3150 6460 х 3650 4690

1016090 klasik B 4 8440 х 4110 8570 х 4750 7690

1016091 klasik c 5 10550 х 4970 10680 х 5750 10690
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павильОны для бассейнОв klasik excellence idealcoVer

Новинка

За более подробной информацией обращайтесь к менеджерам нашей компании.

Артикул Модель
Количество 

модулей
Размер бассейна, мм Размер павильона, мм Цена, м

1016097 klasik excellence-a 3 6330 х 3050 6460 х 3650 6950

1016098 klasik excellence-B 4 8440 х 4010 8570 х 4750 10300

1016099 klasik excellence-c 5 10550 х 4870 10680 х 5750 13300
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павильОны для бассейнОв casaBlanca idealcoVer

За более подробной информацией обращайтесь к менеджерам нашей компании.

Новинка

Артикул Модель
Количество 

модулей
Размер бассейна, мм Размер павильона, мм Цена, м

1016092 casablanca-a 3 6480 х 5170 9700 х 5880 26900

1016093 casablanca-B 4 12640 х 5950 12860 х 6800 33900

1016094 casablanca-c 5 15800 х 5950 16030 х 7100 39900
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павильОны для бассейнОв klasik no-line idealcoVer

За более подробной информацией обращайтесь к менеджерам нашей компании.

Новинка

Артикул Модель
Количество 

модулей
Размер бассейна, мм Размер павильона, мм Цена, м

1016095 klasik no-line-a 5 10450 х 4680 10780 х 6030 16190

1016096 klasik no-line-B 6 12500 х 5670 12860 х 7280 21480



Оборудование для 
спортивных бассейнов
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КанатОдержатели аКвасеКтОр

Артикул Модель Наименование Цена

1004338 ас 09.032 Канатодержатель 61,6

63

35

78

40

 ■ сталь AISI 304

Артикул Модель Наименование Цена

1004402 ас 09.03 Канатодержатель под плитку 54,4

63

35

78

40

 ■ сталь AISI 304

Артикул Модель Наименование Цена

1004400 ас 09.033 Канатодержатель откидной 65,7

63

35

78

40

 ■ сталь AISI 304

Артикул Модель Наименование Цена

1004401 ас 09.031 Канатодержатель откидной, плитка 55,2

63

35

78

40

 ■ сталь AISI 304
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Артикул Модель Наименование Цена

1004404 ас 09.08 анкер горизонтальный 56,5
95

120

 ■ сталь AISI 304

Артикул Модель Наименование Цена

1004405 ас 09.09 анкер с затяжными болтами 65,7

120

95

 ■ сталь AISI 304

Артикул Модель Наименование Цена

1004403 ас 09.07 анкер наклонный 59

120

95

5°
 ■ сталь AISI 304

Артикул Модель Наименование Цена

1004406 ас 09.02
Канатодержатель для переливного 
бассейна

24,4

43

95

165

 ■ сталь AISI 304
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Артикул Модель Наименование Цена

1004407 ас 09.05 талреп 55,4

талреп аКвасеКтОр

панели пОвОрОта с ОпОрОй аКвасеКтОр

Артикул Модель Наименование A Цена

1004410 ас 09.10 панель поворота 1880 1021

1004411 ас 09.11 панель поворота 2380 1172

A

220

130–165

365

200

30

315

сматывающие устрОйства для разделителей дОрОжеК аКвасеКтОр

Артикул Модель Наименование A Цена

1004412 ас 09.20 сматывающее устройство 1150 1790

1004413 ас 09.21 сматывающее устройство 1700 2057

960

720

1175

A

63

разделители дОрОжеК FLEXINOX

Артикул Наименование Длина, м Цена

1004448 разделитель дорожек рим 25 812

1004449 разделитель дорожек рим 50 1 583

1004450 разделитель дорожек москва 25 1 655

1004451 разделитель дорожек москва 50 3 034

 ■ сталь AISI 304

Новинка

Модель Рим

Модель Москва
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Артикул Модель Наименование Цена

1004408 ас 09.12 стойка для указателей 130

1004409 ас 09.13 стойка для указателей 139

стОйКи для уКазателей фальстарта и развОрОта аКвасеКтОр

1004408 1004409

1004409

120

1855
43

1004408

43

2025

117

90

1975

Артикул Наименование Цена

1004340 указатель разворота 22,0

уКазатели развОрОта аКвасеКтОр

 ■ длина троса и количество указателей  
подбираются индивидуально

Артикул Наименование Цена

1004339 указатель фальстарта 15,0

уКазатели фальстарта аКвасеКтОр

 ■ длина троса и количество указателей  
подбираются индивидуально

 ■ сталь AISI 304
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лифт гидравличесКий для людей с Ограниченными вОзмОжнОстями 
FLEXINOX

Артикул Наименование Цена

1004415 лифт гидравлический Flexinox 8746

 ■ сталь AISI 304

 ■ полностью регулируемая конструкция

 ■ Кресло поворачивается на 90°

 ■ максимальная грузоподъемность 125 кг

 ■ сталь AISI 304

 ■ для переливных бассейнов

 ■ высота 700 мм

 ■ сталь AISI 304

 ■ высота 400 мм

950
2415

525

1000

660

885

120

стартОвая тумба аКвасеКтОр

Артикул Модель Наименование Цена

1004425 ас 09.01 стартовая тумба 1342

Артикул Модель Наименование Цена

1004424 ас 09.06 стартовая тумба 1121
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регулируемые пОлы и передвижные перегОрОдКи VARIOPOOL

Variopool (нидерланды) — компания с более чем 40-летним опытом проектирования, изготовления, монта-
жа и обслуживании подвижных элементов конструкций для плавательных бассейнов.
проекты, реализованные специалистами Variopool, можно встретить во всемирно известных аквапарках и 
водных комплексах.

наличие регулируемого пола и/или пере-
движной перегородки увеличивает функ-
циональные возможности любого бас-
сейна. 
установка данной системы существенно 
повысит безопасность эксплуатации бас-
сейна и откроет принципиально новые 
возможности,  включая одновременное 
проведение нескольких разноплановых 
мероприятий. например, в течение дня в 
одной из зон могут тренироваться спор-
тсмены, в другой – плавать новички, а ве-
чером это уже танцпол на зажигательной 
дискотеке.

типы бассейнов:

 ■ спортивные

 ■ Общественные

 ■ дайвинговые

 ■ терапевтические

 ■ реабилитационные

 ■ частные

преимущества регулируемых полов Variopool

 ■ изготовление по индивидуальным проектам

 ■ соответствие стандартам FINA (международной любительской федерации плавания)

 ■ более чем 20-летний срок службы

 ■ возможность использования в качестве покрытия, снижающего теплопотери 

 ■ наличие специальных моделей для установки в существующие бассейны

 ■ разнообразие вариантов отделки, что открывает возможность «вписать» пол в любой ин-
терьер

 ■ легкое управление при помощи сенсорной панели, расположенной в помещении бассейна

 ■ система оповещений на дисплее, устанавливаемом в помещении бассейна
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принципы действия и особенности кон-
струкции

 ■ Ключевой элемент системы – запатен-
тованный модуль плавучести

 ■ гидравлическая регулировка положе-
ния пола

 ■ система кабелей и блоков расположе-
на под полом

 ■ гидравлические и электрические ком-
поненты устанавливаются вне чаши, что 
обеспечивает простоту обслуживания

Варианты исполнения пола

материал

 ■ Каркас из нерж. стали с прикрепленными модулями плавучести, отделка пола полимерными панелями

 ■ Каркас из нерж. стали с прикрепленными модулями плавучести, отделка пола панелями из полиэфир-
ного стеклопластика (GRP)

 ■ Крупные панели из полиэфирного стеклопластика (GRP) со встроенными модулями плавучести

тип

 ■ регулируемый пол, закрывающий всю площадь бассейна 

 ■ регулируемый пол с шарнирной задней или центральной частью переменной высоты (см. рис. выше)

 ■ DualFloor (пол в двух уровнях, максимальная разница между уровнями 60 см)

Типы перегородок

вертикальные погружные

 ■ Эти перегородки разделяют бассейн на 
секции в фиксированном положении. при 
погружении входят в специальный паз и 
становятся частью пола. подъемный меха-
низм аналогичен используемому для регу-
лируемого пола.

горизонтальные

 ■ данные перегородки перемещаются гори-
зонтально с фиксацией в различных зара-
нее определенных положениях. плаваю-
щие горизонтальные перегородки можно 
перемещать вручную или автоматически 
при помощи специальных тележек.

Шарнирные

 ■ Эти перегородки предназначены для установки в новых или реконструирующихся олимпийских и по-
луолимпийских бассейнах. устанавливаются в фиксированном положении. подъем осуществляется за 
счет изменения плавучести или гидравлически. могут быть снабжены специальной платформой для 
организации пешеходных зон между секциями бассейна.

регулируемые полы и перегородки Variopool изготавливаются по индивидуальным проектам. за подробной 
информацией обратитесь к менеджерам нашей компании.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НАШЕЙ КОМПАНИИ

г. Москва

Алтуфьевское шоссе, 41 А

Тел.: (495) 739-82-40, (499) 903-76-80

Пн – пт: 9.00 – 18.00

Сб, Вс – выходные

г. Ростов-на-Дону

пр. Шолохова, 81 Б 

Тел.: (863) 291-44-91

Пн – пт: 9.00 – 18.00

Сб: 9.00 – 16.00

Вс – выходной

г. Краснодар

ул. Северная, 286

Тел.: (861) 216-81-52

Пн – пт: 9.00 – 18.00

Сб: 9.00 – 16.00

Вс – выходной

ул. Артиллерийская

ул. Северная

ул. Головатого

ул
. К

от
ов

ск
ог

о

ул
. С

ев
ас

то
по

ль
ск

ая

286

г. Новороссийск

ул. Видова/Московская, литер А

Тел.: (8617) 300-990, (8617) 300-991

Пн – пт: 9.00 – 18.00

Сб: 9.00 – 16.00

Вс – выходной

автовокзал

ул. Видова

ул. Советов

ул. Видова

ул. Анапское шоссе

ул
. К

ут
уз

ов
ск

ая

ул
. М

ос
ко

вс
ка

я

г. Пятигорск

ул. Ермолова, 42

Тел.: (8793) 38-44-36, (8793) 38-44-37

Пн – пт: 9.00 – 18.00

Сб: 9.00 – 16.00

Вс – выходной
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КАК ДОБРАТЬСя В МОСКОВСКИЙ ОфИС

НА АВТОМОБИЛЕ

Из центра

После пересечения с ул. Декабристов поверни-
те направо и продолжайте движение по дубле-
ру Алтуфьевского шоссе в направлении обла-
сти. Развернитесь под мостом на пересечении 
с Высоковольтным проездом и продолжайте 
движение по дублеру Алтуфьевского шоссе 
в направлении центра. После пересечения с 
ул.  Поморской (ориентир – бензоколонка ТНК) 
с правой стороны Вы увидите новое офисное 
здание, отделанное синим стеклом. За зданием 
поверните направо и проезжайте на террито-
рию промышленной зоны, огороженной бетон-
ным забором, по уходящему вглубь проезду. На 
пропускном пункте сообщите название нашей 
компании и припаркуйтесь в специально отве-
денном месте на территории.

Из области

Следуя указателю «ул. Декабристов», поверните 
направо и продолжайте движение прямо по ду-
блеру Алтуфьевского шоссе в направлении цен-
тра. После пересечения с ул. Поморской (ори-
ентир – бензоколонка ТНК) с правой стороны 
Вы увидите новое офисное здание, отделанное 
синим стеклом. За зданием поверните направо 
и проезжайте на территорию промышленной 
зоны, огороженной бетонным забором, по ухо-
дящему вглубь проезду. На пропускном пункте 
сообщите название нашей компании и припар-
куйтесь в специально отведенном месте на тер-
ритории.

Парковка

Для легковых машин: сразу после въездных во-
рот поверните направо и припаркуйтесь соглас-
но указаниям охраны.

Для грузовых машин: склад находится за крас-
ным кирпичным офисным зданием. Поверните 
за здание и поставьте машину вплотную к стене 
склада.

ОБщЕСТВЕННыМ ТРАНСПОРТОМ

От станции метро Владыкино автобусом №53 или 
№ 259 до остановки «Алтуфьевское шоссе, д. 40».

По переходу под Алтуфьевским шоссе на про-
тивоположную сторону, далее мимо 6-этажного 
промышленного здания до синего «стеклянного» 
офисного здания.

Сразу за «стеклянным» офисным зданием начи-
нается огороженная забором торговая террито-
рия, в глубь которой уходит аллея, заканчиваю-
щаяся пропускным пунктом.

На пропускном пункте сообщите, что Вы идете 
в «Симеон Пул Продактс» и идите в 4-этажное 
красное кирпичное офисное здание. Подними-
тесь на 2-й этаж, поверните налево, офисы 25, 
26, 27 и Вы в "Симеоне".
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